
Ist-Zustand

ENERGIEAUSWEIS

Bildungszentrum Rennweg, Rennweg 64, 9863 Rennweg am
Katschberg; Ist-Zustand 2026

Schulgemeindeverband Spittal an der Drau
Egarterplatz 2

9800 Spittal an der Drau

Architekt Dipl.-Ing.  Herbert ANGERER

Kanzleisitz: Neusach 47

9762 Weißensee

06641800232

architekt@herbertangerer.at

07.06.2026



BEZEICHNUNG

Gebäude(-teil)

Nutzungsprofil

Straße

PLZ/Ort

Katastralgemeinde

Baujahr

Letzte Veränderung

KG-Nr.

SeehöheGrundstücksnr.

Bildungszentrum Rennweg, Rennweg 64, 9863
Rennweg am Katschberg; Ist-Zustand 2026

Bildungseinrichtungen

Rennweg 64

9863 Rennweg

1/2, 1/8, 2/3

1964

Oberdorf

73011

1160 m

Umsetzungsstand Ist-Zustand

GEE,SKf2eq,SKCOSKPEBRef,SKHWB

SPEZIFISCHER REFERENZ-HEIZWÄRMEBEDARF, PRIMÄRENERGIEBEDARF,
KOHLENDIOXIDEMISSIONEN und GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR jeweils unter STANDORTKLIMA-(SK)-Bedingungen

   C    C

   A+

   A

HWBRef: Der Referenz-Heizwärmebedarf ist jene Wärmemenge, die in den Räumen
bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtemperatur,
ohne Berücksichtigung allfälliger Erträge aus Wärmerückgewinnung, zu halten.

WWWB: Der Warmwasserwärmebedarf ist in Abhängigkeit der Gebäudekategorie
als flächenbezogener Defaultwert festgelegt.

HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zusätzlich zum Heiz- und Warmwasser-
wärmebedarf die Verluste des gebäudetechnischen Systems berücksichtigt, dazu
zählen insbesondere die Verluste der Wärmebereitstellung, der Wärmeverteilung,
der Wärmespeicherung und der Wärmeabgabe sowie allfälliger Hilfsenergie.

KB: Der Kühlbedarf ist jene Wärmemenge, welche aus den Räumen abgeführt werden
muss, um unter der Solltemperatur zu bleiben. Er errechnet sich aus den nicht
nutzbaren inneren und solaren Gewinnen.

BefEB: Beim Befeuchtungsenergiebedarf wird der allfällige Energiebedarf zur
Befeuchtung dargestellt.

KEB: Beim Kühlenergiebedarf werden zusätzlich zum Kühlbedarf die Verluste des
Kühlsystems und der Kältebereitstellung berücksichtigt.

RK: Das Referenzklima ist ein virtuelles Klima. Es dient zur Ermittlung von
Energiekennzahlen.

BelEB: der Beleuchtungsenergiebedarf ist als flächenbezogener Defaultwert
festgelegt und entspricht dem Energiebedarf zur nutzungsgerechten Beleuchtung.

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten BenutzerInnenverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundfläche an.

BSB: Der Betriebsstrombedarf ist als flächenbezogener Defaultwert festgelegt und
entspricht der Hälfte der mittleren inneren Lasten.

EEB: Der Endenergiebedarf umfasst zusätzlich zum Heizenergiebedarf den jeweils
allfälligen Betriebsstrombedarf, Kühlenergiebedarf und Beleuchtungsenergiebedarf,
abzüglich allfälliger Endenergieerträge und zuzüglich eines dafür notwendigen
Hilfsenergiebedarfs. Der Endenergiebedarf entspricht jener Energiemenge, die
eingekauft werden muss (Lieferenergiebedarf).

fGEE: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus einerseits dem
Endenergiebedarf abzüglich allfälliger Endenergieerträge und zuzüglich des dafür
notwendigen Hilfsenergiebedarfs und andererseits einem Referenz-Endenergiebedarf
(Anforderung 2007).

PEB: Der Primärenergiebedarf ist der Endenergiebedarf einschließlich der Verluste in
allen Vorketten. Der Primärenergiebedarf weist einen erneuerbaren (PEB ern.) und einen
nicht erneuerbaren (PEB n.ern.) Anteil auf.

CO2eq: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnenden äquivalenten
Kohlendioxidemissionen (Treibhausgase), einschließlich jener für Vorketten.

SK: Das Standortklima ist das reale Klima am Gebäudestandort. Dieses Klimamodell
wurde auf Basis der Primärdaten (1970 bis 1999) der Zentralanstalt für Meteorologie und
Geodynamik für die Jahre 1978 bis 2007 gegenüber der Vorfassung aktualisiert.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der OIB-Richtlinie 6 „Energieeinsparung und Wärmeschutz“ des Österreichischen Instituts für Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie
2010/31/EU vom 19. Mai 2010 über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden bzw. 2018/844/EU vom 30. Mai 2018 und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG). Der
Ermittlungszeitraum für die Konversionsfaktoren für Primärenergie und Kohlendioxidemissionen ist für Strom: 2018-01 – 2021-12, und es wurden übliche Allokationsregeln unterstellt.

Energieausweis für Nicht-Wohngebäude

OIB-Richtlinie 6
Ausgabe: Mai 2023
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GEBÄUDEKENNDATEN

Brutto-Grundfläche (BGF)   5.154,4 m²

charakteristische Länge (lc) 2,51 m mittlerer U-Wert 0,43 W/m²K

Heiztage

Brutto-Volumen (V  )

Gebäude-Hüllfläche (A) Norm-Außentemperatur

Bezugsfläche (BF) Heizgradtage

Klimaregion

Kompaktheit (A/V) Soll-Innentemperatur

LEK   -Wert

Art der Lüftung

Bauweise

  4.123,5 m²

 20.610,6 m³

  8.207,6 m²

0,40 1/m

  -16,3 °C

298 d

SB

  5.285 Kd

   28,36

   22,0 °C

schwer

RLT mit WRG

T

EA-Art:

Teil-BF

Teil-V

Teil-BGF - m²

- m²

- m³

Solarthermie

Photovoltaik

Stromspeicher

WW-WB-System (primär)

WW-WB-System (sekundär, opt.)

RH-WB-System (primär)

RH-WB-System (sekundär, opt.)

     21,1 kWp

-

- m²

B

B Kältebereitstellungs-System

WÄRME- UND ENERGIEBEDARF (Referenzklima)

Referenz-Heizwärmebedarf kWh/m²a46,6Ref,RK =HWB

Ergebnisse

RK 0,1Außeninduzierter Kühlbedarf KB* kWh/m³a=

Endenergiebedarf kWh/m²a75,2RK =EEB

Gesamtenergieeffizienz-Faktor 0,79GEE,RK =f

RKHeizwärmebedarf kWh/m²aHWB 37,8=

HEB+BelEB,n.ern.,RK
Primärenergiebedarf
n.ern. für RH+WW+Bel

kWh/m²aPEB 38,9=

WÄRME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)

Referenz-Heizwärmebedarf HWB 67,3 kWh/m²a347.041 kWh/a Ref,SK =h,Ref,SK =Q

AWZ,WW

SKHeizwärmebedarf

Warmwasserwärmebedarf

Heizenergiebedarf

Energieaufwandszahl Heizen

54,1HWB kWh/m²a

WWWB 2,7 kWh/m²a

78,6HEB kWh/m²a

1,12

278.714 kWh/a

404.893 kWh/a

13.865 kWh/a

SK

AWZ,H

=

=

=

=

Energieaufwandszahl Warmwasser 2,72e =

e

AWZ,RHEnergieaufwandszahl Raumheizung 1,06e =

=

=

=

h,SKQ

twQ

HEB,SKQ

SK

AWZ,K

Betriebsstrombedarf

Kühlbedarf

Kühlenergiebedarf

Beleuchtungsenergiebedarf

2,1BSB kWh/m²a

1,6 kWh/m²a

-KEB kWh/m²a

10.837 kWh/a

- kWh/a

8.349 kWh/a

=

=

=

Energieaufwandszahl Kühlen 0,00e =

Befeuchtungsenergiebedarf

=

=

=

BSBQ

KB,SKQ

KEB,SKQ

SKKB

SK -BefEB kWh/m²a- kWh/a ==BefEB,SKQ

19,8BelEB kWh/m²a102.263 kWh/a ==BelEBQ

SK

n.ern.,SK

ern.,SK

Endenergiebedarf

Primärenergiebedarf

Primärenergiebedarf nicht erneuerbar

Gesamtenergieeffizienz-Faktor

96,2EEB kWh/m²a

166,6 kWh/m²a

50,2PEB kWh/m²a

495.638 kWh/a

258.902 kWh/a

858.717 kWh/a

=

=

=

Primärenergiebedarf erneuerbar 116,4PEB =

äquivalente Kohlendioxidemissionen

=

=

=

EEB,SKQ

PEB,SKQ

PEBn.ern.,SKQ

SKPEB

2eq,SK 8,6CO kg/m²a44.327 kg/a ==CO2eq,SKQ

0,75=GEE,SK

Photovoltaik-Export 0,0 kWh/m²a0 kWh/a ==PVE,SKQ EXPORT,SKPVE

f

PEBern.,SKQ = kWh/m²a599.815 kWh/a

GWR-Zahl

ERSTELLT

Ausstellungsdatum 07.06.2026

06.06.2036Gültigkeitsdatum

ErstellerIn

Unterschrift

Architekt Dipl.-Ing.  Herbert ANGERER
Kanzleisitz: Neusach 47, 9762 Weißensee

Geschäftszahl

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschließlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter können bei tatsächlicher Nutzung erhebliche Abweichungen auftreten.
Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage können aus Gründen der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von den hier angegebenen abweichen.

Energieausweis für Nicht-Wohngebäude

OIB-Richtlinie 6
Ausgabe: Mai 2023
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Anzeige in Druckwerken und elektronischen Medien

HWB Ref,SK 67 f GEE,SK 0,75

Gebäudedaten

Brutto-Grundfläche BGF

Konditioniertes Brutto-Volumen

Gebäudehüllfläche AB

charakteristische Länge Ic
Kompaktheit A    / VB B

5.154 m²

20.611 m³

8.208 m²

2,51 m

0,40 m -1

Geometrische Daten: Ausführungsplan Arch. Laggner , 2012

Ermittlung der Eingabedaten

Bauphysikalische Daten:

Haustechnik Daten:

Energieausweis ZEUS Nr. 12.53193.01, 2012

Energieausweis ZEUS Nr. 12.53193.01, 2012

Haustechniksystem

Raumheizung: Nah-/Fernwärme (Fernwärme aus Heizwerk (erneuerbar))

Warmwasser Kombiniert mit Raumheizung

Lüftung: 0m² Fensterlüftung; hygienisch erforderlicher Luftwechsel = 1,15; 5154,37m²
Lufterneuerung; energetisch wirksamer Luftwechsel: 0,20; Blower-Door: 0,80; freie
Eingabe (Prüfzeugnis) 65%; kein Erdwärmetauscher

Photovoltaik-System: 21,14kWp; Monokristallines Silicium

Berechnungsgrundlagen
Der Energieausweis wurde mit folgenden ÖNORMen und Hilfsmitteln erstellt: GEQ von Zehentmayer Software GmbH - www.geq.at

Bauteile nach ON EN ISO 6946 / Fenster nach ON EN ISO 10077-1 / Erdberührte Bauteile vereinfacht nach ON B 8110-6-1 / Unkonditionierte
Gebäudeteile vereinfacht nach ON B 8110-6-1 / Wärmebrücken pauschal nach ON B 8110-6-1 / Verschattung detailliert nach ON B 8110-6-1

Verwendete Normen und Richtlinien:
ON B 8110-1  / ON B 8110-2  / ON B 8110-3  / ON B 8110-5  / ON B 8110-6-1  / ON H 5056-1  / ON H 5057-1  / ON H 5058-1  / ON H 5059-1  /
ON EN ISO 13790  / ON EN ISO 13370  / ON EN ISO 6946  / ON EN ISO 10077-1  / OIB-Richtlinie 6 Ausgabe: Mai 2023

Der Energieausweis dient zur Information über den energetischen Standard des Gebäudes. Der Berechnung liegen durchschnittliche Klimadaten,
standardisierte interne Wärmegewinne sowie ein standardisiertes Nutzerverhalten zugrunde. Die errechneten Bedarfswerte können daher von den
tatsächlichen Verbrauchswerten abweichen. Bei Mehrfamilienwohnhäusern ergeben sich je nach Lage der Wohnung im Gebäude unterschiedliche
Energiekennzahlen. Für die exakte Auslegung der Heizungsanlage muss eine Berechnung der Heizlast gemäß ÖNORM H 7500 erstellt werden.

Anmerkung

Bildungszentrum Rennweg, Rennweg 64, 9863 Rennweg am
Katschberg; Ist-Zustand 2026

Datenblatt GEQ
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Haustechnik

Bei Schulen bringen optimierte Heizkurven, abgesenkte Vorlauftemperaturen und ein hydraulischer
Abgleich oft mehr als zusätzliche Dämmmaßnahmen.

- Einregulierung / hydraulischer Abgleich

1. Erweiterung der Photovoltaikanlage
Die bestehende PV-Anlage mit 21,1 kWp ist für ein Gebäude mit über 5.100 m² BGF relativ klein. Die
größte wirtschaftliche Verbesserung wäre eine Erweiterung der PV-Anlage auf weiteren verfügbaren
Dachflächen.

2. Batteriespeicher prüfen
Da Schule und Turnsaal tagsüber genutzt werden, kann ein Speicher den Eigenverbrauch erhöhen
und Lastspitzen reduzieren

- Errichtung einer Photovoltaikanlage

Der Lüftungsleitwert beträgt rund 4.192 W/K und liegt über dem Transmissionsleitwert von etwa 3.500
W/K. Das zeigt, dass die Lüftung mittlerweile einen wesentlichen Anteil der Wärmeverluste
verursacht. Daher sind sinnvoll:
-

Betriebszeiten optimieren
-
bedarfsgerechte Regelung mittels CO-Sensoren

-Prüfung des tatsächlichen WRG-Wirkungsgrades

-Nacht- und Ferienabsenkungen

- Anpassung der Luftmenge des Lüftungssystems

Der Beleuchtungsenergiebedarf liegt bei rund 102.000 kWh/a. Eine vollständige Umrüstung auf
moderne LED-Technik mit Präsenz- und Tageslichtsteuerung kann hier deutliche Einsparungen
erzielen.

- Optimierung der Beleuchtung

Das Gebäude verfügt bereits über eine hochwertige thermische Gebäudehülle, eine Lüftungsanlage mit
Wärmerückgewinnung, eine erneuerbare Wärmeversorgung mittels Fernwärme sowie eine
Photovoltaikanlage.
Zusätzliche Verbesserungen der Gebäudehülle (Dämmung von Dach, Außenwänden und Fenstern)
erscheinen aus wirtschaftlicher Sicht nur eingeschränkt zweckmäßig.
Empfohlen werden insbesondere die Erweiterung der Photovoltaikanlage, die Optimierung der Lüftungs-
und Heizungsregelung, ein hydraulischer Abgleich der Heizungsanlage sowie Maßnahmen zur Reduktion
des Stromverbrauchs, insbesondere durch energieeffiziente Beleuchtung und bedarfsgerechte Steuerung
der technischen Anlagen.

Schlussbemerkung

Im Anhang des Energieausweises ist anzugeben (OIB 2023): Empfehlung von Maßnahme deren Implementierung den Endenergiebedarf des Gebäudes reduziert
und technisch und wirtschaftlich zweckmäßig ist.

Bildungszentrum Rennweg, Rennweg 64, 9863 Rennweg am
Empfehlungen zur Verbesserung
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Allgemein

Der vorliegende Energieausweis stellt eine Fortschreibung der bestehenden Energieausweise "Bildungszentrum
9863 Rennweg; Planung v. 15.02.2012" sowie "Bildungszentrum Rennweg; Änderung erdanl. FB" mit
Ausstellungsdatum 07.05.2012 dar. Die Fortschreibung erfolgte auf Grundlage der zum Zeitpunkt der Erstellung
geltenden OIB-Richtlinie 6 unter Berücksichtigung der vorhandenen Energieausweisdaten, der verfügbaren Plan-
und Bestandsunterlagen, ergänzender Plausibilitätsprüfungen sowie einer örtlichen Bestandsaufnahme.

Ergänzend wurde am 06.06.2026 eine Drohnenbefliegung des Gebäudes durchgeführt, um die
Gebäudegeometrie, die Dachlandschaft, Fassadenausbildungen, Fensterflächen sowie allfällige nachträglich
erfolgte bauliche Veränderungen zu dokumentieren und mit den vorhandenen Planunterlagen sowie den
bisherigen Energieausweisdaten abzugleichen. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse wurden im Rahmen der
Fortschreibung zur Plausibilisierung der geometrischen Eingabedaten und des tatsächlich vorgefundenen
Gebäudebestandes herangezogen.

Es handelt sich ausdrücklich nicht um eine vollständige Neuerfassung sämtlicher geometrischer,
bauphysikalischer und haustechnischer Gebäudedaten, sondern um eine Fortschreibung bestehender
Energieausweisdaten im Sinne einer Aktualisierung und Anpassung an den tatsächlich vorgefundenen
Gebäudebestand. Die Bearbeitung erfolgte auf Grundlage der vorhandenen Energieausweise, der verfügbaren
Ausführungs- und Bestandsunterlagen, ergänzender Fassadenaufnahmen sowie einer örtlichen Begehung.
Zerstörende Untersuchungen zur Ermittlung verdeckt liegender Konstruktionen oder Bauteilschichten waren nicht
Gegenstand der gegenständlichen Bearbeitung.

Im Zuge der Bearbeitung wurde festgestellt, dass zwischen den beiden vorliegenden Energieausweisen aus dem
Jahr 2012 Unterschiede hinsichtlich einzelner Eingabedaten und daraus resultierender Energiekennwerte
bestehen. Der wesentlichste Unterschied betrifft die Bewertung der erdanliegenden Fußbodenkonstruktionen. Im
Energieausweis vom 15.02.2012 wurde ein mittlerer Wärmedurchgangskoeffizient Um = 0,34 W/m²K sowie ein
Referenz-Heizwärmebedarf HWBRef = 25,9 kWh/m²a ausgewiesen. Im Energieausweis "Änderung erdanl.
FB"
vom 07.05.2012 wurden ein mittlerer Wärmedurchgangskoeffizient von Um = 0,45 W/m²K sowie ein
Referenz-Heizwärmebedarf von HWBRef = 40,3 kWh/m²a ausgewiesen.

Die Unterschiede stehen nach Durchsicht der verfügbaren Unterlagen in Zusammenhang mit geänderten
Eingabedaten beziehungsweise geänderten Bewertungen der erdanliegenden Fußbodenkonstruktionen. Aus den
zur Verfügung stehenden Unterlagen konnte die konkrete Herleitung sämtlicher Änderungen der Eingabedaten
zwischen den beiden Energieausweisen jedoch nicht vollständig nachvollzogen werden. Sofern für zukünftige
Bearbeitungen eine detaillierte Nachvollziehbarkeit dieser Änderungen erforderlich ist, wird empfohlen zu prüfen,
ob ergänzende Projektunterlagen beziehungsweise die vollständigen GEQ-Projektdateien mit den zugrunde
liegenden Eingabedaten und Berechnungsansätzen verfügbar sind.

Im Rahmen der Fortschreibung ist darüber hinaus zu berücksichtigen, dass die vorliegenden Energieausweise auf
unterschiedlichen normativen Grundlagen beruhen. Die Energieausweise aus dem Jahr 2012 wurden nach der
damals gültigen OIB-Richtlinie 6 in Umsetzung der Richtlinie 2002/91/EG erstellt. Der gegenständliche
Energieausweis wurde hingegen auf Grundlage der OIB-Richtlinie 6, Ausgabe Mai 2023, erstellt, welche die
Anforderungen der Richtlinien 2010/31/EU sowie 2018/844/EU berücksichtigt.

Die zwischenzeitlichen Änderungen der Berechnungsvorschriften betreffen insbesondere die anzuwendenden
Berechnungsnormen, die Klimadatensätze, die Bewertung der gebäudetechnischen Anlagen, die
Primärenergiefaktoren, die Ermittlung der äquivalenten Kohlendioxidemissionen sowie die Darstellung der
Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden. Darüber hinaus wurden die Anforderungen und Nachweisverfahren für
Nicht-Wohngebäude fortlaufend weiterentwickelt. Während in früheren Energieausweisen der Heizwärmebedarf
eine zentrale Kenngröße darstellte, erfolgt die energetische Bewertung heute auf Grundlage einer umfassenderen
Betrachtung unter Einbeziehung des Primärenergiebedarfs, der Kohlendioxidemissionen sowie des
Gesamtenergieeffizienz-Faktors.

Ein unmittelbarer Vergleich einzelner Energiekennzahlen der Energieausweise aus den Jahren 2012 und 2026 ist
daher nur eingeschränkt möglich. Unterschiede in den ausgewiesenen Kennwerten sind nicht ausschließlich auf

Bildungszentrum Rennweg, Rennweg 64, 9863 Rennweg am

Projektanmerkungen

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at

p2026,738901 ANMERKUNG o23 - Kärnten                07.06.2026

             Bearbeiter Architekt Dipl.-Ing.  Herbe

Seite 5



bauliche Veränderungen oder Anpassungen der Gebäudetechnik zurückzuführen, sondern können auch aus
geänderten normativen Rahmenbedingungen und Berechnungsmethoden resultieren.

Aufgrund festgestellter Abweichungen zwischen den vorhandenen Planunterlagen und dem tatsächlich
vorgefundenen Gebäudebestand war eine teilweise Überarbeitung der geometrischen Eingabedaten erforderlich.
Darüber hinaus wurden Fassadenbereiche im Bereich der Haupterschließung gegenüber den ursprünglichen
Planungsunterlagen überprüft und an den nachvollziehbaren Bestandszustand angepasst.

Im Zuge der Bestandsaufnahme sowie der Drohnenbefliegung vom 06.06.2026 wurden insbesondere bei den
Fensterflächen der Nord- und Südfassade Abweichungen zwischen den in den bisherigen Energieausweisen
angesetzten geometrischen Eingabedaten und dem tatsächlich vorgefundenen Gebäudebestand festgestellt. Die
Fenstergeometrien wurden daher anhand der verfügbaren Ausführungsunterlagen, der fotogrammetrischen
Dokumentation aus der Drohnenbefliegung sowie der örtlichen Bestandsaufnahme überprüft und, soweit
nachvollziehbar, an den tatsächlich ausgeführten Gebäudebestand angepasst.

Die im Energieausweis enthaltenen geometrischen Eingabedaten bilden die Gebäudehülle und die
Öffnungsflächen im Rahmen eines vereinfachten Berechnungsmodells ab. Aufgrund der festgestellten
Abweichungen erfolgte eine Plausibilisierung und Anpassung der Fensterflächen sowie der geometrischen
Eingabedaten auf Grundlage des tatsächlich vorgefundenen Gebäudebestandes und der verfügbaren Unterlagen.

Die Fortschreibung des Energieausweises dient der nachvollziehbaren Dokumentation des energetischen
Zustandes des Bildungszentrums Rennweg nach dem zum Zeitpunkt der Erstellung geltenden Regelwerk. Sie
stellt weder eine vollständige Neuerhebung sämtlicher Gebäudeeigenschaften noch eine rückwirkende fachliche
Beurteilung der historischen Energieausweise dar, sondern bildet die energetische Bewertung des Gebäudes auf
Grundlage der verfügbaren Unterlagen, der ergänzenden Bestandsaufnahme sowie der zum Zeitpunkt der
Erstellung geltenden gesetzlichen und normativen Vorgaben ab.

Bauteile

Die bauphysikalischen Eingabedaten wurden grundsätzlich aus den bestehenden Energieausweisen übernommen
und im Sinne einer Fortschreibung weitergeführt. Die Übernahme bestehender Bauteildaten entspricht der
üblichen Vorgehensweise bei Fortschreibungen von Energieausweisen, sofern keine gesicherten Nachweise über
geänderte Konstruktionen oder Ergebnisse detaillierter Bestandsuntersuchungen vorliegen.

Die in den bisherigen Energieausweisen dokumentierten Schichtaufbauten, Materialkennwerte und
Wärmedurchgangskoeffizienten wurden daher als Bestandsannahmen übernommen. Eine vollständige
Neuermittlung sämtlicher Bauteilaufbauten hätte umfangreiche zerstörende Untersuchungen erfordert und war
nicht Gegenstand der gegenständlichen Bearbeitung.

Insbesondere bei Außenwänden, Dachaufbauten, Deckenkonstruktionen und erdberührten Bauteilen kann die
tatsächliche Schichtfolge ohne Öffnung der Konstruktionen nicht zweifelsfrei festgestellt werden. Eine
zerstörungsfreie Überprüfung erlaubt in der Regel lediglich Aussagen über sichtbare Schichten und Bauteildicken,
nicht jedoch über die vollständige Materialzusammensetzung, Dämmstoffqualitäten oder Wärmeleitfähigkeiten
einzelner Schichten.

Die übernommenen Bauteildaten wurden daher anhand der vorhandenen Energieausweise, der verfügbaren
Planunterlagen sowie einer Plausibilitätsprüfung bewertet und fortgeführt. Die Fortschreibung der Bauteildaten
erfolgte unter der Annahme, dass zwischenzeitlich keine nicht dokumentierten Änderungen an den betreffenden
Konstruktionen vorgenommen wurden.

Fenster

Im Zuge der Fortschreibung wurden die Fensterflächen anhand der verfügbaren Ausführungsunterlagen sowie
einer örtlichen Bestandsaufnahme überprüft. Hierbei wurden teilweise Abweichungen zwischen den im
ursprünglichen Energieausweis angesetzten Fenstergrößen und dem tatsächlich vorgefundenen Zustand
festgestellt.

Insbesondere an der Nord- und Südfassade wurden Unterschiede hinsichtlich Anzahl, Lage und Größe einzelner
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Insbesondere an der Nord- und Südfassade wurden Unterschiede hinsichtlich Anzahl, Lage und Größe einzelner
Fensterflächen festgestellt. Die betreffenden Fassadenbereiche wurden zur Plausibilisierung des Bestandes
mittels Drohnenbefliegung dokumentiert und mit den vorhandenen Planunterlagen verglichen.

Die Fensterflächen wurden daher, soweit nachvollziehbar, an den tatsächlich vorgefundenen Gebäudebestand
angepasst. Sofern einzelne Konstruktionen oder Abmessungen nicht eindeutig festgestellt werden konnten,
erfolgte die Eingabe auf Grundlage einer fachlichen Plausibilisierung unter Berücksichtigung der verfügbaren
Unterlagen

Geometrie

Die geometrischen Eingabedaten wurden grundsätzlich aus dem Energieausweis vom 15.02.2012 übernommen
und anhand der verfügbaren Ausführungspläne, Fassadenaufnahmen sowie einer örtlichen visuellen
Bestandsaufnahme einschließlich Drohnendokumentation überprüft und erforderlichenfalls angepasst.

Im Zuge dieser Überprüfung konnte die Geometrieform "E: Zubau Backstage", welche dem GEQ-Geometriemodell
"Vorsprung GEQ Nr. 18" zugrunde liegt, auf Grundlage der verfügbaren Unterlagen sowie der örtlichen
Bestandsaufnahme keinem nachvollziehbaren Gebäudeteil zugeordnet werden. Die übrigen im Modell enthaltenen
Geometrieelemente bilden die vorhandene Gebäudekubatur vollständig ab. Die betreffende Geometrie wurde
daher im Zuge der Fortschreibung nicht berücksichtigt.

Zusätzlich wurden die Geometrieformen "UG C: Grundform UG fiktiv", "UG C: Vorsprung Lift UG fiktiv" sowie "OG2
C: Grundform fiktiv" überprüft und angepasst. Diese Geometrien dienen innerhalb der GEQ-Modelllogik der
eindeutigen topologischen Zuordnung von angrenzenden Bauteilen, thermischen Zonen und Hüllflächen. Die
vorgenommenen Anpassungen erfolgten ausschließlich in jenem Umfang, der erforderlich war, um ein
geometrisch konsistentes und rechnerisch fehlerfreies Gebäudemodell sicherzustellen. Nach den durchgeführten
Überprüfungen ergaben sich dadurch keine wesentlichen Änderungen der thermisch wirksamen
Gebäudehüllflächen und Nutzflächen.

Darüber hinaus wurde festgestellt, dass die Dachausbildung im Bereich des Hauptstiegenhauses von den
Darstellungen in den vorhandenen Energieausweisen abweicht. Die Geometrie wurde daher anhand des
tatsächlich vorgefundenen Zustandes plausibilisiert und entsprechend angepasst.

Haustechnik

Die haustechnischen Eingabedaten wurden auf Grundlage der vorhandenen Energieausweise, der verfügbaren
technischen Unterlagen sowie der im Rahmen der Bestandsaufnahme zugänglichen Informationen
fortgeschrieben.

Gemäß den vorliegenden Unterlagen erfolgt die Wärmeversorgung über Fernwärme auf Basis Biomasse. Die
Warmwasserbereitung erfolgt teilweise über Fernwärme sowie teilweise über elektrisch beheizte Speicheranlagen.

Im Zuge der Bestandsaufnahme sowie der Auswertung der vorhandenen Anlagenunterlagen wurde festgestellt,
dass auf dem Dach des Gebäudes eine Photovoltaikanlage installiert ist. Die Anlage wurde in der
gegenständlichen Fortschreibung berücksichtigt und entsprechend in das Berechnungsmodell übernommen.

Gemäß den vorliegenden Unterlagen handelt es sich um eine im Jahr 2013 errichtete netzgekoppelte
Photovoltaikanlage mit einer installierten Generatorleistung von rund 20,14 kWp. Die Anlage besteht aus 76
monokristallinen Solarmodulen des Typs IBC Monosol 265 EX mit einer Nennleistung von jeweils 265 Wp. Die
Module sind auf dem Dach aufgeständert montiert, nach Süden ausgerichtet und mit einer Neigung von etwa 15°
ausgeführt. Die Energieumwandlung erfolgt über zwei netzgekoppelte Wechselrichter des Typs Kostal PIKO 10.1.

Die vorliegenden Unterlagen weisen für die Anlage eine Engpassleistung von 20 kWp sowie eine prognostizierte
Jahresstromerzeugung von rund 22,5 MWh aus. Darüber hinaus liegen Prüf- und Anlagendokumentationen,
Netzanschlussunterlagen sowie Unterlagen zur Anerkennung als Ökostromanlage vor. Die Photovoltaikanlage
wurde daher entsprechend den verfügbaren technischen Unterlagen in das Gebäudemodell übernommen.

In den ursprünglichen Energieausweisen aus dem Jahr 2012 wurden keine Angaben zur Photovoltaikanlage
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In den ursprünglichen Energieausweisen aus dem Jahr 2012 wurden keine Angaben zur Photovoltaikanlage
ausgewiesen. Dies ist nachvollziehbar, da die Anlage erst nach Erstellung dieser Energieausweise errichtet
beziehungsweise im Jahr 2013 in Betrieb genommen wurde. Die Berücksichtigung der Photovoltaikanlage stellt
daher eine Ergänzung gegenüber den ursprünglichen Berechnungsgrundlagen dar.
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Tel.:

Planer / Baufirma / Hausverwaltung

Berechnungsblatt

Abschätzung der Gebäude-Heizlast auf Basis der
Energieausweis-Berechnung

Bauherr

Schulgemeindeverband Spittal an der Drau

Egarterplatz 2

9800 Spittal an der Drau

Tel.:

Norm-Außentemperatur:

Berechnungs-Raumtemperatur:

-16,3

22

Standort: Rennweg

 20.610,58 m³

Brutto-Rauminhalt der

Bauteile
Fläche

Wärmed.-
koeffizient

Korr.-
faktor

A U
[W/m² K][m²]

f
[1]

Leitwert

Temperatur-Differenz: 38,3 beheizten Gebäudeteile:

[W/K]

°C

°C

K

  8.207,62 m²Gebäudehüllfläche:

AD01 A: Decke OG2/Dachraum   149,21 0,126 0,90      16,98

AD02 B: Decke OG2/ Dachraum (B-2-OG-D1)   218,40 0,127 0,90      25,02

AD03 C: Decke OG2/Dachraum (C-2.OG-D2)    52,40 0,139 0,90       6,57

AD04 D: Decke OG/Dachraum (D-2.OG-D3)   501,49 0,127 0,90      57,45

AD05 E: Decke OG2/Dachraum (E-2.OG-D1)   307,22 0,138 0,90      38,03

AD06 E: Decke Turnsaal/Dachraum (E-1.OG-6D)   346,25 0,133 0,90      41,56

AD07 C: Decke OG2/Dachraum Vorsprung Lift    14,87 0,128 0,90       1,72

AW01 A: Außenwand EG-OG2   396,74 0,139 1,00      55,14

AW02 B: Außenwand UG (B-UG-W1)    95,66 0,147 1,00      14,11

AW03 B: Außenwand EG-OG2 (B-EG-W1)   311,59 0,124 1,00      38,71

AW04 C: Außenwand EG-OG2 (C-1.OG-W10)    25,77 0,136 1,00       3,50

AW06 D: Außenwand EG (D-EG-W5)    96,78 0,140 1,00      13,55

AW07 D: Außenwand OG1-OG2 (D-1.OG-W5)   118,15 0,134 1,00      15,89

AW08 D: Außenwand OG1-OG2, 8 cm MW (D-1.OG-W6)   195,06 0,126 1,00      24,54

AW09 D: Außenwand OG1-OG2, 38 cm NF
(D-1.OG-W18)

  103,26 0,135 1,00      13,92

AW10 D: Außenwand OG1-OG2, 25 cm NF (D-1.OG-W7)    74,53 0,138 1,00      10,30

AW11 D: Außenwand OG1-OG2, 4 cm EPS
(D-1.OG-W17)

   40,98 0,137 1,00       5,60

AW12 E: Außenwand Mantelbeton EG-OG2 (E-EG-W13)   389,42 0,146 1,00      56,91

AW13 E: Außenwand EG; Stb+Vormauerung (E-EG-W11)    85,51 0,131 1,00      11,24

AW14 E: Außenwand EG; Stahlbeton     4,37 0,189 1,00       0,83

AW15 E: Außenwand Turnsaal   204,41 0,178 1,00      36,43

AW16 A: Außenwand UG    63,88 0,152 1,00       9,69

AW17 C: Außenwand Liftschacht    50,20 0,192 1,00       9,65

AW19 E: Außenwand Zubau    60,03 0,191 1,00      11,45

DD01 A: Außendecke Vorsprung     3,08 0,148 1,00       0,46

FD01 A: Flachdach    30,28 0,123 1,00       3,73

FD02 E: Flachdach   449,50 0,115 1,00      51,76

FD03 C: Flachdach Vorsprung WF, Hauptzugang    23,64 0,138 1,00       3,27

FD04 E: Flachdach Zubau   128,21 0,115 1,00      14,77

FE/TÜ Fenster u. Türen   765,54 1,243     951,21

EB01 A: erdanliegender Fußboden (<=1,5m unter
Erdreich)

   98,72 0,452 0,70      31,24
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EB02 C: erdanliegender Fußboden (<=1,5m unter
Erdreich)

   36,82 1,431 0,70      36,87

EB03 C: erdanliegender Fußboden (>1,5m unter
Erdreich)

   20,28 1,431 0,50      14,51

EB04 D: erdanliegender Fußboden (<=1,5m unter
Erdreich)

  106,15 3,925 0,70     291,66

EB05 D: erdanliegender Fußboden (>1,5m unter
Erdreich)

  202,34 3,925 0,50     397,09

EB06 E: erdanliegender Fußboden (<=1,5m unter
Erdreich) (E-EG-B5)

  247,47 0,453 0,70      78,50

EB07 E: erdanliegender Fußboden (>1,5m unter
Erdreich) (E-EG-B5)

  139,17 0,453 0,50      31,53

EB08 E: erdanliegender Fußboden (<=1,5m unter
Erdreich) Heizung/Lager

   59,91 3,735 0,70     156,65

EB09 E: erdanliegender Fußboden (<=1,5m unter
Erdreich) Umkleide/Nassräume

  232,81 0,148 0,70      24,10

EB10 E: erdanliegender Fußboden (>1,5m unter
Erdreich) Turnsaal

  236,88 1,081 0,50     128,04

EB11 E: erdanliegender Fußboden (>1,5m unter
Erdreich) Turnsaal

  109,37 1,081 0,50      59,12

EB12 E: erdanliegender Fußboden (<=1,5m unter
Erdreich) Gruppenraum II

  146,32 0,146 0,70      14,95

EB13 A: erdanliegender Fußboden (<=1,5m unter
Erdreich) SW-Wohnung

   11,74 0,146 0,70       1,20

EB14 B: erdanliegender Fußboden (<=1,5m unter
Erdreich)

   85,18 3,735 0,70     222,71

EB15 C: erdanliegender Fußboden (<=1,5m unter
Erdreich) Vorsprung Lift, WF

   38,52 0,148 0,70       3,99

EB16 E: erdanliegender Fußboden (<=1,5m unter
Erdreich) Zubau

   77,40 0,148 0,70       8,01

EB17 E: erdanliegender Fußboden (>1,5m unter
Erdreich) Zubau

   50,81 0,148 0,50       3,76

EB18 A: erdanliegender Fußboden (<=1,5m unter
Erdreich) SW-Wohnung

  193,00 0,146 0,70      19,72

EW01 B: erdanliegende Wand (<=1,5m unter Erdreich)    94,06 0,183 0,80      13,78

EW02 C: erdanliegende Wand (>1,5m unter Erdreich)
(C-UG-W9)

   27,68 0,165 0,60       2,75

EW03 C: erdanliegende Wand (>1,5m unter Erdreich)
(C-UG-W9)

   29,00 0,165 0,60       2,88

EW04 D: erdanliegende Wand (<=1,5m unter Erdreich)
(D-EG-W6, W7)

   95,38 0,183 0,80      13,95

EW05 D: erdanliegende Wand (>1,5m unter Erdreich)
(D-EG-W6,W7)

   90,22 0,183 0,60       9,90

EW06 E: erdanliegende Wand (<=1,5m unter Erdreich)    76,36 0,184 0,80      11,25

EW07 E: erdanliegende Wand (>1,5m unter Erdreich)    83,72 0,184 0,60       9,25

EW08 A: erdanliegende Wand (<=1,5m unter Erdreich)
UG

   33,85 0,653 0,80      17,69

EW09 C: erdanliegende Wand (<=1,5m unter Erdreich)
Liftschacht

   23,81 0,168 0,80       3,19

EW11 E: erdanliegende Wand (<=1,5m unter Erdreich)
Zubau

   61,28 0,185 0,80       9,05

EW12 E: erdanliegende Wand (>1,5m unter Erdreich)
Zubau

   50,82 0,185 0,60       5,63

ID01 B: Decke Lager/UG (B-UG-B1)   133,22 0,147 0,70      13,68

IW01 B: Innenwand zu Heizraum/Gang     8,90 0,232 0,70       1,45

Summe OBEN-Bauteile 2.229,18

Summe UNTEN-Bauteile 2.229,18

Summe Außenwandflächen 2.982,52

Summe Innenwandflächen     8,90

Fensteranteil in Außenwänden 20,3 %   757,85

Fenster in Deckenflächen     7,69
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Summe [W/K]   3.182

Wärmebrücken (vereinfacht)     318[W/K]

Transmissions - Leitwert   3.500,19[W/K]

Gebäude-Heizlast Abschätzung    294,6[kW]

Flächenbez. Heizlast Abschätzung (   57,16[W/m² BGF]

Lüftungs - Leitwert   4.191,95[W/K]

5.154 m²)

Luftwechsel = 1,15 1/h

Die Gebäude-Heizlast Abschätzung dient als Anhaltspunkt für die Auslegung des Wärmeerzeugers.

Für die Dimensionierung ist eine Heizlast-Berechnung gemäß ÖNORM H 7500 erforderlich.

Dem Lüftungsleitwert liegt eine Nutzung von 24 Stunden mal 365 Tage zugrunde.
Die erforderliche Leistung für die Warmwasserbereitung ist unberücksichtigt.
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AW01 A: Außenwand EG-OG2
l d / lDickevon Innen nach Außenbestehend

Kalkgipsputz  0,0200  0,700  0,029B

Ziegel - Hochlochziegel porosiert <=800Kg/m3  0,3800  0,250  1,520B

EPS-Dämmputz  0,0400  0,095  0,421B

Reibputz  0,0020  1,000  0,002B

12,0 %Holzriegel - Schnittholz - rauh, technisch getrocknet dazw.  0,2200  0,120  0,220B

88,0 %     ISOCELL Zellulosefaserdämmstoff  0,039  4,964B

AGEPAN® THD N+F 230  0,0200  0,055  0,364B

10,0 %Holzlattung - Schnittholz - rauh, technisch getrocknet dazw.  0,0400  0,120  0,033*B

90,0 %     Luft als Hinterlüftung  0,222  0,162*B

Holzschalung - Schnittholz - gehobelt, techn. getrocknet  0,0300  0,120  0,250*B

Dicke gesamt 0,7520 U-WertRTo   7,3701 RTu   7,0209 RT   7,1955

Holzriegel - Schnittholz -

Holzlattung - Schnittholz

Achsabstand

Achsabstand

0,500

0,800

Breite

Breite

0,060

0,080

0,17Rse+Rsi

 0,14

Dicke  0,6820

AW02 B: Außenwand UG (B-UG-W1)
l d / lDickevon Innen nach Außenbestehend

Kalk-Zementputz  0,0150  1,000  0,015B

Stahlbeton  0,4000  2,500  0,160B

Heraklith C-1 (1,5 cm)  0,0150  0,100  0,150B

Kalk-Zementputz  0,0150  1,000  0,015B

Kleber mineralisch  0,0050  1,000  0,005B

Polystyrol XPS, CO2-geschäumt  0,0500  0,041  1,220B

Kleber mineralisch  0,0050  1,000  0,005B

Reibputz  0,0020  1,000  0,002B

12,0 %Holzriegel - Schnittholz - rauh, technisch getrocknet dazw.  0,2200  0,120  0,220B

88,0 %     ISOCELL Zellulosefaserdämmstoff  0,039  4,964B

AGEPAN® THD N+F 230  0,0200  0,055  0,364B

10,0 %Holzlattung - Schnittholz - rauh, technisch getrocknet dazw.  0,0400  0,120  0,033*B

90,0 %     Luft als Hinterlüftung  0,222  0,162*B

Holzschalung - Schnittholz - gehobelt, techn. getrocknet  0,0300  0,120  0,250*B

Dicke gesamt 0,8170 U-WertRTo   6,9409 RTu   6,6207 RT   6,7808

Holzriegel - Schnittholz -

Holzlattung - Schnittholz

Achsabstand

Achsabstand

0,500

0,800

Breite

Breite

0,060

0,080

0,17Rse+Rsi

 0,15

Dicke  0,7470
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AW03 B: Außenwand EG-OG2 (B-EG-W1)
l d / lDickevon Innen nach Außenbestehend

Kalk-Zementputz  0,0200  1,000  0,020B

Ziegel - Vollziegel  0,3800  0,700  0,543B

Kalk-Zementputz  0,0200  1,000  0,020B

Reibputz  0,0020  1,000  0,002B

Kleber mineralisch  0,0050  1,000  0,005B

KI Tektalan A2-E-21  0,1000  0,050  2,000B

EPS-Dämmputz  0,0200  0,095  0,211B

Reibputz  0,0020  1,000  0,002B

12,0 %Holzriegel - Schnittholz - rauh, technisch getrocknet dazw.  0,2200  0,120  0,220B

88,0 %     ISOCELL Zellulosefaserdämmstoff  0,039  4,964B

AGEPAN® THD N+F 230  0,0200  0,055  0,364B

10,0 %Holzlattung - Schnittholz - rauh, technisch getrocknet dazw.  0,0400  0,120  0,033*B

90,0 %     Luft als Hinterlüftung  0,222  0,162*B

Holzschalung - Schnittholz - gehobelt, techn. getrocknet  0,0300  0,120  0,250*B

Dicke gesamt 0,8590 U-WertRTo   8,2480 RTu   7,8516 RT   8,0498

Holzriegel - Schnittholz -

Holzlattung - Schnittholz

Achsabstand

Achsabstand

0,500

0,800

Breite

Breite

0,060

0,080

0,17Rse+Rsi

 0,12

Dicke  0,7890

AW04 C: Außenwand EG-OG2 (C-1.OG-W10)
l d / lDickevon Innen nach Außenbestehend

Gipskartonplatte 2x GKP 1,5mm  0,0300  0,210  0,143B

Stahlbeton  0,3000  2,500  0,120B

Heraklith C-1 (3,5 cm)  0,0350  0,100  0,350B

Kalk-Zementputz  0,0150  1,000  0,015B

Reibputz  0,0020  1,000  0,002B

Kleber mineralisch  0,0050  1,000  0,005B

Heralan -  PTP  0,0600  0,040  1,500B

Kleber mineralisch  0,0050  1,000  0,005B

Reibputz  0,0020  1,000  0,002B

12,0 %Holzriegel - Schnittholz - rauh, technisch getrocknet dazw.  0,2200  0,120  0,220B

88,0 %     ISOCELL Zellulosefaserdämmstoff  0,039  4,964B

AGEPAN® THD N+F 230  0,0200  0,055  0,364B

10,0 %Holzlattung - Schnittholz - rauh, technisch getrocknet dazw.  0,0400  0,120  0,033*B

90,0 %     Luft als Hinterlüftung  0,222  0,162*B

Holzschalung - Schnittholz - gehobelt, techn. getrocknet  0,0300  0,120  0,250*B

Dicke gesamt 0,7640 U-WertRTo   7,5513 RTu   7,1911 RT   7,3712

Holzriegel - Schnittholz -

Holzlattung - Schnittholz

Achsabstand

Achsabstand

0,500

0,800

Breite

Breite

0,060

0,080

0,17Rse+Rsi

 0,14

Dicke  0,6940
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AW06 D: Außenwand EG (D-EG-W5)
l d / lDickevon Innen nach Außenbestehend

Kalk-Zementputz  0,0150  1,000  0,015B

Heraklith C-1 (2,5 cm)  0,0250  0,100  0,250B

Stahlbeton  0,4000  2,500  0,160B

Heraklith C-1 (2,5 cm)  0,0250  0,100  0,250B

Kalk-Zementputz  0,0150  1,000  0,015B

Reibputz  0,0020  1,000  0,002B

Kleber mineralisch  0,0050  1,000  0,005B

Polystyrol XPS, CO2-geschäumt  0,0500  0,041  1,220B

Kleber mineralisch  0,0050  1,000  0,005B

Reibputz  0,0020  1,000  0,002*B

12,0 %Holzriegel - Schnittholz - rauh, technisch getrocknet dazw.  0,2200  0,120  0,220B

88,0 %     ISOCELL Zellulosefaserdämmstoff  0,039  4,964B

AGEPAN® THD N+F 230  0,0200  0,055  0,364B

10,0 %Holzlattung - Schnittholz - rauh, technisch getrocknet dazw.  0,0400  0,120  0,033*B

90,0 %     Luft als Hinterlüftung  0,222  0,162*B

Holzschalung - Schnittholz - gehobelt, techn. getrocknet  0,0300  0,120  0,250*B

Dicke gesamt 0,8540 U-WertRTo   7,3166 RTu   6,9707 RT   7,1437

Holzriegel - Schnittholz -

Holzlattung - Schnittholz

Achsabstand

Achsabstand

0,500

0,800

Breite

Breite

0,060

0,080

0,17Rse+Rsi

 0,14

Dicke  0,7820

AW07 D: Außenwand OG1-OG2 (D-1.OG-W5)
l d / lDickevon Innen nach Außenbestehend

Kalk-Zementputz  0,0150  1,000  0,015B

Heraklith C-1 (2,5 cm)  0,0250  0,100  0,250B

Stahlbeton  0,4000  2,500  0,160B

Heraklith C-1 (2,5 cm)  0,0250  0,100  0,250B

Kalk-Zementputz  0,0150  1,000  0,015B

Reibputz  0,0020  1,000  0,002B

Kleber mineralisch  0,0050  1,000  0,005B

Heralan -  PTP  0,0600  0,040  1,500B

Kleber mineralisch  0,0050  1,000  0,005B

Reibputz  0,0020  1,000  0,002B

12,0 %Holzriegel - Schnittholz - rauh, technisch getrocknet dazw.  0,2200  0,120  0,220B

88,0 %     ISOCELL Zellulosefaserdämmstoff  0,039  4,964B

AGEPAN® THD N+F 230  0,0200  0,055  0,364B

10,0 %Holzlattung - Schnittholz - rauh, technisch getrocknet dazw.  0,0400  0,120  0,033*B

90,0 %     Luft als Hinterlüftung  0,222  0,162*B

Holzschalung - Schnittholz - gehobelt, techn. getrocknet  0,0300  0,120  0,250*B

Dicke gesamt 0,8640 U-WertRTo   7,6172 RTu   7,2532 RT   7,4352

Holzriegel - Schnittholz -

Holzlattung - Schnittholz

Achsabstand

Achsabstand

0,500

0,800

Breite

Breite

0,060

0,080

0,17Rse+Rsi

 0,13

Dicke  0,7940

Bildungszentrum Rennweg, Rennweg 64, 9863 Rennweg am

Bauteile
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AW08 D: Außenwand OG1-OG2, 8 cm MW (D-1.OG-W6)
l d / lDickevon Innen nach Außenbestehend

Kalk-Zementputz  0,0150  1,000  0,015B

Heraklith C-1 (2,5 cm)  0,0250  0,100  0,250B

Stahlbeton  0,4000  2,500  0,160B

Heraklith C-1 (2,5 cm)  0,0250  0,100  0,250B

Kalk-Zementputz  0,0150  1,000  0,015B

Reibputz  0,0020  1,000  0,002B

Kleber mineralisch  0,0050  1,000  0,005B

Heralan -  PTP  0,0800  0,040  2,000B

Kleber mineralisch  0,0050  1,000  0,005B

Reibputz  0,0020  1,000  0,002B

12,0 %Holzriegel - Schnittholz - rauh, technisch getrocknet dazw.  0,2200  0,120  0,220B

88,0 %     ISOCELL Zellulosefaserdämmstoff  0,039  4,964B

AGEPAN® THD N+F 230  0,0200  0,055  0,364B

10,0 %Holzlattung - Schnittholz - rauh, technisch getrocknet dazw.  0,0400  0,120  0,033*B

90,0 %     Luft als Hinterlüftung  0,222  0,162*B

Holzschalung - Schnittholz - gehobelt, techn. getrocknet  0,0300  0,120  0,250*B

Dicke gesamt 0,8840 U-WertRTo   8,1448 RTu   7,7532 RT   7,9490

Holzriegel - Schnittholz -

Holzlattung - Schnittholz

Achsabstand

Achsabstand

0,500

0,800

Breite

Breite

0,060

0,080

0,17Rse+Rsi

 0,13

Dicke  0,8140

AW09 D: Außenwand OG1-OG2, 38 cm NF (D-1.OG-W18)
l d / lDickevon Innen nach Außenbestehend

Fliesen  0,0100  1,000  0,010B

Kalk-Zementputz  0,0150  1,000  0,015B

Ziegel - Vollziegel  0,3800  0,700  0,543B

Kalk-Zementputz  0,0150  1,000  0,015B

Reibputz  0,0020  1,000  0,002B

Kleber mineralisch  0,0050  1,000  0,005B

Heralan -  PTP  0,0800  0,040  2,000B

Kleber mineralisch  0,0050  1,000  0,005B

Reibputz  0,0020  1,000  0,002B

12,0 %Holzriegel - Schnittholz - rauh, technisch getrocknet dazw.  0,2000  0,120  0,200B

88,0 %     ISOCELL Zellulosefaserdämmstoff  0,039  4,513B

AGEPAN® THD N+F 230  0,0200  0,055  0,364B

10,0 %Holzlattung - Schnittholz - rauh, technisch getrocknet dazw.  0,0400  0,120  0,033*B

90,0 %     Luft als Hinterlüftung  0,222  0,162*B

Holzschalung - Schnittholz - gehobelt, techn. getrocknet  0,0300  0,120  0,250*B

Dicke gesamt 0,8040 U-WertRTo   7,6006 RTu   7,2356 RT   7,4181

Holzriegel - Schnittholz -

Holzlattung - Schnittholz

Achsabstand

Achsabstand

0,500

0,800

Breite

Breite

0,060

0,080

0,17Rse+Rsi

 0,13

Dicke  0,7340
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AW10 D: Außenwand OG1-OG2, 25 cm NF (D-1.OG-W7)
l d / lDickevon Innen nach Außenbestehend

Kalk-Zementputz  0,0250  1,000  0,025B

Ziegel - Vollziegel  0,2500  0,700  0,357B

Kalk-Zementputz  0,0250  1,000  0,025B

Reibputz  0,0020  1,000  0,002B

Kleber mineralisch  0,0050  1,000  0,005B

Heralan -  PTP  0,0800  0,040  2,000B

Kleber mineralisch  0,0050  1,000  0,005B

Reibputz  0,0020  1,000  0,002B

12,0 %Holzriegel - Schnittholz - rauh, technisch getrocknet dazw.  0,2000  0,120  0,200B

88,0 %     ISOCELL Zellulosefaserdämmstoff  0,039  4,513B

AGEPAN® THD N+F 230  0,0200  0,055  0,364B

10,0 %Holzlattung - Schnittholz - rauh, technisch getrocknet dazw.  0,0400  0,120  0,033*B

90,0 %     Luft als Hinterlüftung  0,222  0,162*B

Holzschalung - Schnittholz - gehobelt, techn. getrocknet  0,0300  0,120  0,250*B

Dicke gesamt 0,6840 U-WertRTo   7,4164 RTu   7,0599 RT   7,2381

Holzriegel - Schnittholz -

Holzlattung - Schnittholz

Achsabstand

Achsabstand

0,500

0,800

Breite

Breite

0,060

0,080

0,17Rse+Rsi

 0,14

Dicke  0,6140

AW11 D: Außenwand OG1-OG2, 4 cm EPS (D-1.OG-W17)
l d / lDickevon Innen nach Außenbestehend

Kalk-Zementputz  0,0150  1,000  0,015B

Ziegel - Vollziegel  0,3800  0,700  0,543B

Kalk-Zementputz  0,0200  1,000  0,020B

Reibputz  0,0020  1,000  0,002B

Kleber mineralisch  0,0050  1,000  0,005B

Heralan -  PTP  0,0600  0,040  1,500B

Kleber mineralisch  0,0050  1,000  0,005B

Reibputz  0,0020  1,000  0,002B

12,0 %Holzriegel - Schnittholz - rauh, technisch getrocknet dazw.  0,2200  0,120  0,220B

88,0 %     ISOCELL Zellulosefaserdämmstoff  0,039  4,964B

AGEPAN® THD N+F 230  0,0200  0,055  0,364B

10,0 %Holzlattung - Schnittholz - rauh, technisch getrocknet dazw.  0,0400  0,120  0,033*B

90,0 %     Luft als Hinterlüftung  0,222  0,162*B

Holzschalung - Schnittholz - gehobelt, techn. getrocknet  0,0300  0,120  0,250*B

Dicke gesamt 0,7990 U-WertRTo   7,4981 RTu   7,1411 RT   7,3196

Holzriegel - Schnittholz -

Holzlattung - Schnittholz

Achsabstand

Achsabstand

0,500

0,800

Breite

Breite

0,060

0,080

0,17Rse+Rsi

 0,14

Dicke  0,7290
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Bauteile
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AW12 E: Außenwand Mantelbeton EG-OG2 (E-EG-W13)
l d / lDickevon Innen nach Außenbestehend

Kalk-Zementputz  0,0150  1,000  0,015B

Holzmantelbetonstein - Materialkw. (600 kg/m³)  0,0400  0,160  0,250B

Normalbeton  0,1700  1,710  0,099B

Polystyrol (EPS-F Wärmedämmverbundsysteme WDVS)  0,0500  0,040  1,250B

Kalk-Zementputz  0,0150  1,000  0,015B

Reibputz  0,0020  1,000  0,002B

12,0 %Holzriegel - Schnittholz - rauh, technisch getrocknet dazw.  0,2200  0,120  0,220B

88,0 %     ISOCELL Zellulosefaserdämmstoff  0,039  4,964B

AGEPAN® THD N+F 230  0,0200  0,055  0,364B

10,0 %Holzlattung - Schnittholz - rauh, technisch getrocknet dazw.  0,0400  0,120  0,033*B

90,0 %     Luft als Hinterlüftung  0,222  0,162*B

Holzschalung - Schnittholz - gehobelt, techn. getrocknet  0,0300  0,120  0,250*B

Dicke gesamt 0,6020 U-WertRTo   7,0055 RTu   6,6807 RT   6,8431

Holzriegel - Schnittholz -

Holzlattung - Schnittholz

Achsabstand

Achsabstand

0,500

0,800

Breite

Breite

0,060

0,080

0,17Rse+Rsi

 0,15

Dicke  0,5320

AW13 E: Außenwand EG; Stb+Vormauerung (E-EG-W11)
l d / lDickevon Innen nach Außenbestehend

Kalk-Zementputz  0,0200  1,000  0,020B

Ziegel - Hochlochziegel 1200 Kg/m3  0,1000  0,470  0,213B

Polystyrol (EPS-F Wärmedämmverbundsysteme WDVS)  0,0800  0,040  2,000B

Stahlbeton  0,3000  2,500  0,120B

Kalk-Zementputz  0,0200  1,000  0,020B

Reibputz  0,0020  1,000  0,002B

12,0 %Holzriegel - Schnittholz - rauh, technisch getrocknet dazw.  0,2200  0,120  0,220B

88,0 %     ISOCELL Zellulosefaserdämmstoff  0,039  4,964B

AGEPAN® THD N+F 230  0,0200  0,055  0,364B

10,0 %Holzlattung - Schnittholz - rauh, technisch getrocknet dazw.  0,0400  0,120  0,033*B

90,0 %     Luft als Hinterlüftung  0,222  0,162*B

Holzschalung - Schnittholz - gehobelt, techn. getrocknet  0,0300  0,120  0,250*B

Dicke gesamt 0,8320 U-WertRTo   7,7980 RTu   7,4240 RT   7,6110

Holzriegel - Schnittholz -

Holzlattung - Schnittholz

Achsabstand

Achsabstand

0,500

0,800

Breite

Breite

0,060

0,080

0,17Rse+Rsi

 0,13

Dicke  0,7620

AW14 E: Außenwand EG; Stahlbeton
l d / lDickevon Innen nach Außenbestehend

Kalk-Zementputz  0,0150  1,000  0,015B

Stahlbeton  0,3000  2,500  0,120B

Kalk-Zementputz  0,0150  1,000  0,015B

Reibputz  0,0020  1,000  0,002B

12,0 %Holzriegel - Schnittholz - rauh, technisch getrocknet dazw.  0,2200  0,120  0,220B

88,0 %     ISOCELL Zellulosefaserdämmstoff  0,039  4,964B

AGEPAN® THD N+F 230  0,0200  0,055  0,364B

10,0 %Holzlattung - Schnittholz - rauh, technisch getrocknet dazw.  0,0400  0,120  0,033*B

90,0 %     Luft als Hinterlüftung  0,222  0,162*B

Holzschalung - Schnittholz - gehobelt, techn. getrocknet  0,0300  0,120  0,250*B

Dicke gesamt 0,6420 U-WertRTo   5,3553 RTu   5,2012 RT   5,2782

Holzriegel - Schnittholz -

Holzlattung - Schnittholz

Achsabstand

Achsabstand

0,500

0,800

Breite

Breite

0,060

0,080

0,17Rse+Rsi

 0,19

Dicke  0,5720
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AW15 E: Außenwand Turnsaal
l d / lDickevon Innen nach Außenbestehend

Kalk-Zementputz  0,0150  1,000  0,015B

Ziegel - Vollziegel  0,3000  0,700  0,429B

Kalk-Zementputz  0,0150  1,000  0,015B

Reibputz  0,0020  1,000  0,002B

12,0 %Holzriegel - Schnittholz - rauh, technisch getrocknet dazw.  0,2200  0,120  0,220B

88,0 %     ISOCELL Zellulosefaserdämmstoff  0,039  4,964B

AGEPAN® THD N+F 230  0,0200  0,055  0,364B

10,0 %Holzlattung - Schnittholz - rauh, technisch getrocknet dazw.  0,0400  0,120  0,033*B

90,0 %     Luft als Hinterlüftung  0,222  0,162*B

Holzschalung - Schnittholz - gehobelt, techn. getrocknet  0,0300  0,120  0,250*B

Dicke gesamt 0,6420 U-WertRTo   5,7122 RTu   5,5098 RT   5,6110

Holzriegel - Schnittholz -

Holzlattung - Schnittholz

Achsabstand

Achsabstand

0,500

0,800

Breite

Breite

0,060

0,080

0,17Rse+Rsi

 0,18

Dicke  0,5720

AW16 A: Außenwand UG
l d / lDickevon Innen nach Außenbestehend

Stahlbeton  0,4000  2,500  0,160B

Kleber mineralisch  0,0050  1,000  0,005B

Polystyrol XPS, CO2-geschäumt  0,0500  0,041  1,220B

Kleber mineralisch  0,0050  1,000  0,005B

Silikatputz armiert  0,0020  0,800  0,003B

12,0 %Holzriegel - Schnittholz - rauh, technisch getrocknet dazw.  0,2200  0,120  0,220B

88,0 %     ISOCELL Zellulosefaserdämmstoff  0,039  4,964B

AGEPAN® THD N+F 230  0,0200  0,055  0,364B

10,0 %Holzlattung - Schnittholz - rauh, technisch getrocknet dazw.  0,0400  0,120  0,033*B

90,0 %     Luft als Hinterlüftung  0,222  0,162*B

Holzschalung - Schnittholz - gehobelt, techn. getrocknet  0,0300  0,120  0,250*B

Dicke gesamt 0,7720 U-WertRTo   6,7466 RTu   6,4412 RT   6,5939

Holzriegel - Schnittholz -

Holzlattung - Schnittholz

Achsabstand

Achsabstand

0,500

0,800

Breite

Breite

0,060

0,080

0,17Rse+Rsi

 0,15

Dicke  0,7020

AW17 C: Außenwand Liftschacht
l d / lDickevon Innen nach Außenbestehend

Stahlbeton  0,2000  2,500  0,080B

12,0 %Holzriegel - Schnittholz - rauh, technisch getrocknet dazw.  0,2200  0,120  0,220B

88,0 %     ISOCELL Zellulosefaserdämmstoff  0,039  4,964B

AGEPAN® THD N+F 230  0,0200  0,055  0,364B

10,0 %Holzlattung - Schnittholz - rauh, technisch getrocknet dazw.  0,0400  0,120  0,033*B

90,0 %     Luft als Hinterlüftung  0,222  0,162*B

Holzschalung - Schnittholz - gehobelt, techn. getrocknet  0,0300  0,120  0,250*B

Dicke gesamt 0,5100 U-WertRTo   5,2705 RTu   5,1292 RT   5,1999

Holzriegel - Schnittholz -

Holzlattung - Schnittholz

Achsabstand

Achsabstand

0,500

0,800

Breite

Breite

0,060

0,080

0,17Rse+Rsi

 0,19

Dicke  0,4400
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AW19 E: Außenwand Zubau
l d / lDickevon Innen nach Außenbestehend

Kalkgipsputz  0,0150  0,700  0,021B

Stahlbeton  0,2500  2,500  0,100B

12,0 %Holzriegel - Schnittholz - rauh, technisch getrocknet dazw.  0,2200  0,120  0,220B

88,0 %     ISOCELL Zellulosefaserdämmstoff  0,039  4,964B

AGEPAN® THD N+F 230  0,0200  0,055  0,364B

10,0 %Holzlattung - Schnittholz - rauh, technisch getrocknet dazw.  0,0400  0,120  0,033*B

90,0 %     Luft als Hinterlüftung  0,222  0,162*B

Holzschalung - Schnittholz - gehobelt, techn. getrocknet  0,0300  0,120  0,250*B

Dicke gesamt 0,5750 U-WertRTo   5,3193 RTu   5,1707 RT   5,2450

Holzriegel - Schnittholz -

Holzlattung - Schnittholz

Achsabstand

Achsabstand

0,500

0,800

Breite

Breite

0,060

0,080

0,17Rse+Rsi

 0,19

Dicke  0,5050

EB01 A: erdanliegender Fußboden (<=1,5m unter Erdreich)
l d / lDickevon Innen nach Außenbestehend

Parkett Massiv  0,0220  0,150  0,147B

Zementestrich  0,0600  1,700  0,035B

Polyethylenbahn, -folie (PE)  0,0002  0,500  0,000B

Polyurethan-Hartschaumplatte  0,0500  0,033  1,515B

Schüttungen aus Sand, Kies, Splitt  0,0600  0,700  0,086B

Stahlbeton  0,5000  2,500  0,200B

Sauberkeitsschicht  0,1000  1,710  0,058B

Polyethylenbahn, -folie (PE)  0,0002  0,500  0,000B

Dicke gesamt  0,7924 U-WertRse+Rsi = 0,17  0,45

EB02 C: erdanliegender Fußboden (<=1,5m unter Erdreich)
l d / lDickevon Innen nach Außenbestehend

PVC-Belag  0,0050  0,190  0,026B

Zementestrich  0,0600  1,700  0,035B

Polyethylenbahn, -folie (PE)  0,0002  0,500  0,000B

Heraklith C-1 (3,5 cm)  0,0350  0,100  0,350B

Normalbeton  0,2000  1,710  0,117B

Dicke gesamt  0,3002 U-WertRse+Rsi = 0,17  1,43

EB03 C: erdanliegender Fußboden (>1,5m unter Erdreich)
l d / lDickevon Innen nach Außenbestehend

PVC-Belag  0,0050  0,190  0,026B

Zementestrich  0,0600  1,700  0,035B

Polyethylenbahn, -folie (PE)  0,0002  0,500  0,000B

Heraklith C-1 (3,5 cm)  0,0350  0,100  0,350B

Normalbeton  0,2000  1,710  0,117B

Dicke gesamt  0,3002 U-WertRse+Rsi = 0,17  1,43

EB04 D: erdanliegender Fußboden (<=1,5m unter Erdreich)
bestehend

Dicke gesamt  0,7000 U-Wert  3,93

EB05 D: erdanliegender Fußboden (>1,5m unter Erdreich)
bestehend

Dicke gesamt  0,7000 U-Wert  3,93
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EB06 E: erdanliegender Fußboden (<=1,5m unter Erdreich) (E-EG-B5)
l d / lDickevon Innen nach Außenbestehend

Fliesen  0,0100  1,300  0,008B

Zementestrich  0,0700  1,700  0,041B

Polyethylenbahn, -folie (PE)  0,0002  0,500  0,000B

Polyurethan-Hartschaumplatte  0,0300  0,033  0,909B

Polyurethan-Hartschaumplatte  0,0300  0,033  0,909B

Polymerbitumen-Dichtungsbahn  0,0040  0,230  0,017B

Stahlbeton  0,3800  2,500  0,152B

Dicke gesamt  0,5242 U-WertRse+Rsi = 0,17  0,45

EB07 E: erdanliegender Fußboden (>1,5m unter Erdreich) (E-EG-B5)
l d / lDickevon Innen nach Außenbestehend

Fliesen  0,0100  1,300  0,008B

Zementestrich  0,0700  1,700  0,041B

Polyethylenbahn, -folie (PE)  0,0002  0,500  0,000B

Polyurethan-Hartschaumplatte  0,0300  0,033  0,909B

Polyurethan-Hartschaumplatte  0,0300  0,033  0,909B

Polymerbitumen-Dichtungsbahn  0,0040  0,230  0,017B

Stahlbeton  0,3800  2,500  0,152B

Dicke gesamt  0,5242 U-WertRse+Rsi = 0,17  0,45

EB08 E: erdanliegender Fußboden (<=1,5m unter Erdreich) Heizung/Lager
l d / lDickevon Innen nach Außenbestehend

Fliesen  0,0100  1,000  0,010B

Normalbeton  0,1500  1,710  0,088B

Dicke gesamt  0,1600 U-WertRse+Rsi = 0,17  3,74

EB09 E: erdanliegender Fußboden (<=1,5m unter Erdreich) Umkleide/Nassräume
l d / lDickevon Innen nach Außenbestehend

Keramische Beläge  0,0150  1,300  0,012B

Zementestrich  0,0700  1,700  0,041B

Polyethylenbahn, -folie (PE)  0,0002  0,500  0,000B

Polystyrol EPS 20  0,0800  0,038  2,105B

Splittschüttung (zementgebunden)  0,0600  0,900  0,067B

Polymerbitumen-Dichtungsbahn  0,0050  0,230  0,022B

Stahlbeton  0,2500  2,500  0,100B

AUSTROTHERM XPS TOP 50  0,1600  0,038  4,211B

Sauberkeitsschicht aus Normalbeton  0,0600  1,710  0,035B

Dicke gesamt  0,7002 U-WertRse+Rsi = 0,17  0,15

EB10 E: erdanliegender Fußboden (>1,5m unter Erdreich) Turnsaal
l d / lDickevon Innen nach Außenbestehend

Parkett Massiv  0,0150  0,150  0,100B

Gummigranulatmatte  0,0250  0,170  0,147B

Spanplatte V100  0,0250  0,135  0,185B

10,0 %Polsterholz dazw.  0,0350  0,120  0,029B

90,0 %     Luft steh., W-Fluss n. unten   31 < d <= 35 mm  0,159  0,198B

Zementestrich  0,0550  1,700  0,032B

Polymerbitumen-Dichtungsbahn  0,0040  0,230  0,017B

Normalbeton  0,0800  1,710  0,047B

Dicke gesamt  0,2390 U-WertRTo   0,9256 RTu   0,9244 RT   0,9250

Polsterholz: Achsabstand 0,800 Breite 0,080 0,17Rse+Rsi

 1,08
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EB11 E: erdanliegender Fußboden (>1,5m unter Erdreich) Turnsaal
l d / lDickevon Innen nach Außenbestehend

Parkett Massiv  0,0150  0,150  0,100B

Gummigranulatmatte  0,0250  0,170  0,147B

Spanplatte V100  0,0250  0,135  0,185B

10,0 %Polsterholz dazw.  0,0350  0,120  0,029B

90,0 %     Luft steh., W-Fluss n. unten   31 < d <= 35 mm  0,159  0,198B

Zementestrich  0,0550  1,700  0,032B

Polymerbitumen-Dichtungsbahn  0,0040  0,230  0,017B

Normalbeton  0,0800  1,710  0,047B

Dicke gesamt  0,2390 U-WertRTo   0,9256 RTu   0,9244 RT   0,9250

Polsterholz: Achsabstand 0,800 Breite 0,080 0,17Rse+Rsi

 1,08

EB12 E: erdanliegender Fußboden (<=1,5m unter Erdreich) Gruppenraum II
l d / lDickevon Innen nach Außenbestehend

Parkett Massiv  0,0150  0,150  0,100B

Zementestrich  0,0700  1,700  0,041B

Polyethylenbahn, -folie (PE)  0,0002  0,500  0,000B

Polystyrol EPS 20  0,0800  0,038  2,105B

Splittschüttung (zementgebunden)  0,0600  0,900  0,067B

Polymerbitumen-Dichtungsbahn  0,0050  0,230  0,022B

Stahlbeton  0,2500  2,500  0,100B

AUSTROTHERM XPS TOP 50  0,1600  0,038  4,211B

Sauberkeitsschicht aus Normalbeton  0,0600  1,710  0,035B

Dicke gesamt  0,7002 U-WertRse+Rsi = 0,17  0,15

EB13 A: erdanliegender Fußboden (<=1,5m unter Erdreich) SW-Wohnung
l d / lDickevon Innen nach Außenbestehend

Parkett Massiv  0,0150  0,150  0,100B

Zementestrich  0,0700  1,700  0,041B

Polyethylenbahn, -folie (PE)  0,0002  0,500  0,000B

Polystyrol EPS 20  0,0800  0,038  2,105B

Splittschüttung (zementgebunden)  0,0600  0,900  0,067B

Polymerbitumen-Dichtungsbahn  0,0050  0,230  0,022B

Stahlbeton  0,2500  2,500  0,100B

AUSTROTHERM XPS TOP 50  0,1600  0,038  4,211B

Sauberkeitsschicht aus Normalbeton  0,0600  1,710  0,035B

Dicke gesamt  0,7002 U-WertRse+Rsi = 0,17  0,15

EB14 B: erdanliegender Fußboden (<=1,5m unter Erdreich)
l d / lDickevon Innen nach Außenbestehend

Fliesen  0,0100  1,000  0,010B

Normalbeton  0,1500  1,710  0,088B

Dicke gesamt  0,1600 U-WertRse+Rsi = 0,17  3,74

EB15 C: erdanliegender Fußboden (<=1,5m unter Erdreich) Vorsprung Lift, WF
l d / lDickevon Innen nach Außenbestehend

Keramische Beläge  0,0150  1,300  0,012B

Zementestrich  0,0700  1,700  0,041B

Polyethylenbahn, -folie (PE)  0,0002  0,500  0,000B

Polystyrol EPS 20  0,0800  0,038  2,105B

Splittschüttung (zementgebunden)  0,0600  0,900  0,067B

Polymerbitumen-Dichtungsbahn  0,0050  0,230  0,022B

Stahlbeton  0,2500  2,500  0,100B

AUSTROTHERM XPS TOP 50  0,1600  0,038  4,211B

Sauberkeitsschicht aus Normalbeton  0,0600  1,710  0,035B

Dicke gesamt  0,7002 U-WertRse+Rsi = 0,17  0,15
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EB16 E: erdanliegender Fußboden (<=1,5m unter Erdreich) Zubau
l d / lDickevon Innen nach Außenbestehend

Keramische Beläge  0,0150  1,300  0,012B

Zementestrich  0,0700  1,700  0,041B

Polyethylenbahn, -folie (PE)  0,0002  0,500  0,000B

Polystyrol EPS 20  0,0800  0,038  2,105B

Splittschüttung (zementgebunden)  0,0600  0,900  0,067B

Polymerbitumen-Dichtungsbahn  0,0050  0,230  0,022B

Stahlbeton  0,2500  2,500  0,100B

AUSTROTHERM XPS TOP 50  0,1600  0,038  4,211B

Sauberkeitsschicht aus Normalbeton  0,0600  1,710  0,035B

Dicke gesamt  0,7002 U-WertRse+Rsi = 0,17  0,15

EB17 E: erdanliegender Fußboden (>1,5m unter Erdreich) Zubau
l d / lDickevon Innen nach Außenbestehend

Keramische Beläge  0,0150  1,300  0,012B

Zementestrich  0,0700  1,700  0,041B

Polyethylenbahn, -folie (PE)  0,0002  0,500  0,000B

Polystyrol EPS 20  0,0800  0,038  2,105B

Splittschüttung (zementgebunden)  0,0600  0,900  0,067B

Polymerbitumen-Dichtungsbahn  0,0050  0,230  0,022B

Stahlbeton  0,2500  2,500  0,100B

AUSTROTHERM XPS TOP 50  0,1600  0,038  4,211B

Sauberkeitsschicht aus Normalbeton  0,0600  1,710  0,035B

Dicke gesamt  0,7002 U-WertRse+Rsi = 0,17  0,15

EB18 A: erdanliegender Fußboden (<=1,5m unter Erdreich) SW-Wohnung
l d / lDickevon Innen nach Außenbestehend

Parkett Massiv  0,0150  0,150  0,100B

Zementestrich  0,0700  1,700  0,041B

Polyethylenbahn, -folie (PE)  0,0002  0,500  0,000B

Polystyrol EPS 20  0,0800  0,038  2,105B

Splittschüttung (zementgebunden)  0,0600  0,900  0,067B

Polymerbitumen-Dichtungsbahn  0,0050  0,230  0,022B

Stahlbeton  0,2500  2,500  0,100B

AUSTROTHERM XPS TOP 50  0,1600  0,038  4,211B

Sauberkeitsschicht aus Normalbeton  0,0600  1,710  0,035B

Dicke gesamt  0,7002 U-WertRse+Rsi = 0,17  0,15

EW01 B: erdanliegende Wand (<=1,5m unter Erdreich)
l d / lDickevon Innen nach Außenbestehend

Kalk-Zementputz  0,0150  1,000  0,015B

Stahlbeton  0,4000  2,500  0,160B

Zementspachtel Glattstrich)  0,0100  1,000  0,010B

Bitumenanstrich  0,0001  0,230  0,000B

steinodur PSN Perimeterdämmplatte  0,1800  0,035  5,143B

Noppenschutzbahn; Polyethylenbahn, -folie (PE)  0,0010  0,500  0,002B

Dicke gesamt  0,6061 U-WertRse+Rsi = 0,13  0,18
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EW02 C: erdanliegende Wand (>1,5m unter Erdreich) (C-UG-W9)
l d / lDickevon Innen nach Außenbestehend

Kalk-Zementputz  0,0200  1,000  0,020B

Stahlbeton  0,3900  2,500  0,156B

Zementspachtel Glattstrich)  0,0100  1,000  0,010B

Bitumenanstrich  0,0001  0,230  0,000B

Polymerbitumen-Dichtungsbahn  0,0040  0,230  0,017B

steinodur PSN Perimeterdämmplatte  0,2000  0,035  5,714B

Noppenschutzbahn; Polyethylenbahn, -folie (PE)  0,0010  0,500  0,002B

Dicke gesamt  0,6251 U-WertRse+Rsi = 0,13  0,17

EW03 C: erdanliegende Wand (>1,5m unter Erdreich) (C-UG-W9)
l d / lDickevon Innen nach Außenbestehend

Kalk-Zementputz  0,0200  1,000  0,020B

Stahlbeton  0,3900  2,500  0,156B

Zementspachtel Glattstrich)  0,0100  1,000  0,010B

Bitumenanstrich  0,0001  0,230  0,000B

Polymerbitumen-Dichtungsbahn  0,0040  0,230  0,017B

steinodur PSN Perimeterdämmplatte  0,2000  0,035  5,714B

Noppenschutzbahn; Polyethylenbahn, -folie (PE)  0,0010  0,500  0,002B

Dicke gesamt  0,6251 U-WertRse+Rsi = 0,13  0,17

EW04 D: erdanliegende Wand (<=1,5m unter Erdreich) (D-EG-W6, W7)
l d / lDickevon Innen nach Außenbestehend

Kalk-Zementputz  0,0250  1,000  0,025B

Stahlbeton  0,4000  2,500  0,160B

Zementspachtel Glattstrich)  0,0100  1,000  0,010B

Bitumenanstrich  0,0001  0,230  0,000B

steinodur PSN Perimeterdämmplatte  0,1800  0,035  5,143B

Noppenschutzbahn; Polyethylenbahn, -folie (PE)  0,0010  0,500  0,002B

Dicke gesamt  0,6161 U-WertRse+Rsi = 0,13  0,18

EW05 D: erdanliegende Wand (>1,5m unter Erdreich) (D-EG-W6,W7)
l d / lDickevon Innen nach Außenbestehend

Kalk-Zementputz  0,0250  1,000  0,025B

Stahlbeton  0,4000  2,500  0,160B

Zementspachtel Glattstrich)  0,0100  1,000  0,010B

Bitumenanstrich  0,0001  0,230  0,000B

steinodur PSN Perimeterdämmplatte  0,1800  0,035  5,143B

Noppenschutzbahn; Polyethylenbahn, -folie (PE)  0,0010  0,500  0,002B

Dicke gesamt  0,6161 U-WertRse+Rsi = 0,13  0,18

EW06 E: erdanliegende Wand (<=1,5m unter Erdreich)
l d / lDickevon Innen nach Außenbestehend

Kalk-Zementputz  0,0250  1,000  0,025B

Stahlbeton  0,3000  2,500  0,120B

Zementspachtel Glattstrich)  0,0100  1,000  0,010B

Bitumenanstrich  0,0001  0,230  0,000B

steinodur PSN Perimeterdämmplatte  0,1800  0,035  5,143B

Noppenschutzbahn; Polyethylenbahn, -folie (PE)  0,0010  0,500  0,002B

Dicke gesamt  0,5161 U-WertRse+Rsi = 0,13  0,18
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EW07 E: erdanliegende Wand (>1,5m unter Erdreich)
l d / lDickevon Innen nach Außenbestehend

Kalk-Zementputz  0,0250  1,000  0,025B

Stahlbeton  0,3000  2,500  0,120B

Zementspachtel Glattstrich)  0,0100  1,000  0,010B

Bitumenanstrich  0,0001  0,230  0,000B

steinodur PSN Perimeterdämmplatte  0,1800  0,035  5,143B

Noppenschutzbahn; Polyethylenbahn, -folie (PE)  0,0010  0,500  0,002B

Dicke gesamt  0,5161 U-WertRse+Rsi = 0,13  0,18

EW08 A: erdanliegende Wand (<=1,5m unter Erdreich) UG
l d / lDickevon Innen nach Außenbestehend

Stahlbeton  0,4000  2,500  0,160B

Polystyrol XPS, CO2-geschäumt  0,0500  0,041  1,220B

Bitumenanstrich  0,0010  0,230  0,004B

Polymerbitumen-Dichtungsbahn  0,0040  0,230  0,017B

Dicke gesamt  0,4550 U-WertRse+Rsi = 0,13  0,65

EW09 C: erdanliegende Wand (<=1,5m unter Erdreich) Liftschacht
l d / lDickevon Innen nach Außenbestehend

Stahlbeton  0,2500  2,500  0,100B

Bitumenanstrich  0,0010  0,230  0,004B

Polymerbitumen-Dichtungsbahn  0,0040  0,230  0,017B

steinodur PSN Perimeterdämmplatte  0,2000  0,035  5,714B

Noppenschutzbahn; Polyethylenbahn, -folie (PE)  0,0010  0,500  0,002B

Dicke gesamt  0,4560 U-WertRse+Rsi = 0,13  0,17

EW11 E: erdanliegende Wand (<=1,5m unter Erdreich) Zubau
l d / lDickevon Innen nach Außenbestehend

Kalkgipsputz  0,0150  0,700  0,021B

Stahlbeton  0,2500  2,500  0,100B

Bitumenanstrich  0,0010  0,230  0,004B

Polymerbitumen-Dichtungsbahn  0,0040  0,230  0,017B

steinodur PSN Perimeterdämmplatte  0,1800  0,035  5,143B

Noppenschutzbahn; Polyethylenbahn, -folie (PE)  0,0010  0,500  0,002B

Dicke gesamt  0,4510 U-WertRse+Rsi = 0,13  0,18

EW12 E: erdanliegende Wand (>1,5m unter Erdreich) Zubau
l d / lDickevon Innen nach Außenbestehend

Kalkgipsputz  0,0150  0,700  0,021B

Stahlbeton  0,2500  2,500  0,100B

Bitumenanstrich  0,0010  0,230  0,004B

Polymerbitumen-Dichtungsbahn  0,0040  0,230  0,017B

steinodur PSN Perimeterdämmplatte  0,1800  0,035  5,143B

Noppenschutzbahn; Polyethylenbahn, -folie (PE)  0,0010  0,500  0,002B

Dicke gesamt  0,4510 U-WertRse+Rsi = 0,13  0,18

ZD01 A: warme Zwischendecke EG/OG
bestehend

Dicke gesamt  0,3900 U-Wert **  1,35

ZD02 A: warme Zwischendecke OG1/OG2
bestehend

Dicke gesamt  0,3900 U-Wert **  1,35

ZD03 B: warme Zwischendecke UG/EG
bestehend

Dicke gesamt  0,3700 U-Wert **  1,35
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ZD04 B: warme Zwischendecke EG/OG1
bestehend

Dicke gesamt  0,3900 U-Wert **  1,35

ZD05 B: warme Zwischendecke OG1/OG2
bestehend

Dicke gesamt  0,3900 U-Wert **  1,35

ZD06 C: warme Zwischendecke UG/EG
bestehend

Dicke gesamt  0,1800 U-Wert **  1,35

ZD07 C: warme Zwischendecke EG/OG1
bestehend

Dicke gesamt  0,2000 U-Wert **  1,35

ZD08 C: warme ZwischendeckeOG1/OG2
bestehend

Dicke gesamt  0,2000 U-Wert **  1,35

ZD10 D: warme Zwischendecke EG/OG1
bestehend

Dicke gesamt  0,3900 U-Wert **  1,35

ZD11 D: warme Zwischendecke OG1/OG2
bestehend

Dicke gesamt  0,3900 U-Wert **  1,35

ZD12 E: warme Zwischendecke EG/OG1
bestehend

Dicke gesamt  0,3900 U-Wert **  1,35

ZD13 E: warme Zwischendecke OG1/OG2
bestehend

Dicke gesamt  0,3900 U-Wert **  1,35

ZD14 A: warme Zwischendecke UG/EG
bestehend

Dicke gesamt  0,3500 U-Wert **  1,35

AD01 A: Decke OG2/Dachraum
l d / lDickevon Außen nach Innenbestehend

Kalk-Zementputz  0,0150  1,000  0,015B

Stahlbeton  0,2000  2,500  0,080B

KI Dachboden-Dämmplatte E-02  0,1200  0,048  2,500B

Zellulosefaserplatten  0,1000  0,040  2,500B

Zellulosefaserplatten  0,1000  0,040  2,500B

OSB-Platten  0,0150  0,130  0,115B

Dicke gesamt  0,5500 U-WertRse+Rsi = 0,2  0,13
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AD02 B: Decke OG2/ Dachraum (B-2-OG-D1)
l d / lDickevon Außen nach Innenbestehend

Kalk-Zementputz  0,0200  1,000  0,020B

Kokosfasermatte  0,0050  0,045  0,111B

Schilfplatte, Wärmefluss quer zur Halmrichtung  0,0050  0,060  0,083B

Holz - Schnittholz, rauh, luftgetrocknet  0,0100  0,120  0,083B

Holz - Schnittholz, rauh, luftgetrocknet  0,0100  0,120  0,083B

Betonhohlkörper o. Aufbeton (Decke)  0,2500  0,800  0,313B

Polyurethan-Hartschaumplatten  0,0300  0,033  0,909B

Polyurethan-Hartschaumplatten  0,0300  0,033  0,909B

Polyethylenbahn, -folie (PE)  0,0002  0,500  0,000B

Zementestrich  0,0500  1,700  0,029B

Zellulosefaserplatten  0,1000  0,040  2,500B

Zellulosefaserplatten  0,1000  0,040  2,500B

OSB-Platten  0,0150  0,130  0,115B

Dicke gesamt  0,6252 U-WertRse+Rsi = 0,2  0,13

AD03 C: Decke OG2/Dachraum (C-2.OG-D2)
l d / lDickevon Außen nach Innenbestehend

Kalk-Zementputz  0,0200  1,000  0,020B

Heraklith C-1 (2,5 cm)  0,0250  0,100  0,250B

Holz - Schnittholz, rauh, luftgetrocknet  0,0100  0,120  0,083B

Holz - Schnittholz, rauh, luftgetrocknet  0,0100  0,120  0,083B

Stahlbeton  0,1400  2,500  0,056B

Heraklith C-1 (3,5 cm)  0,0350  0,100  0,350B

Zementestrich  0,0400  1,700  0,024B

Zellulosefaserplatten  0,1200  0,040  3,000B

Zellulosefaserplatten  0,1200  0,040  3,000B

OSB-Platten  0,0150  0,130  0,115B

Dicke gesamt  0,5350 U-WertRse+Rsi = 0,2  0,14

AD04 D: Decke OG/Dachraum (D-2.OG-D3)
l d / lDickevon Außen nach Innenbestehend

Kalk-Zementputz  0,0200  1,000  0,020B

Kokosfasermatte  0,0050  0,045  0,111B

Schilfplatte, Wärmefluss quer zur Halmrichtung  0,0050  0,060  0,083B

Holz - Schnittholz, rauh, luftgetrocknet  0,0100  0,120  0,083B

Holz - Schnittholz, rauh, luftgetrocknet  0,0100  0,120  0,083B

Betonhohlkörper o. Aufbeton (Decke)  0,2500  0,800  0,313B

Polyurethan-Hartschaumplatten  0,0300  0,033  0,909B

Polyurethan-Hartschaumplatten  0,0300  0,033  0,909B

Polyethylenbahn, -folie (PE)  0,0002  0,500  0,000B

Zementestrich  0,0500  1,700  0,029B

Zellulosefaserplatten  0,1000  0,040  2,500B

Zellulosefaserplatten  0,1000  0,040  2,500B

OSB-Platten  0,0150  0,130  0,115B

Dicke gesamt  0,6252 U-WertRse+Rsi = 0,2  0,13
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AD05 E: Decke OG2/Dachraum (E-2.OG-D1)
l d / lDickevon Außen nach Innenbestehend

Kalk-Zementputz  0,0200  1,000  0,020B

Stahlbeton  0,2200  2,500  0,088B

Polyurethan-Hartschaumplatten  0,0300  0,033  0,909B

Polyurethan-Hartschaumplatten  0,0300  0,033  0,909B

Zementestrich  0,0500  1,700  0,029B

Zellulosefaserplatten  0,1000  0,040  2,500B

Zellulosefaserplatten  0,1000  0,040  2,500B

OSB-Platten  0,0150  0,130  0,115B

Dicke gesamt  0,5650 U-WertRse+Rsi = 0,2  0,14

AD06 E: Decke Turnsaal/Dachraum (E-1.OG-6D)
l d / lDickevon Außen nach Innenbestehend

Holzschalung - Schnittholz Laub gehobelt, techn. getro.  0,0200  0,180  0,111B

10,0 %Lattung dazw.  0,0200  0,120  0,017B

90,0 %     Luft steh., W-Fluss n. oben   16 < d <= 20 mm  0,133  0,135B

Stahlbeton  0,1800  2,500  0,072B

Polyurethan-Hartschaumplatten  0,0300  0,033  0,909B

Polyurethan-Hartschaumplatten  0,0300  0,033  0,909B

Zementestrich  0,0500  1,700  0,029B

Zellulosefaserplatten  0,1000  0,040  2,500B

Zellulosefaserplatten  0,1000  0,040  2,500B

OSB-Platten  0,0150  0,130  0,115B

Dicke gesamt  0,5450 U-WertRTo   7,4981 RTu   7,4979 RT   7,4980

Lattung: Achsabstand 0,800 Breite 0,080 0,2Rse+Rsi

 0,13

AD07 C: Decke OG2/Dachraum Vorsprung Lift
l d / lDickevon Außen nach Innenbestehend

Spachtel - Gipsspachtel  0,0030  0,400  0,008B

Stahlbeton  0,2000  2,500  0,080B

Aluminium-Bitumendichtungsbahn  0,0040  0,230  0,017B

Zellulosefaserplatten  0,1000  0,040  2,500B

Zellulosefaserplatten  0,1000  0,040  2,500B

Zellulosefaserplatten  0,1000  0,040  2,500B

Dicke gesamt  0,5070 U-WertRse+Rsi = 0,2  0,13
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DD01 A: Außendecke Vorsprung
l d / lDickevon Innen nach Außenbestehend

Keramische Beläge  0,0100  1,200  0,008B

Zementmörtel  0,0200  1,000  0,020B

Zementestrich  0,0600  1,700  0,035B

Polyethylenbahn, -folie (PE)  0,0002  0,500  0,000B

Heralan TPS  0,0300  0,035  0,857B

Sand, Kies, jeweils lufttrocken  0,0500  0,700  0,071B

Stahlbeton  0,2000  2,500  0,080B

Dämmputz EPS  0,0400  0,095  0,421B

Reibputz  0,0020  1,000  0,002B

12,0 %Holzriegel - Schnittholz - rauh, technisch getrocknet dazw.  0,2200  0,120  0,220B

88,0 %     ISOCELL Zellulosefaserdämmstoff  0,039  4,964B

AGEPAN® THD N+F 230  0,0200  0,055  0,364B

10,0 %Holzlattung - Schnittholz - rauh, technisch getrocknet dazw.  0,0400  0,120  0,033*B

90,0 %     Luft als Hinterlüftung  0,222  0,162*B

Holzschalung - Schnittholz - gehobelt, techn. getrocknet  0,0300  0,120  0,250*B

Dicke gesamt 0,7222 U-WertRTo   6,9022 RTu   6,5849 RT   6,7435

Holzriegel - Schnittholz -

Holzlattung - Schnittholz

Achsabstand

Achsabstand

0,500

0,800

Breite

Breite

0,060

0,080

0,21Rse+Rsi

 0,15

Dicke  0,6522

FD01 A: Flachdach
l d / lDickevon Außen nach Innenbestehend

Kalk-Zementputz  0,0150  1,000  0,015B

Stahlbeton  0,2000  2,500  0,080B

KI Dachboden-Dämmplatte E-02  0,1200  0,048  2,500B

Zellulosefaserplatten  0,1000  0,040  2,500B

Zellulosefaserplatten  0,1000  0,040  2,500B

10,0 %Gefälle - Lattung dazw.  0,0600  0,120  0,050B

90,0 %     Luft steh., W-Fluss n. oben   56 < d <= 60 mm  0,375  0,144B

Holz - Schnittholz Nadel - rauh, luftgetrocknet  0,0240  0,120  0,200B

Aluminiumblech eloxiert  0,0001 221,00  0,000B

Dicke gesamt  0,6191 U-WertRTo   8,1278 RTu   8,1067 RT   8,1172

Gefälle - Lattung: Achsabstand 0,800 Breite 0,080 0,14Rse+Rsi

 0,12

FD02 E: Flachdach
l d / lDickevon Außen nach Innenbestehend

Kalk-Zementputz  0,0200  1,000  0,020B

Stahlbeton  0,1800  2,500  0,072B

Aluminium-Bitumendichtungsbahn  0,0040  0,230  0,017B

Polystyrol EPS 20  0,2000  0,038  5,263B

Gefälledämmung, polystyrol EPS 20; i. Mi.  0,1200  0,038  3,158B

Vlies (PE)  0,0020  0,500  0,004B

Sarnafil TG 66  0,0020  0,200  0,010B

Sand und Kies, jeweils feucht  0,0600  1,400  0,043*B

Dicke gesamt 0,5880 U-WertRse+Rsi = 0,14  0,12

Dicke  0,5280
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FD03 C: Flachdach Vorsprung WF, Hauptzugang
l d / lDickevon Außen nach Innenbestehend

Gipskartonplatte  0,0125  0,210  0,060B

OSB-Platten  0,0150  0,130  0,115B

12,0 %Holztram - Schnittholz, rauh, technisch getrocknet dazw.  0,2200  0,110  0,240B

88,0 %     ISOCELL Zellulosefaserdämmstoff  0,038  5,095B

10,0 %Gefälle - Lattung dazw.  0,0800  0,120  0,067B

90,0 %     ISOCELL Zellulosefaserdämmstoff  0,038  1,895B

OSB-Platten  0,0220  0,130  0,169B

Polymerbitumen-Dichtungsbahn  0,0040  0,230  0,017B

Villas Polymerbitumenbahn Flachdach  0,0050  0,170  0,029B

Dicke gesamt  0,3585 U-WertRTo   7,4827 RTu   6,9795 RT   7,2311

Gefälle - Lattung:

Holztram - Schnittholz,

Achsabstand

Achsabstand

0,800

1,000

Breite

Breite

0,080

0,120 0,14Rse+Rsi

 0,14

FD04 E: Flachdach Zubau
l d / lDickevon Außen nach Innenbestehend

Spachtel - Gipsspachtel  0,0030  0,400  0,008B

Stahlbeton  0,2000  2,500  0,080B

Aluminium-Bitumendichtungsbahn  0,0040  0,230  0,017B

Polystyrol EPS 20  0,2000  0,038  5,263B

Gefälledämmung, polystyrol EPS 20; i. Mi.  0,1200  0,038  3,158B

Vlies (PE)  0,0020  0,500  0,004B

Sarnafil TG 66  0,0020  0,200  0,010B

Sand und Kies, jeweils feucht  0,0600  1,400  0,043*B

Dicke gesamt 0,5910 U-WertRse+Rsi = 0,14  0,12

Dicke  0,5310

ID01 B: Decke Lager/UG (B-UG-B1)
l d / lDickevon Innen nach Außenbestehend

PVC-Belag  0,0050  0,190  0,026B

Zementestrich  0,0600  1,700  0,035B

Polyethylenbahn, -folie (PE)  0,0002  0,500  0,000B

Heraklith C-1 (3,5 cm)  0,0350  0,100  0,350B

Betonhohlkörper o. Aufbeton (Decke)  0,2500  0,800  0,313B

Zellulosefaserdämmstoff i.Mi. zwischen Rippendecke  0,1500  0,039  3,846B

10,0 %Holzlattung - Schnittholz - rauh, technisch getrocknet dazw.  0,0800  0,120  0,067B

90,0 %     ISOCELL Zellulosefaserdämmstoff  0,039  1,846B

OSB-Platten  0,0150  0,130  0,115B

Dicke gesamt  0,5952 U-WertRTo   6,9093 RTu   6,7246 RT   6,8169

Holzlattung - Schnittholz Achsabstand 1,000 Breite 0,100 0,34Rse+Rsi

 0,15

IW01 B: Innenwand zu Heizraum/Gang
l d / lDickevon Innen nach Außenbestehend

Kalk-Zementputz  0,0150  1,000  0,015B

Ziegel - Hochlochziegel 1200 Kg/m3  0,2500  0,380  0,658B

Kalk-Zementputz  0,0150  1,000  0,015B

RÖFIX Unistar LIGHT Klebe-/Armiermörtel WDVS  0,0050  0,330  0,015B

RÖFIX FIRESTOP 036 MW-Fassadendämmpl.  0,1200  0,036  3,333B

RÖFIX Unistar LIGHT Klebe-/Armiermörtel WDVS  0,0050  0,330  0,015B

Dicke gesamt  0,4100 U-WertRse+Rsi = 0,26  0,23

RTu ... unterer Grenzwert RTo ... oberer  Grenzwert laut ÖNORM EN ISO 6946
*... Schicht zählt nicht zum U-Wert B... BestandsschichtF... enthält Flächenheizung **...Defaultwert lt. OIB
Einheiten: Dicke [m], Achsabstand [m], Breite [m], U-Wert [W/m²K],  Dichte [kg/m³],     [W/mK]l
Dicke ... wärmetechnisch relevante Dicke
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B: Fernwärme/Lager

a = 10,92     b  =  7,80
lichte Raumhöhe  =  4,77 + obere Decke: 0,37 => 5,14m
BGF       85,18m² BRI    437,80m³

Wand W1   56,13m² EW01 B: erdanliegende Wand (<=1,5m unter E
Wand W2   28,39m² AW02 B: Außenwand UG (B-UG-W1)
         Teilung  7,80 x 1,50 (Länge x Höhe)
          11,70m² EW01 B: erdanliegende Wand (<=1,5m unter E
Wand W3   49,90m² IW01 B: Innenwand zu Heizraum/Gang
         Teilung 10,92 x 0,57 (Länge x Höhe)
           6,22m² EW01 B: erdanliegende Wand (<=1,5m unter E
Wand W4   28,39m² AW02 B: Außenwand UG (B-UG-W1)
         Teilung  7,80 x 1,50 (Länge x Höhe)
          11,70m² EW01 B: erdanliegende Wand (<=1,5m unter E

Decke     85,18m² ZD03 B: warme Zwischendecke UG/EG
Boden     85,18m² EB14 B: erdanliegender Fußboden (<=1,5m un

KG

B: Techn. Werken/Depot

a = 10,92     b  = 12,20
lichte Raumhöhe  =  2,79 + obere Decke: 0,37 => 3,16m
BGF      133,22m² BRI    420,99m³

Wand W1   31,60m² AW02 B: Außenwand UG (B-UG-W1)
         Teilung 12,20 x 0,57 (Länge x Höhe)
           6,95m² EW01 B: erdanliegende Wand (<=1,5m unter E
Wand W2  -34,51m² IW01 B: Innenwand zu Heizraum/Gang
Wand W3   36,48m² AW02 B: Außenwand UG (B-UG-W1)
         Teilung  1,38 x 1,50 (Länge x Höhe)
           2,07m² EW01 B: erdanliegende Wand (<=1,5m unter E
Wand W4   28,28m² AW02
         Teilung 10,92 x 0,57 (Länge x Höhe)
           6,22m² EW01 B: erdanliegende Wand (<=1,5m unter E

Decke    133,22m² ZD03 B: warme Zwischendecke UG/EG
Boden    133,22m² ID01 B: Decke Lager/UG (B-UG-B1)

KG

A: Grundform SW-Wohnung

a =  8,51     b  =  7,75
lichte Raumhöhe  =  2,50 + obere Decke: 0,35 => 2,85m
BGF       65,95m² BRI    187,96m³

Wand W1   18,45m² AW16 A: Außenwand UG
         Teilung  Eingabe Fläche
           3,64m² EW08 A: erdanliegende Wand (<=1,5m unter E
Wand W2   24,25m² EW08 A: erdanliegende Wand (<=1,5m unter E
Wand W3  -22,09m² EW01 B: erdanliegende Wand (<=1,5m unter E
Wand W4   24,25m² AW16 A: Außenwand UG

Decke     65,95m² ZD14 A: warme Zwischendecke UG/EG
Boden     65,95m² EB12 E: erdanliegender Fußboden (<=1,5m un

KG
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Vorsprung SW-Wohnung

a =  8,51     b  =  1,38
lichte Raumhöhe  =  2,50 + obere Decke: 0,35 => 2,85m
BGF       11,74m² BRI     33,47m³

Wand W1    3,93m² AW16 A: Außenwand UG
Wand W2  -24,25m² AW16
Wand W3    3,93m² AW16
Wand W4   24,25m² AW16
Decke     11,74m² ZD14 A: warme Zwischendecke UG/EG
Boden     11,74m² EB13 A: erdanliegender Fußboden (<=1,5m un

KG

C: Grundform

a =  7,20     b  =  7,93
lichte Raumhöhe  =  3,01 + obere Decke: 0,18 => 3,19m
BGF       57,10m² BRI    182,14m³

Wand W1   25,30m² EW02 C: erdanliegende Wand (>1,5m unter Er
Wand W2  -22,97m² AW02 B: Außenwand UG (B-UG-W1)
Wand W3   25,30m² EW03 C: erdanliegende Wand (>1,5m unter Er
Wand W4   22,97m² EW03
Decke     57,10m² ZD06 C: warme Zwischendecke UG/EG
Boden     36,82m² EB02 C: erdanliegender Fußboden (<=1,5m un
Teilung   20,28m² EB03

KG

Vorsprung Lift

a =  6,12     b  =  2,43
lichte Raumhöhe  =  3,01 + obere Decke: 0,18 => 3,19m
BGF       14,87m² BRI     47,44m³

Wand W1   -7,75m² AW04 C: Außenwand EG-OG2 (C-1.OG-W10)
Wand W2  -19,52m² EW03 C: erdanliegende Wand (>1,5m unter Er
Wand W3   -7,75m² AW02 B: Außenwand UG (B-UG-W1)
Wand W4   19,52m² EW09 C: erdanliegende Wand (<=1,5m unter E
Decke     14,87m² ZD06 C: warme Zwischendecke UG/EG
Boden     14,87m² EB15 C: erdanliegender Fußboden (<=1,5m un

KG

   368,06KG Bruttogrundfläche [m²]:

 1.309,80KG Bruttorauminhalt [m³]:
KG Summe
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Grundform

a = 20,73     b  =  8,51
lichte Raumhöhe  =  3,13 + obere Decke: 0,39 => 3,52m
BGF      176,41m² BRI    620,97m³

Wand W1   72,97m² AW01 A: Außenwand EG-OG2
Wand W2   29,96m² AW01
Wand W3   72,97m² AW01
Wand W4   29,96m² AW01
Decke    176,41m² ZD04 B: warme Zwischendecke EG/OG1
Boden    -77,69m² ZD14 A: warme Zwischendecke UG/EG
Teilung   98,72m² EB01

EG

Vorsprung Rechteck

a =  4,05     b  =  0,76
lichte Raumhöhe  =  3,13 + obere Decke: 0,39 => 3,52m
BGF        3,08m² BRI     10,83m³

Wand W1    2,68m² AW01 A: Außenwand EG-OG2
Wand W2  -14,26m² AW01
Wand W3    2,68m² AW01
Wand W4   14,26m² AW01
Decke      3,08m² ZD01 A: warme Zwischendecke EG/OG
Boden      3,08m² DD01 A: Außendecke Vorsprung

EG

B: Grundform

a = 10,92     b  = 20,00
lichte Raumhöhe  =  3,13 + obere Decke: 0,39 => 3,52m
BGF      218,40m² BRI    768,77m³

Wand W1   70,40m² AW03 B: Außenwand EG-OG2 (B-EG-W1)
Wand W2  -38,44m² AW01 A: Außenwand EG-OG2
Wand W3   70,40m² AW03 B: Außenwand EG-OG2 (B-EG-W1)
Wand W4   38,44m² AW03
Decke    218,40m² ZD04 B: warme Zwischendecke EG/OG1
Boden   -218,40m² ZD03 B: warme Zwischendecke UG/EG

EG
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C: Grundform

a =  7,20     b  =  7,93
lichte Raumhöhe  =  3,32 + obere Decke: 0,20 => 3,52m
BGF       57,10m² BRI    200,98m³

Wand W1   27,91m² AW04 C: Außenwand EG-OG2 (C-1.OG-W10)
Wand W2  -25,34m² AW03 B: Außenwand EG-OG2 (B-EG-W1)
Wand W3   27,91m² AW04 C: Außenwand EG-OG2 (C-1.OG-W10)
Wand W4  -25,34m² AW09 D: Außenwand OG1-OG2, 38 cm NF (D-1.O
Decke     57,10m² ZD07 C: warme Zwischendecke EG/OG1
Boden    -57,10m² ZD06 C: warme Zwischendecke UG/EG

EG

C: Vorsprung Lift

a =  6,12     b  =  2,43
lichte Raumhöhe  =  3,32 + obere Decke: 0,20 => 3,52m
BGF       14,87m² BRI     52,35m³

Wand W1   -8,55m² AW06 D: Außenwand EG (D-EG-W5)
Wand W2  -21,54m² AW04 C: Außenwand EG-OG2 (C-1.OG-W10)
Wand W3   -8,55m² AW03 B: Außenwand EG-OG2 (B-EG-W1)
Wand W4   21,54m² AW17 C: Außenwand Liftschacht
Decke     14,87m² ZD07 C: warme Zwischendecke EG/OG1
Boden    -14,87m² ZD06 C: warme Zwischendecke UG/EG

EG

C: Vorsprung WF, Hauptzugang

a =  9,42     b  =  2,51
lichte Raumhöhe  =  3,15 + obere Decke: 0,36 => 3,51m
BGF       23,64m² BRI     82,96m³

Wand W1   -8,81m² AW03 B: Außenwand EG-OG2 (B-EG-W1)
Wand W2  -33,05m² AW04 C: Außenwand EG-OG2 (C-1.OG-W10)
Wand W3   -8,81m² AW06 D: Außenwand EG (D-EG-W5)
Wand W4   33,05m² AW04 C: Außenwand EG-OG2 (C-1.OG-W10)
Decke     23,64m² FD03 C: Flachdach Vorsprung WF, Hauptzugan
Boden     23,64m² EB15 C: erdanliegender Fußboden (<=1,5m un

EG
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D: Grundform

a = 11,02     b  = 43,96
lichte Raumhöhe  =  2,87 + obere Decke: 0,39 => 3,26m
BGF      484,44m² BRI  1.579,27m³

Wand W1   77,37m² EW05 D: erdanliegende Wand (>1,5m unter Er
         Teilung 43,96 x 1,50 (Länge x Höhe)
          65,94m² EW04 D: erdanliegende Wand (<=1,5m unter E
Wand W2  -35,93m² AW13 E: Außenwand EG; Stb+Vormauerung (E-E
Wand W3  119,84m² AW06 D: Außenwand EG (D-EG-W5)
         Teilung  7,20 x 3,26 (Länge x Höhe)
          23,47m² AW09 D: Außenwand OG1-OG2, 38 cm NF (D-1.O
Wand W4   17,26m² AW06
         Teilung  Eingabe Fläche
          13,00m² EW04 D: erdanliegende Wand (<=1,5m unter E
         Teilung  Eingabe Fläche
           5,67m² EW05 D: erdanliegende Wand (>1,5m unter Er

Decke    484,44m² ZD10 D: warme Zwischendecke EG/OG1
Boden    103,73m² EB04 D: erdanliegender Fußboden (<=1,5m un
Teilung  187,71m² EB05
Teilung  193,00m² EB18 lt. CAD Plan

EG

D: Vorsprung Gang 03

a =  6,25     b  =  0,50
lichte Raumhöhe  =  2,87 + obere Decke: 0,39 => 3,26m
BGF        3,13m² BRI     10,19m³

Wand W1    0,88m² EW05 D: erdanliegende Wand (>1,5m unter Er
         Teilung  0,50 x 1,50 (Länge x Höhe)
           0,75m² EW04 D: erdanliegende Wand (<=1,5m unter E
Wand W2  -11,00m² EW05
         Teilung  6,25 x 1,50 (Länge x Höhe)
           9,38m² EW04 D: erdanliegende Wand (<=1,5m unter E
Wand W3    0,88m² EW05
         Teilung  0,50 x 1,50 (Länge x Höhe)
           0,75m² EW04 D: erdanliegende Wand (<=1,5m unter E
Wand W4   11,00m² EW05
         Teilung  6,25 x 1,50 (Länge x Höhe)
           9,38m² EW04 D: erdanliegende Wand (<=1,5m unter E

Decke      3,13m² ZD10 D: warme Zwischendecke EG/OG1
Boden      3,13m² EB05 D: erdanliegender Fußboden (>1,5m unt

EG
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D: Vorsprung Abstellraum

a =  7,47     b  =  1,54
lichte Raumhöhe  =  2,87 + obere Decke: 0,39 => 3,26m
BGF       11,50m² BRI     37,50m³

Wand W1    2,71m² EW05 D: erdanliegende Wand (>1,5m unter Er
         Teilung  1,54 x 1,50 (Länge x Höhe)
           2,31m² EW04 D: erdanliegende Wand (<=1,5m unter E
Wand W2  -13,15m² EW05
         Teilung  7,47 x 1,50 (Länge x Höhe)
          11,21m² EW04 D: erdanliegende Wand (<=1,5m unter E
Wand W3    2,71m² EW05
         Teilung  1,54 x 1,50 (Länge x Höhe)
           2,31m² EW04 D: erdanliegende Wand (<=1,5m unter E
Wand W4   13,15m² EW05
         Teilung  7,47 x 1,50 (Länge x Höhe)
          11,21m² EW04 D: erdanliegende Wand (<=1,5m unter E

Decke     11,50m² ZD10 D: warme Zwischendecke EG/OG1
Boden     11,50m² EB05 D: erdanliegender Fußboden (>1,5m unt

EG

D: Vorsprung Eingang

a =  7,35     b  =  0,33
lichte Raumhöhe  =  2,87 + obere Decke: 0,39 => 3,26m
BGF        2,43m² BRI      7,91m³

Wand W1    1,08m² AW06 D: Außenwand EG (D-EG-W5)
Wand W2  -23,96m² AW06
Wand W3    1,08m² AW06
Wand W4   23,96m² AW06
Decke      2,43m² ZD10 D: warme Zwischendecke EG/OG1
Boden      2,43m² EB04 D: erdanliegender Fußboden (<=1,5m un

EG

E: Grundform

a = 25,58     b  = 12,01
lichte Raumhöhe  =  3,00 + obere Decke: 0,39 => 3,39m
BGF      307,22m² BRI  1.041,46m³

Wand W1   40,71m² AW13 E: Außenwand EG; Stb+Vormauerung (E-E
Wand W2   73,97m² AW13
         Teilung  3,91 x 1,50 (Länge x Höhe)
           5,87m² EW06 E: erdanliegende Wand (<=1,5m unter E
         Teilung  3,91 x 1,76 (Länge x Höhe)
           6,88m² EW07 E: erdanliegende Wand (>1,5m unter Er
Wand W3   22,70m² EW07 E: erdanliegende Wand (>1,5m unter Er
         Teilung 12,01 x 1,50 (Länge x Höhe)
          18,02m² EW06 E: erdanliegende Wand (<=1,5m unter E
Wand W4   83,88m² AW13 E: Außenwand EG; Stb+Vormauerung (E-E
         Teilung  0,87 x 1,50 (Länge x Höhe)
           1,31m² EW06 E: erdanliegende Wand (<=1,5m unter E
         Teilung  0,87 x 1,76 (Länge x Höhe)
           1,53m² EW07 E: erdanliegende Wand (>1,5m unter Er

Decke    307,22m² ZD12 E: warme Zwischendecke EG/OG1
Boden    247,47m² EB06 E: erdanliegender Fußboden (<=1,5m un
Teilung   59,75m² EB07

EG
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E: Rechteck Turngeräte

a =  7,28     b  = 10,91
lichte Raumhöhe  =  3,00 + obere Decke: 0,53 => 3,53m
BGF       79,42m² BRI    280,21m³

Wand W1   38,49m² AW12 E: Außenwand Mantelbeton EG-OG2 (E-EG
Wand W2  -25,68m² AW12
Wand W3   36,00m² EW07 E: erdanliegende Wand (>1,5m unter Er
         Teilung  1,66 x 1,50 (Länge x Höhe)
           2,49m² EW06 E: erdanliegende Wand (<=1,5m unter E
Wand W4  -25,68m² AW15 E: Außenwand Turnsaal

Decke     79,42m² FD02 E: Flachdach
Boden     79,42m² EB07 E: erdanliegender Fußboden (>1,5m unt

EG

E: Rechteck Umkleiden, Nassräume, Gang

a =  9,51     b  = 35,25
lichte Raumhöhe  =  3,00 + obere Decke: 0,53 => 3,53m
BGF      335,23m² BRI  1.182,68m³

Wand W1  124,36m² AW12 E: Außenwand Mantelbeton EG-OG2 (E-EG
Wand W2  -33,55m² AW12
Wand W3 -124,36m² AW12
Wand W4   33,55m² AW12
Decke    335,23m² FD02 E: Flachdach
Boden    222,47m² EB09 E: erdanliegender Fußboden (<=1,5m un
Teilung   59,91m² EB08
Teilung   52,85m² EB12

EG

E: Dreieck rechtwinkelig Werkraum

a = 15,45     b  =  4,90
lichte Raumhöhe  =  3,00 + obere Decke: 0,53 => 3,53m
BGF       37,85m² BRI    133,54m³

Wand W1   17,29m² AW12 E: Außenwand Mantelbeton EG-OG2 (E-EG
Wand W2  -54,51m² AW13 E: Außenwand EG; Stb+Vormauerung (E-E
Wand W3   57,18m² AW12 E: Außenwand Mantelbeton EG-OG2 (E-EG
Decke     37,85m² FD02 E: Flachdach
Boden     27,51m² EB12 E: erdanliegender Fußboden (<=1,5m un
Teilung   10,34m² EB09

EG
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E: Turnsaal

a = 25,20     b  = 13,74
lichte Raumhöhe  =  6,15 + obere Decke: 0,55 => 6,70m
BGF      346,25m² BRI  2.318,13m³

Wand W1   91,99m² AW15 E: Außenwand Turnsaal
Wand W2   79,76m² AW15
         Teilung 24,04 x 3,53 (Länge x Höhe)
          84,86m² AW12 E: Außenwand Mantelbeton EG-OG2 (E-EG
         Teilung  1,16 x 3,53 (Länge x Höhe)
           4,09m² AW14 E: Außenwand EG; Stahlbeton
Wand W3   91,99m² AW15
Wand W4   86,56m² AW15
         Teilung 25,20 x 1,50 (Länge x Höhe)
          37,80m² EW06 E: erdanliegende Wand (<=1,5m unter E
         Teilung 25,20 x 1,76 (Länge x Höhe)
          44,35m² EW07 E: erdanliegende Wand (>1,5m unter Er

Decke    346,25m² AD06 E: Decke Turnsaal/Dachraum (E-1.OG-6D
Boden    236,88m² EB10 E: erdanliegender Fußboden (>1,5m unt
Teilung  109,37m² EB11

EG

E: Zubau Backstage

a = 13,74     b  =  4,98
lichte Raumhöhe  =  3,13 + obere Decke: 0,53 => 3,66m
BGF       68,43m² BRI    250,50m³

Wand W1   18,23m² AW19 E: Außenwand Zubau
Wand W2  -50,30m² AW15 E: Außenwand Turnsaal
Wand W3   10,76m² EW12 E: erdanliegende Wand (>1,5m unter Er
         Teilung  4,98 x 1,50 (Länge x Höhe)
           7,47m² EW11 E: erdanliegende Wand (<=1,5m unter E
Wand W4   28,69m² AW19 E: Außenwand Zubau
         Teilung  Eingabe Fläche
          15,63m² EW11 E: erdanliegende Wand (<=1,5m unter E
         Teilung  Eingabe Fläche
           5,98m² EW12 E: erdanliegende Wand (>1,5m unter Er

Decke     68,43m² FD04 E: Flachdach Zubau
Boden     46,64m² EB16 E: erdanliegender Fußboden (<=1,5m un
Teilung   21,79m² EB17

EG

E: Vorsprung Zubau Geräteraum

a =  9,43     b  =  6,34
lichte Raumhöhe  =  3,13 + obere Decke: 0,53 => 3,66m
BGF       59,79m² BRI    218,88m³

Wand W1  -23,21m² AW15 E: Außenwand Turnsaal
Wand W2  -34,52m² EW07 E: erdanliegende Wand (>1,5m unter Er
Wand W3   13,70m² EW12 E: erdanliegende Wand (>1,5m unter Er
         Teilung  6,34 x 1,50 (Länge x Höhe)
           9,51m² EW11 E: erdanliegende Wand (<=1,5m unter E
Wand W4   20,38m² EW12
         Teilung  9,43 x 1,50 (Länge x Höhe)
          14,15m² EW11 E: erdanliegende Wand (<=1,5m unter E

Decke     59,79m² FD04 E: Flachdach Zubau
Boden     30,77m² EB16 E: erdanliegender Fußboden (<=1,5m un
Teilung   29,02m² EB17

EG
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 2.229,18EG Bruttogrundfläche [m²]:

 8.797,14EG Bruttorauminhalt [m³]:
EG Summe

A: Grundform

a = 20,73     b  =  8,51
lichte Raumhöhe  =  3,13 + obere Decke: 0,39 => 3,52m
BGF      176,41m² BRI    620,97m³

Wand W1   72,97m² AW01 A: Außenwand EG-OG2
Wand W2   29,96m² AW01
Wand W3   72,97m² AW01
Wand W4   29,96m² AW01
Decke    176,41m² ZD02 A: warme Zwischendecke OG1/OG2
Boden   -176,41m² ZD04 B: warme Zwischendecke EG/OG1

OG1

A: Vorsprung Rechteck

a =  4,05     b  =  0,76
lichte Raumhöhe  =  3,13 + obere Decke: 0,39 => 3,52m
BGF        3,08m² BRI     10,83m³

Wand W1    2,68m² AW01 A: Außenwand EG-OG2
Wand W2  -14,26m² AW01
Wand W3    2,68m² AW01
Wand W4   14,26m² AW01
Decke      3,08m² ZD02 A: warme Zwischendecke OG1/OG2
Boden     -3,08m² ZD01 A: warme Zwischendecke EG/OG

OG1

B: Grundform

a = 10,92     b  = 20,00
lichte Raumhöhe  =  3,13 + obere Decke: 0,39 => 3,52m
BGF      218,40m² BRI    768,77m³

Wand W1   70,40m² AW03 B: Außenwand EG-OG2 (B-EG-W1)
Wand W2  -38,44m² AW01 A: Außenwand EG-OG2
Wand W3   70,40m² AW03 B: Außenwand EG-OG2 (B-EG-W1)
Wand W4   38,44m² AW03
Decke    218,40m² ZD05 B: warme Zwischendecke OG1/OG2
Boden   -218,40m² ZD04 B: warme Zwischendecke EG/OG1

OG1
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C: Grundform

a =  7,20     b  =  7,93
lichte Raumhöhe  =  3,32 + obere Decke: 0,20 => 3,52m
BGF       57,10m² BRI    200,98m³

Wand W1   27,91m² AW04 C: Außenwand EG-OG2 (C-1.OG-W10)
Wand W2  -25,34m² AW03 B: Außenwand EG-OG2 (B-EG-W1)
Wand W3   27,91m² AW04 C: Außenwand EG-OG2 (C-1.OG-W10)
Wand W4  -25,34m² AW09 D: Außenwand OG1-OG2, 38 cm NF (D-1.O
Decke     57,10m² ZD08 C: warme ZwischendeckeOG1/OG2
Boden    -57,10m² ZD07 C: warme Zwischendecke EG/OG1

OG1

C: Vorsprung Lift

a =  6,12     b  =  2,43
lichte Raumhöhe  =  3,32 + obere Decke: 0,20 => 3,52m
BGF       14,87m² BRI     52,35m³

Wand W1   -8,55m² AW09 D: Außenwand OG1-OG2, 38 cm NF (D-1.O
Wand W2  -21,54m² AW04 C: Außenwand EG-OG2 (C-1.OG-W10)
Wand W3   -8,55m² AW03 B: Außenwand EG-OG2 (B-EG-W1)
Wand W4   21,54m² AW17 C: Außenwand Liftschacht
Decke     14,87m² ZD08 C: warme ZwischendeckeOG1/OG2
Boden    -14,87m² ZD07 C: warme Zwischendecke EG/OG1

OG1

D: Grundform

a = 11,02     b  = 43,96
lichte Raumhöhe  =  3,13 + obere Decke: 0,39 => 3,52m
BGF      484,44m² BRI  1.705,23m³

Wand W1  137,10m² AW08 D: Außenwand OG1-OG2, 8 cm MW (D-1.OG
         Teilung  5,01 x 3,52 (Länge x Höhe)
          17,64m² AW09 D: Außenwand OG1-OG2, 38 cm NF (D-1.O
Wand W2  -38,79m² AW12 E: Außenwand Mantelbeton EG-OG2 (E-EG
Wand W3  119,33m² AW07 D: Außenwand OG1-OG2 (D-1.OG-W5)
         Teilung 10,06 x 3,52 (Länge x Höhe)
          35,41m² AW09 D: Außenwand OG1-OG2, 38 cm NF (D-1.O
Wand W4   38,79m² AW09 D: Außenwand OG1-OG2, 38 cm NF (D-1.O

Decke    484,44m² ZD11 D: warme Zwischendecke OG1/OG2
Boden   -484,44m² ZD10 D: warme Zwischendecke EG/OG1

OG1
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D: Vorsprung Gang 03

a =  6,25     b  =  0,50
lichte Raumhöhe  =  3,13 + obere Decke: 0,39 => 3,52m
BGF        3,13m² BRI     11,00m³

Wand W1    1,76m² AW08 D: Außenwand OG1-OG2, 8 cm MW (D-1.OG
Wand W2  -22,00m² AW08
Wand W3    1,76m² AW08
Wand W4   22,00m² AW08
Decke      3,13m² ZD11 D: warme Zwischendecke OG1/OG2
Boden     -3,13m² ZD10 D: warme Zwischendecke EG/OG1

OG1

D: Vorsprung Abstellraum

a =  7,47     b  =  1,54
lichte Raumhöhe  =  3,13 + obere Decke: 0,39 => 3,52m
BGF       11,50m² BRI     40,49m³

Wand W1    5,42m² AW10 D: Außenwand OG1-OG2, 25 cm NF (D-1.O
Wand W2  -26,29m² AW08 D: Außenwand OG1-OG2, 8 cm MW (D-1.OG
Wand W3    5,42m² AW10 D: Außenwand OG1-OG2, 25 cm NF (D-1.O
Wand W4   26,29m² AW10
Decke     11,50m² ZD11 D: warme Zwischendecke OG1/OG2
Boden    -11,50m² ZD10 D: warme Zwischendecke EG/OG1

OG1

D: Vorsprung Eingang

a =  7,35     b  =  0,33
lichte Raumhöhe  =  3,13 + obere Decke: 0,39 => 3,52m
BGF        2,43m² BRI      8,54m³

Wand W1    1,16m² AW11 D: Außenwand OG1-OG2, 4 cm EPS (D-1.O
Wand W2  -25,87m² AW07 D: Außenwand OG1-OG2 (D-1.OG-W5)
Wand W3    1,16m² AW11 D: Außenwand OG1-OG2, 4 cm EPS (D-1.O
Wand W4   25,87m² AW11
Decke      2,43m² ZD11 D: warme Zwischendecke OG1/OG2
Boden     -2,43m² ZD10 D: warme Zwischendecke EG/OG1

OG1
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E: Grundform

a = 25,58     b  = 12,01
lichte Raumhöhe  =  3,13 + obere Decke: 0,39 => 3,52m
BGF      307,22m² BRI  1.081,40m³

Wand W1   42,28m² AW12 E: Außenwand Mantelbeton EG-OG2 (E-EG
Wand W2  -90,04m² AW12
Wand W3   42,28m² AW12
Wand W4   90,04m² AW12
Decke    307,22m² ZD13 E: warme Zwischendecke OG1/OG2
Boden   -307,22m² ZD12 E: warme Zwischendecke EG/OG1

OG1

 1.278,57OG1 Bruttogrundfläche [m²]:

 4.500,56OG1 Bruttorauminhalt [m³]:
OG1 Summe

A: Grundform

a = 20,73     b  =  8,51
lichte Raumhöhe  =  3,13 + obere Decke: 0,55 => 3,68m
BGF      176,41m² BRI    649,20m³

Wand W1   76,29m² AW01 A: Außenwand EG-OG2
Wand W2   31,32m² AW01
Wand W3   76,29m² AW01
Wand W4   31,32m² AW01
Decke    149,21m² AD01 A: Decke OG2/Dachraum
Teilung   27,20m² FD01

Boden   -176,41m² ZD02 A: warme Zwischendecke OG1/OG2

OG2

A: Vorsprung Rechteck

a =  4,05     b  =  0,76
lichte Raumhöhe  =  3,13 + obere Decke: 0,62 => 3,75m
BGF        3,08m² BRI     11,54m³

Wand W1    2,85m² AW01 A: Außenwand EG-OG2
Wand W2  -15,18m² AW01
Wand W3    2,85m² AW01
Wand W4   15,18m² AW01
Decke      3,08m² FD01 A: Flachdach
Boden     -3,08m² ZD02 A: warme Zwischendecke OG1/OG2

OG2
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B: Grundform

a = 10,92     b  = 20,00
lichte Raumhöhe  =  3,13 + obere Decke: 0,63 => 3,76m
BGF      218,40m² BRI    820,14m³

Wand W1   75,10m² AW03 B: Außenwand EG-OG2 (B-EG-W1)
Wand W2  -41,01m² AW01 A: Außenwand EG-OG2
Wand W3   75,10m² AW03 B: Außenwand EG-OG2 (B-EG-W1)
Wand W4   41,01m² AW03
Decke    218,40m² AD02 B: Decke OG2/ Dachraum (B-2-OG-D1)
Boden   -218,40m² ZD05 B: warme Zwischendecke OG1/OG2

OG2

C: Grundform

a =  7,20     b  =  7,93
lichte Raumhöhe  =  3,32 + obere Decke: 0,54 => 3,86m
BGF       57,10m² BRI    220,11m³

Wand W1   30,57m² AW04 C: Außenwand EG-OG2 (C-1.OG-W10)
Wand W2  -27,76m² AW03 B: Außenwand EG-OG2 (B-EG-W1)
Wand W3   30,57m² AW04 C: Außenwand EG-OG2 (C-1.OG-W10)
Wand W4  -27,76m² AW09 D: Außenwand OG1-OG2, 38 cm NF (D-1.O
Decke     57,10m² AD03 C: Decke OG2/Dachraum (C-2.OG-D2)
Boden    -57,10m² ZD08 C: warme ZwischendeckeOG1/OG2

OG2

C: Vorsprung Lift

a =  6,12     b  =  2,43
lichte Raumhöhe  =  3,32 + obere Decke: 0,51 => 3,83m
BGF       14,87m² BRI     56,91m³

Wand W1   -9,30m² AW09 D: Außenwand OG1-OG2, 38 cm NF (D-1.O
Wand W2  -23,42m² AW04 C: Außenwand EG-OG2 (C-1.OG-W10)
Wand W3   -9,30m² AW03 B: Außenwand EG-OG2 (B-EG-W1)
Wand W4   23,42m² AW17 C: Außenwand Liftschacht
Decke     14,87m² AD07 C: Decke OG2/Dachraum Vorsprung Lift
Boden    -14,87m² ZD08 C: warme ZwischendeckeOG1/OG2

OG2
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D: Grundform

a = 11,02     b  = 43,96
lichte Raumhöhe  =  3,13 + obere Decke: 0,63 => 3,76m
BGF      484,44m² BRI  1.819,17m³

Wand W1  146,24m² AW08 D: Außenwand OG1-OG2, 8 cm MW (D-1.OG
         Teilung  5,01 x 3,76 (Länge x Höhe)
          18,84m² AW09 D: Außenwand OG1-OG2, 38 cm NF (D-1.O
Wand W2  -41,38m² AW01 A: Außenwand EG-OG2
Wand W3  127,25m² AW07 D: Außenwand OG1-OG2 (D-1.OG-W5)
         Teilung 10,06 x 3,76 (Länge x Höhe)
          37,83m² AW09 D: Außenwand OG1-OG2, 38 cm NF (D-1.O
Wand W4   41,38m² AW09 D: Außenwand OG1-OG2, 38 cm NF (D-1.O

Decke    484,44m² AD04 D: Decke OG/Dachraum (D-2.OG-D3)
Boden   -484,44m² ZD11 D: warme Zwischendecke OG1/OG2

OG2

D: Vorsprung Gang

a =  6,25     b  =  0,50
lichte Raumhöhe  =  3,13 + obere Decke: 0,63 => 3,76m
BGF        3,13m² BRI     11,74m³

Wand W1    1,88m² AW08 D: Außenwand OG1-OG2, 8 cm MW (D-1.OG
Wand W2  -23,47m² AW08
Wand W3    1,88m² AW08
Wand W4   23,47m² AW08
Decke      3,13m² AD04 D: Decke OG/Dachraum (D-2.OG-D3)
Boden     -3,13m² ZD11 D: warme Zwischendecke OG1/OG2

OG2

D: Vorsprung Abstellraum

a =  7,47     b  =  1,54
lichte Raumhöhe  =  3,13 + obere Decke: 0,63 => 3,76m
BGF       11,50m² BRI     43,20m³

Wand W1    5,78m² AW10 D: Außenwand OG1-OG2, 25 cm NF (D-1.O
Wand W2  -28,05m² AW08 D: Außenwand OG1-OG2, 8 cm MW (D-1.OG
Wand W3    5,78m² AW10 D: Außenwand OG1-OG2, 25 cm NF (D-1.O
Wand W4   28,05m² AW10
Decke     11,50m² AD04 D: Decke OG/Dachraum (D-2.OG-D3)
Boden    -11,50m² ZD11 D: warme Zwischendecke OG1/OG2

OG2
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D: Vorsprung Eingang

a =  7,35     b  =  0,33
lichte Raumhöhe  =  3,13 + obere Decke: 0,63 => 3,76m
BGF        2,43m² BRI      9,11m³

Wand W1    1,24m² AW11 D: Außenwand OG1-OG2, 4 cm EPS (D-1.O
Wand W2  -27,60m² AW07 D: Außenwand OG1-OG2 (D-1.OG-W5)
Wand W3    1,24m² AW11 D: Außenwand OG1-OG2, 4 cm EPS (D-1.O
Wand W4   27,60m² AW11
Decke      2,43m² AD04 D: Decke OG/Dachraum (D-2.OG-D3)
Boden     -2,43m² ZD11 D: warme Zwischendecke OG1/OG2

OG2

E: Grundform

a = 25,58     b  = 12,01
lichte Raumhöhe  =  3,13 + obere Decke: 0,57 => 3,70m
BGF      307,22m² BRI  1.135,16m³

Wand W1   44,38m² AW12 E: Außenwand Mantelbeton EG-OG2 (E-EG
Wand W2   94,52m² AW12
Wand W3   44,38m² AW12
Wand W4   94,52m² AW12
Decke    307,22m² AD05 E: Decke OG2/Dachraum (E-2.OG-D1)
Boden   -307,22m² ZD13 E: warme Zwischendecke OG1/OG2

OG2

 1.278,57OG2 Bruttogrundfläche [m²]:

 4.776,26OG2 Bruttorauminhalt [m³]:
OG2 Summe

Deckenvolumen EB01

 Fläche     98,72 m²  x Dicke 0,79 m =      78,23 m³

Deckenvolumen EB02

 Fläche     36,82 m²  x Dicke 0,30 m =      11,05 m³

Deckenvolumen EB03

 Fläche     20,28 m²  x Dicke 0,30 m =       6,09 m³

Deckenvolumen EB04

 Fläche    106,15 m²  x Dicke 0,70 m =      74,31 m³

Deckenvolumen EB05

 Fläche    202,34 m²  x Dicke 0,70 m =     141,64 m³

Deckenvolumen EB06

 Fläche    247,47 m²  x Dicke 0,52 m =     129,72 m³
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Deckenvolumen EB07

 Fläche    139,17 m²  x Dicke 0,52 m =      72,96 m³

Deckenvolumen EB08

 Fläche     59,91 m²  x Dicke 0,16 m =       9,59 m³

Deckenvolumen EB09

 Fläche    232,81 m²  x Dicke 0,70 m =     163,01 m³

Deckenvolumen EB10

 Fläche    236,88 m²  x Dicke 0,24 m =      56,61 m³

Deckenvolumen EB11

 Fläche    109,37 m²  x Dicke 0,24 m =      26,14 m³

Deckenvolumen EB12

 Fläche    146,32 m²  x Dicke 0,70 m =     102,45 m³

Deckenvolumen EB16

 Fläche     77,40 m²  x Dicke 0,70 m =      54,20 m³

Deckenvolumen EB17

 Fläche     50,81 m²  x Dicke 0,70 m =      35,58 m³

Deckenvolumen EB13

 Fläche     11,74 m²  x Dicke 0,70 m =       8,22 m³

Deckenvolumen EB14

 Fläche     85,18 m²  x Dicke 0,16 m =      13,63 m³

Deckenvolumen EB15

 Fläche     38,52 m²  x Dicke 0,70 m =      26,97 m³

Deckenvolumen EB18

 Fläche    193,00 m²  x Dicke 0,70 m =     135,14 m³

Deckenvolumen DD01

 Fläche      3,08 m²  x Dicke 0,65 m =       2,01 m³

Deckenvolumen ID01

 Fläche    133,22 m²  x Dicke 0,60 m =      79,29 m³

 1.226,82 Bruttorauminhalt [m³]:
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Fassadenstreifen - Automatische Ermittlung

 Wand     Boden     Dicke       Länge       Fläche

 AW01  -  DD01      0,652m       1,52m       0,99m²
 AW02  -  EB02      0,300m      -7,20m      -2,16m²
 AW02  -  EB15      0,700m      -2,43m      -1,70m²
 AW02  -  ID01      0,595m      10,82m       6,44m²
 AW03  -  EB15      0,700m      -2,51m      -1,76m²
 AW04  -  EB15      0,700m      -2,43m      -1,70m²
 AW06  -  EB04      0,700m      48,44m      33,91m²
 AW06  -  EB15      0,700m      -2,51m      -1,76m²
 AW09  -  EB04      0,700m       7,20m       5,04m²
 AW12  -  EB07      0,524m       3,63m       1,90m²
 AW12  -  EB09      0,700m       0,00m       0,00m²
 AW12  -  EB10      0,239m      24,04m       5,75m²
 AW12  -  EB12      0,700m      21,11m      14,78m²
 AW13  -  EB04      0,700m     -11,02m      -7,71m²
 AW13  -  EB06      0,524m      53,61m      28,10m²
 AW13  -  EB12      0,700m     -15,45m     -10,82m²
 AW14  -  EB10      0,239m       1,16m       0,28m²
 AW15  -  EB07      0,524m      -7,28m      -3,82m²
 AW15  -  EB10      0,239m       2,28m       0,54m²
 AW15  -  EB16      0,700m     -20,08m     -14,06m²
 AW16  -  EB12      0,700m      16,26m      11,39m²
 AW16  -  EB13      0,700m       2,76m       1,93m²
 AW19  -  EB16      0,700m      18,72m      13,11m²
 EW08  -  EB12      0,700m       8,51m       5,96m²
 EW01  -  EB12      0,700m      -7,75m      -5,43m²
 EW01  -  EB14      0,160m      37,44m       5,99m²
 EW01  -  ID01      0,595m      24,50m      14,58m²
 EW02  -  EB02      0,300m       7,93m       2,38m²
 EW03  -  EB02      0,300m      15,13m       4,54m²
 EW03  -  EB15      0,700m      -6,12m      -4,29m²
 EW09  -  EB15      0,700m       6,12m       4,29m²
 EW04  -  EB04      0,700m      43,96m      30,77m²
 EW04  -  EB05      0,700m       4,08m       2,86m²
 EW06  -  EB06      0,524m      16,79m       8,80m²
 EW06  -  EB07      0,524m       1,66m       0,87m²
 EW06  -  EB10      0,239m      25,20m       6,02m²
 EW07  -  EB06      0,524m       4,78m       2,51m²
 EW07  -  EB07      0,524m       9,25m       4,85m²
 EW07  -  EB10      0,239m      25,20m       6,02m²
 EW07  -  EB16      0,700m      -9,43m      -6,60m²
 EW11  -  EB16      0,700m      20,75m      14,53m²
 IW01  -  ID01      0,595m     -10,92m      -6,50m²

  5.154,37Gesamtsumme Bruttogeschoßfläche [m²]:

 20.610,58Gesamtsumme Bruttorauminhalt [m³]:
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Ag
m²

Breite
m

Höhe
m

Anz. Fläche
m²

Ug
W/m²K

Uf
W/m²K

Uw
W/m²K

Bauteil AxUxf
W/K

PSI
W/mK

Typ gBezeichnung fs gtot amsc

 1,32 1,23  1,48   1,82 1,00 1,30 0,040Prüfnormmaß Typ 1 (T1) 0,60B 1,18

 1,32 1,23  1,48   1,82 1,00 1,40 0,040Prüfnormmaß Typ 2 (T2) 0,60B 1,21

 1,32 1,23  1,48   1,82 2,80 2,00 0,600Prüfnormmaß Typ 3 (T3) 0,72B 4,10

  3,96

horiz.

 1,92 1,00  1,003   3,00 2,80 2,00 0,600FD02    13,30T3 E: 1,00 x 1,00
Lichtkuppel

0,72 1,00EGB 1,00 0,004,43

  3,00     13,30    3   1,92

N

 1,38 1,25  1,651   2,06 1,00 1,30 0,040AW02     2,58T1 B: 1,25 x 1,65 0,60 0,18KGB 1,00 0,001,25

 1,78 1,38  1,951   2,69 1,00 1,30 0,040AW03     3,40T1 B: 1,38 x 1,95 0,60 0,21EGB 1,00 0,001,26

 1,78 1,38  1,951   2,69 1,00 1,30 0,040AW03     3,40T1 B: 1,38 x 1,95 0,60 0,29EGB 1,00 0,001,26

22,00 2,33  2,106  29,36 1,00 1,30 0,040AW15    35,23T1 E: 2,33 x 2,10 Turnsaal 0,60 1,00EGB 0,09 0,501,20

 1,00 1,20  1,201   1,44 1,00 1,30 0,040EW04     1,73T1 D: 1,20 x 1,20 0,60 0,30EGB 1,00 0,001,20

11,02 1,25  1,658  16,50 1,00 1,30 0,040EW04    20,61T1 D: 1,25 x 1,65 0,60 0,25EGB 1,00 0,001,25

 1,78 1,78  1,401   2,49 1,00 1,30 0,040EW04     3,02T1 D: 1,78 x 1,40 0,60 0,28EGB 1,00 0,001,21

 2,00 1,20  1,202   2,88 1,00 1,30 0,040EW04     3,46T1 E: 1,20 x 1,20 0,60 0,30EGB 1,00 0,001,20

 1,78 1,38  1,951   2,69 1,00 1,30 0,040AW03     3,40T1 B: 1,38 x 1,95 0,60 0,21OG1B 1,00 0,001,26

 1,78 1,38  1,951   2,69 1,00 1,30 0,040AW03     3,40T1 B: 1,38 x 1,95 0,60 0,29OG1B 1,00 0,001,26

 1,41 1,45  1,531   2,22 1,00 1,30 0,040AW08     2,84T1 B: 1,45 x 1,53 0,60 0,72OG1B 1,00 0,001,28

 7,17 1,05  2,314   9,70 1,00 1,30 0,040AW08    11,41T1 D: 1,05 x 2,31 0,60 1,00OG1B 1,00 0,001,18

 1,79 1,05  2,311   2,43 1,00 1,30 0,040AW08     2,85T1 D: 1,05 x 2,31 0,60 0,83OG1B 1,00 0,001,18

 5,14 3,57  1,821   6,50 1,00 1,30 0,040AW08     7,55T1 D: 3,57 x 1,82 0,60 1,00OG1B 1,00 0,001,16

 1,51 1,38  1,701   2,35 1,00 1,30 0,040AD03     2,69T1 B: 1,38 x 1,70 0,60 0,34OG2B 1,00 0,001,28

 1,51 1,38  1,701   2,35 1,00 1,30 0,040AD03     2,69T1 B: 1,38 x 1,70 0,60 0,29OG2B 1,00 0,001,28

 7,17 1,05  2,314   9,70 1,00 1,30 0,040AW08    11,41T1 D: 1,05 x 2,31 0,60 1,00OG2B 1,00 0,001,18

 1,79 1,05  2,311   2,43 1,00 1,30 0,040AW08     2,85T1 D: 1,05 x 2,31 0,60 0,83OG2B 1,00 0,001,18

 6,37 3,57  2,311   8,25 1,00 1,30 0,040AW08     9,80T1 D: 3,57 x 2,31 0,60 1,00OG2B 1,00 0,001,19

 1,41 1,45  1,531   2,22 1,00 1,30 0,040AW10     2,84T1 B: 1,45 x 1,53 0,60 0,72OG2B 1,00 0,001,28

113,64    137,16   39  81,57

O

 1,00 1,20  1,201   1,44 1,00 1,30 0,040AW02     1,73T1 A: 1,20 x 1,20 0,60 1,00KGB 0,09 0,501,20

 5,04 1,35  1,903   7,70 1,00 1,30 0,040AW01     9,76T1 A: 1,35 x 1,90 0,60 1,00EGB 0,09 0,501,27

 5,71 1,35  1,664   8,96 1,00 1,30 0,040AW01    11,48T1 A: 1,35 x 1,66 0,60 1,00EGB 0,09 0,501,28

 1,68 1,35  1,901   2,57 1,00 1,30 0,040AW01     3,25T1 A: 1,35 x 1,90 0,60 0,79EGB 0,09 0,501,27

 1,15 0,68  1,402   1,90 1,00 1,30 0,040AW01     2,40T1 A: 0,68 x 1,40 0,60 1,00EGB 1,00 0,001,26

 0,90 0,97  1,371   1,33 1,00 1,30 0,040AW06     1,61T1 D: 0,97 x 1,37 0,60 0,25EGB 1,00 0,001,21

 0,94 1,00  1,371   1,37 1,00 1,30 0,040AW06     1,66T1 D: 1,00 x 1,37 0,60 0,24EGB 1,00 0,001,21

 0,88 0,95  1,371   1,30 1,00 1,30 0,040AW06     1,58T1 D: 0,95 x 1,37 0,60 0,24EGB 1,00 0,001,22

 0,90 0,97  1,371   1,33 1,00 1,30 0,040AW06     1,61T1 D: 0,97 x 1,37 0,60 0,23EGB 1,00 0,001,21

 0,88 0,95  1,371   1,30 1,00 1,30 0,040AW06     1,58T1 D: 0,95 x 1,37 0,60 0,23EGB 1,00 0,001,22

 0,90 0,97  1,371   1,33 1,00 1,30 0,040AW06     1,61T1 D: 0,97 x 1,37 0,60 0,22EGB 1,00 0,001,21

 1,54 0,90  2,501   2,25 1,00 1,30 0,040AW13     2,75T1 E: 0,90 x 2,50 0,60 1,00EGB 1,00 0,001,22

 4,84 1,30  2,502   6,50 1,00 1,30 0,040AW13     7,70T1 E: 1,30 x 2,50 0,60 1,00EGB 0,09 0,501,18

 3,89 1,40  3,541   4,96 1,00 1,40 0,040AW17     5,83T2 C: 1,40 x 3,54 Fassade 0,60 0,22EGB 1,00 0,001,18

 3,56 1,30  3,541   4,60 1,00 1,40 0,040AW17     5,45T2 C: 1,30 x 3,54 Fassade 0,60 0,11EGB 1,00 0,001,18

 2,35 1,70  1,981   3,37 1,00 1,30 0,040EW06     4,16T1 E: 1,70 x 1,98 0,60 0,20EGB 1,00 0,001,24
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Ag
m²

Breite
m

Höhe
m

Anz. Fläche
m²

Ug
W/m²K

Uf
W/m²K

Uw
W/m²K

Bauteil AxUxf
W/K

PSI
W/mK

Typ gBezeichnung fs gtot amsc

 1,00 1,20  1,201   1,44 1,00 1,30 0,040EW06     1,73T1 E: 1,20 x 1,20 0,60 0,21EGB 1,00 0,001,20

 1,15 0,68  1,402   1,90 1,00 1,30 0,040AW01     2,40T1 A: 0,68 x 1,40 0,60 1,00OG1B 1,00 0,001,26

 3,89 1,40  3,541   4,96 1,00 1,40 0,040AW01     5,83T2 C: 1,40 x 3,54 Fassade 0,60 0,37OG1B 1,00 0,001,18

 3,56 1,30  3,541   4,60 1,00 1,40 0,040AW01     5,45T2 C: 1,30 x 3,54 Fassade 0,60 0,18OG1B 1,00 0,001,18

10,08 1,35  1,906  15,39 1,00 1,30 0,040AW03    19,53T1 A: 1,35 x 1,90 0,60 1,00OG1B 0,09 0,501,27

 1,68 1,35  1,901   2,57 1,00 1,30 0,040AW03     3,25T1 A: 1,35 x 1,90 0,60 1,00OG1B 0,09 0,501,27

 1,68 1,35  1,901   2,57 1,00 1,30 0,040AW03     3,25T1 A: 1,35 x 1,90 0,60 0,79OG1B 0,09 0,501,27

 3,26 0,94  1,673   4,71 1,00 1,30 0,040AW09     5,67T1 D: 0,94 x 1,67 0,60 1,00OG1B 1,00 0,001,20

 3,26 0,94  1,673   4,71 1,00 1,30 0,040AW09     5,67T1 D: 0,94 x 1,67 0,60 0,45OG1B 1,00 0,001,20

 3,48 1,70  2,981   5,07 1,00 1,30 0,040AW12     6,18T1 E: 1,70 x 2,98 0,60 0,28OG1B 1,00 0,001,22

 2,99 1,42  2,971   4,22 1,00 1,30 0,040AW12     5,19T1 E: 1,42 x 2,97 0,60 1,00OG1B 0,09 0,501,23

11,76 1,35  1,907  17,96 1,00 1,30 0,040AW01    22,78T1 A: 1,35 x 1,90 0,60 1,00OG2B 0,09 0,501,27

 1,68 1,35  1,901   2,57 1,00 1,30 0,040AW01     3,25T1 A: 1,35 x 1,90 0,60 0,79OG2B 0,09 0,501,27

 1,15 0,68  1,402   1,90 1,00 1,30 0,040AW01     2,40T1 A: 0,68 x 1,40 0,60 1,00OG2B 1,00 0,001,26

 3,26 0,94  1,673   4,71 1,00 1,30 0,040AW09     5,67T1 D: 0,94 x 1,67 0,60 1,00OG2B 1,00 0,001,20

 3,26 0,94  1,673   4,71 1,00 1,30 0,040AW09     5,67T1 D: 0,94 x 1,67 0,60 0,65OG2B 1,00 0,001,20

 2,99 1,42  2,971   4,22 1,00 1,30 0,040AW12     5,19T1 E: 1,42 x 2,97 0,60 1,00OG2B 0,09 0,501,23

 3,48 1,70  2,981   5,07 1,00 1,30 0,040AW12     6,18T1 E: 1,70 x 2,98 0,60 0,28OG2B 1,00 0,001,22

 2,64 1,40  2,501   3,50 1,00 1,40 0,040AW17     4,21T2 C: 1,40 x 2,50 Fassade 0,60 0,50OG2B 1,00 0,001,20

 2,42 1,30  2,501   3,25 1,00 1,40 0,040AW17     3,93T2 C: 1,30 x 2,50 Fassade 0,60 0,24OG2B 1,00 0,001,21

152,24    187,59   64 104,83

S

 8,65 1,25  1,507  13,13 1,00 1,30 0,040AW02    16,46T1 B: 1,25 x 1,50 0,60 1,00KGB 0,09 0,501,25

 1,24 1,25  1,501   1,88 1,00 1,30 0,040AW02     2,35T1 B: 1,25 x 1,50 0,60 0,95KGB 0,09 0,501,25

 1,24 1,25  1,501   1,88 1,00 1,30 0,040AW02     2,35T1 B: 1,25 x 1,50 0,60 0,92KGB 0,09 0,501,25

 1,39 0,90  2,201   1,98AW02     2,57A: HT 0,90 x 2,20 (AL)
Alu, 2-fach WSG, Bj:
2012

0,62 1,00KGB 1,00 0,001,30

 2,40 1,20  1,502   3,60 1,00 1,30 0,040AW02     4,47T1 A: 1,20 x 1,50 0,60 1,00KGB 0,09 0,501,24

 1,81 1,15  2,251   2,59AW02     6,47B: HT 1,15 x 2,25 (AL)
Alu, 2-f.WSG, Bj. 2012

0,62 1,00KGB 1,00 0,002,50

 3,67 1,20  1,663   5,98 1,00 1,30 0,040AW01     7,75T1 A: 1,20 x 1,66 0,60 1,00EGB 0,09 0,501,30

17,20 1,35  2,129  25,76 1,00 1,30 0,040AW03    32,46T1 B: 1,35 x 2,12 0,60 1,00EGB 0,09 0,501,26

 1,91 1,35  2,121   2,86 1,00 1,30 0,040AW03     3,61T1 B: 1,35 x 2,12 0,60 0,92EGB 0,09 0,501,26

 2,57 1,10  3,151   3,47 1,00 1,40 0,040AW04     4,20T2 C: 1,10 x 3,15 Fassade 0,60 0,43EGB 1,00 0,001,21

 6,00 3,15  2,721   8,57AW06    11,14D: HT 3,15 x 2,72 (AL)
Alu, 2-f WSG, Bj. 2012

0,63 0,55EGB 1,00 0,001,30

 2,48 2,66  1,251   3,33 1,00 1,30 0,040AW06     3,94T1 D: 2,66 x 1,25 0,60 0,42EGB 0,09 0,501,18

25,29 1,25  2,7211  37,40 1,00 1,30 0,040AW06    46,96T1 D: 1,25 x 2,72 0,60 1,00EGB 0,09 0,501,26

 6,30 1,10  0,9010   9,90 1,00 1,30 0,040AW12    12,26T1 E: 1,10 x 0,90 0,60 1,00EGB 1,00 0,001,24

 0,63 1,10  0,901   0,99 1,00 1,30 0,040AW12     1,23T1 E: 1,10 x 0,90 0,60 0,65EGB 1,00 0,001,24

13,35 5,50  2,871  15,79 1,00 1,30 0,040AW12    17,77T1 E: BT 5,50 x 2,87 0,60 0,77EGB 0,09 0,501,13

 3,12 1,50  2,701   4,05 1,00 1,30 0,040AW12     4,73T1 E: 1,50 x 2,70 Tür Gard. 0,60 1,00EGB 1,00 0,001,17

13,08 5,40  2,871  15,50 1,00 1,30 0,040AW13    17,47T1 E: BT 5,40 x 2,87 0,60 1,00EGB 0,09 0,501,13

 2,74 1,30  2,691   3,50 1,00 1,30 0,040AW13     4,01T1 E: 1,30 x 2,69 0,60 1,00EGB 0,09 0,501,15

17,20 1,35  2,129  25,76 1,00 1,30 0,040AW03    32,46T1 B: 1,35 x 2,12 0,60 1,00OG1B 0,09 0,501,26

 1,91 1,35  2,121   2,86 1,00 1,30 0,040AW03     3,61T1 B: 1,35 x 2,12 0,60 0,87OG1B 0,09 0,501,26

19,29 1,36  2,1210  28,83 1,00 1,30 0,040AW07    36,30T1 D: 1,36 x 2,12 0,60 1,00OG1B 0,09 0,501,26

 1,93 1,36  2,121   2,88 1,00 1,30 0,040AW07     3,63T1 D: 1,36 x 2,12 0,60 0,52OG1B 0,09 0,501,26

 1,93 1,36  2,121   2,88 1,00 1,30 0,040AW07     3,63T1 D: 1,36 x 2,12 0,60 0,44OG1B 0,09 0,501,26
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Ag
m²

Breite
m

Höhe
m

Anz. Fläche
m²

Ug
W/m²K

Uf
W/m²K

Uw
W/m²K

Bauteil AxUxf
W/K

PSI
W/mK

Typ gBezeichnung fs gtot amsc

 1,93 1,36  2,121   2,88 1,00 1,30 0,040AW07     3,63T1 D: 1,36 x 2,12 0,60 0,43OG1B 0,09 0,501,26

 1,93 1,36  2,121   2,88 1,00 1,30 0,040AW11     3,63T1 D: 1,36 x 2,12 0,60 0,43OG1B 0,09 0,501,26

 1,93 1,36  2,121   2,88 1,00 1,30 0,040AW11     3,63T1 D: 1,36 x 2,12 0,60 0,62OG1B 0,09 0,501,26

 1,93 1,36  2,121   2,88 1,00 1,30 0,040AW11     3,63T1 D: 1,36 x 2,12 0,60 0,78OG1B 0,09 0,501,26

 9,90 1,40  2,105  14,70 1,00 1,30 0,040AW12    18,46T1 E: 1,40 x 2,10 0,60 1,00OG1B 0,09 0,501,26

17,20 1,35  2,129  25,76 1,00 1,30 0,040AW03    32,46T1 B: 1,35 x 2,12 0,60 1,00OG2B 0,09 0,501,26

 1,91 1,35  2,121   2,86 1,00 1,30 0,040AW03     3,61T1 B: 1,35 x 2,12 0,60 0,87OG2B 0,09 0,501,26

19,29 1,36  2,1210  28,83 1,00 1,30 0,040AW07    36,30T1 D: 1,36 x 2,12 0,60 1,00OG2B 0,09 0,501,26

 1,93 1,36  2,121   2,88 1,00 1,30 0,040AW07     3,63T1 D: 1,36 x 2,12 0,60 0,52OG2B 0,09 0,501,26

 1,93 1,36  2,121   2,88 1,00 1,30 0,040AW07     3,63T1 D: 1,36 x 2,12 0,60 0,44OG2B 0,09 0,501,26

 1,93 1,36  2,121   2,88 1,00 1,30 0,040AW07     3,63T1 D: 1,36 x 2,12 0,60 0,43OG2B 0,09 0,501,26

 1,93 1,36  2,121   2,88 1,00 1,30 0,040AW11     3,63T1 D: 1,36 x 2,12 0,60 0,43OG2B 0,09 0,501,26

 1,93 1,36  2,121   2,88 1,00 1,30 0,040AW11     3,63T1 D: 1,36 x 2,12 0,60 0,62OG2B 0,09 0,501,26

 1,93 1,36  2,121   2,88 1,00 1,30 0,040AW11     3,63T1 D: 1,36 x 2,12 0,60 0,78OG2B 0,09 0,501,26

 9,90 1,40  2,105  14,70 1,00 1,30 0,040AW12    18,46T1 E: 1,40 x 2,10 0,60 1,00OG2B 0,09 0,501,26

341,02    427,42  117 234,83

W

 0,48 1,00  0,801   0,80 1,00 1,30 0,040AW02     1,01T1 B: 1,00 x 0,80 0,60 1,00KGB 1,00 0,001,26

22,63 9,75  2,801  27,30 1,00 1,40 0,040AW01    31,82T2 C: 9,75 x 2,80 Fassade 0,60 0,48EGB 1,00 0,001,17

 1,12 1,00  1,701   1,70 1,00 1,30 0,040AW03     2,11T1 B: 1,00 x 1,70 0,60 1,00EGB 1,00 0,001,24

 1,89 1,10  0,903   2,97 1,00 1,30 0,040AW12     3,68T1 E: 1,10 x 0,90 Lüftung 0,60 1,00EGB 1,00 0,001,24

 1,67  2,661   4,44AW13     5,771,67 x 2,66 (AL) Alu o.
Glas, Bj. 2012

EGB 1,30

 1,45 1,00  2,111   2,11 1,00 1,30 0,040AW03     2,58T1 B: 1,00 x 2,11 0,60 1,00OG1B 0,09 0,501,22

25,19 8,45  3,451  29,15 1,00 1,40 0,040AW04    32,92T2 C: 8,45 x 3,45 Fassade 0,60 0,88OG1B 1,00 0,001,13

15,84 1,40  2,108  23,52 1,00 1,30 0,040AW12    29,54T1 E: 1,40 x 2,10 0,60 1,00OG1B 0,09 0,501,26

 1,14 1,00  1,731   1,73 1,00 1,30 0,040AW03     2,15T1 B: 1,00 x 1,73 0,60 1,00OG2B 0,09 0,501,24

32,94 8,45  4,551  38,45 1,00 1,40 0,040AW04    43,93T2 C: 8,45 x 4,55 Fassade 0,60 0,88OG2B 1,00 0,001,14

15,84 1,40  2,108  23,52 1,00 1,30 0,040AW12    29,54T1 E: 1,40 x 2,10 0,60 1,00OG2B 0,09 0,501,26

155,69    185,05   27 118,52

765,59    950,52Summe   250 541,67

g... Energiedurchlassgrad Verglasung    fs... Verschattungsfaktor
Ug... Uwert Glas    Uf... Uwert Rahmen    PSI... Linearer Korrekturkoeffizient    Ag... Glasfläche

B... Fenster gehört zum Bestand des Gebäudes
gtot ... Gesamtenergiedurchlassgrad der Verglasung inkl. Abschlüsse amsc... Param. zur Bewert. der Aktivierung von Sonnenschutzeinricht. Sommer
Typ... Prüfnormmaßtyp
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0,1000,100Typ 1 (T1) 0,100 0,100  28 Alu-Rahmen (mit thermischer
Trennung) Bj. 2012

0,1000,100Typ 2 (T2) 0,100 0,100  28 Pfosten/Riegel-Fassade, Alu, (ug
1.0 Edelst.) Bj. 2012

0,1000,100Typ 3 (T3) 0,100 0,100  28 Dachkuppelfenster, zweischalig, Bj.
2012

1 0,1000,1000,100 0,1001B: 1,38 x 1,95 0,100 0,100  34 Alu-Rahmen (mit thermischer
Trennung) Bj. 2012

0,1000,100D: 1,20 x 1,20 0,100 0,100  31 Alu-Rahmen (mit thermischer
Trennung) Bj. 2012

0,1000,100 0,1001D: 1,25 x 1,65 0,100 0,100  33 Alu-Rahmen (mit thermischer
Trennung) Bj. 2012

0,1000,100 0,1001D: 1,78 x 1,40 0,100 0,100  29 Alu-Rahmen (mit thermischer
Trennung) Bj. 2012

0,1000,100E: 1,20 x 1,20 0,100 0,100  31 Alu-Rahmen (mit thermischer
Trennung) Bj. 2012

1 0,1000,1000,100 0,1001A: 1,35 x 1,90 0,100 0,100  35 Alu-Rahmen (mit thermischer
Trennung) Bj. 2012

1 0,1000,1000,100 0,1001A: 1,35 x 1,66 0,100 0,100  36 Alu-Rahmen (mit thermischer
Trennung) Bj. 2012

0,1000,100A: 0,68 x 1,40 0,100 0,100  39 Alu-Rahmen (mit thermischer
Trennung) Bj. 2012

0,1000,100D: 0,97 x 1,37 0,100 0,100  32 Alu-Rahmen (mit thermischer
Trennung) Bj. 2012

0,1000,100D: 1,00 x 1,37 0,100 0,100  32 Alu-Rahmen (mit thermischer
Trennung) Bj. 2012

0,1000,100D: 0,95 x 1,37 0,100 0,100  33 Alu-Rahmen (mit thermischer
Trennung) Bj. 2012

1 0,1000,1000,100E: 0,90 x 2,50 0,100 0,100  32 Alu-Rahmen (mit thermischer
Trennung) Bj. 2012

1 0,1000,1000,100E: 1,30 x 2,50 0,100 0,100  26 Alu-Rahmen (mit thermischer
Trennung) Bj. 2012

1 0,1000,1000,100C: 1,40 x 3,54
Fassade

0,100 0,100  22 Pfosten/Riegel-Fassade, Alu, (ug
1.0 Edelst.) Bj. 2012

1 0,1000,1000,100C: 1,30 x 3,54
Fassade

0,100 0,100  23 Pfosten/Riegel-Fassade, Alu, (ug
1.0 Edelst.) Bj. 2012

1 0,1000,1000,100 0,1001E: 1,70 x 1,98 0,100 0,100  30 Alu-Rahmen (mit thermischer
Trennung) Bj. 2012

1 0,1000,1000,100 0,1001A: 1,20 x 1,66 0,100 0,100  39 Alu-Rahmen (mit thermischer
Trennung) Bj. 2012

1 0,1000,1000,100 0,1001B: 1,35 x 2,12 0,100 0,100  33 Alu-Rahmen (mit thermischer
Trennung) Bj. 2012

1 0,1000,1000,100C: 1,10 x 3,15
Fassade

0,100 0,100  26 Pfosten/Riegel-Fassade, Alu, (ug
1.0 Edelst.) Bj. 2012

0,1000,100 0,1001D: 2,66 x 1,25 0,100 0,100  25 Alu-Rahmen (mit thermischer
Trennung) Bj. 2012

0,1000,100E: 1,10 x 0,90 0,100 0,100  36 Alu-Rahmen (mit thermischer
Trennung) Bj. 2012

0,1000,100 0,1003E: BT 5,50 x 2,87 0,100 0,100  15 Alu-Rahmen (mit thermischer
Trennung) Bj. 2012

0,1000,100 0,1003E: BT 5,40 x 2,87 0,100 0,100  16 Alu-Rahmen (mit thermischer
Trennung) Bj. 2012

0,1000,100E: 1,30 x 2,69 0,100 0,100  22 Alu-Rahmen (mit thermischer
Trennung) Bj. 2012

0,1000,100 0,1002E: 2,33 x 2,10
Turnsaal

0,100 0,100  25 Alu-Rahmen (mit thermischer
Trennung) Bj. 2012

1 0,1000,1000,100E: 1,50 x 2,70 Tür
Gard.

0,100 0,100  23 Alu-Rahmen (mit thermischer
Trennung) Bj. 2012

1 0,1000,1000,100B: 1,00 x 1,70 0,100 0,100  34 Alu-Rahmen (mit thermischer
Trennung) Bj. 2012

0,1000,100E: 1,10 x 0,90 Lüftung 0,100 0,100  36 Alu-Rahmen (mit thermischer
Trennung) Bj. 2012

1 0,1000,1000,100 0,1005C: 9,75 x 2,80
Fassade

0,100 0,100  17 Pfosten/Riegel-Fassade, Alu, (ug
1.0 Edelst.) Bj. 2012

1 0,1000,1000,100 0,1001D: 1,25 x 2,72 0,100 0,100  32 Alu-Rahmen (mit thermischer
Trennung) Bj. 2012

0,1000,100E: 1,00 x 1,00
Lichtkuppel

0,100 0,100  36 Dachkuppelfenster, zweischalig, Bj.
2012

0,1000,100 0,1001B: 1,25 x 1,65 0,100 0,100  33 Alu-Rahmen (mit thermischer
Trennung) Bj. 2012
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0,1000,100A: 1,20 x 1,20 0,100 0,100  31 Alu-Rahmen (mit thermischer
Trennung) Bj. 2012

0,1000,100 0,1001B: 1,25 x 1,50 0,100 0,100  34 Alu-Rahmen (mit thermischer
Trennung) Bj. 2012

1 0,1000,1000,100A: 1,20 x 1,50 0,100 0,100  33 Alu-Rahmen (mit thermischer
Trennung) Bj. 2012

0,1000,100B: 1,00 x 0,80 0,100 0,100  40 Alu-Rahmen (mit thermischer
Trennung) Bj. 2012

1 0,1000,1000,100 0,1001B: 1,45 x 1,53 0,100 0,100  36 Alu-Rahmen (mit thermischer
Trennung) Bj. 2012

0,1000,100D: 1,05 x 2,31 0,100 0,100  26 Alu-Rahmen (mit thermischer
Trennung) Bj. 2012

0,1000,100 0,1002D: 3,57 x 1,82 0,100 0,100  21 Alu-Rahmen (mit thermischer
Trennung) Bj. 2012

0,1000,100D: 0,94 x 1,67 0,100 0,100  31 Alu-Rahmen (mit thermischer
Trennung) Bj. 2012

1 0,1000,1000,100 0,2001E: 1,70 x 2,98 0,100 0,100  31 Alu-Rahmen (mit thermischer
Trennung) Bj. 2012

1 0,1000,1000,100 0,1001E: 1,42 x 2,97 0,100 0,100  29 Alu-Rahmen (mit thermischer
Trennung) Bj. 2012

1 0,1000,1000,100 0,1001D: 1,36 x 2,12 0,100 0,100  33 Alu-Rahmen (mit thermischer
Trennung) Bj. 2012

1 0,1000,1000,100 0,1001E: 1,40 x 2,10 0,100 0,100  33 Alu-Rahmen (mit thermischer
Trennung) Bj. 2012

1 0,1000,1000,100B: 1,00 x 2,11 0,100 0,100  31 Alu-Rahmen (mit thermischer
Trennung) Bj. 2012

1 0,1000,1000,100 0,1001E: 1,40 x 2,10 0,100 0,100  33 Alu-Rahmen (mit thermischer
Trennung) Bj. 2012

0,1000,100 0,1005C: 8,45 x 3,45
Fassade

0,100 0,100  14 Pfosten/Riegel-Fassade, Alu, (ug
1.0 Edelst.) Bj. 2012

1 0,1000,1000,100 0,1001B: 1,38 x 1,70 0,100 0,100  36 Alu-Rahmen (mit thermischer
Trennung) Bj. 2012

1 0,1000,1000,100 0,1002D: 3,57 x 2,31 0,100 0,100  23 Alu-Rahmen (mit thermischer
Trennung) Bj. 2012

1 0,1000,1000,100C: 1,40 x 2,50
Fassade

0,100 0,100  25 Pfosten/Riegel-Fassade, Alu, (ug
1.0 Edelst.) Bj. 2012

1 0,1000,1000,100C: 1,30 x 2,50
Fassade

0,100 0,100  26 Pfosten/Riegel-Fassade, Alu, (ug
1.0 Edelst.) Bj. 2012

1 0,1000,1000,100B: 1,00 x 1,73 0,100 0,100  34 Alu-Rahmen (mit thermischer
Trennung) Bj. 2012

1 0,1000,1000,100 0,1005C: 8,45 x 4,55
Fassade

0,100 0,100  14 Pfosten/Riegel-Fassade, Alu, (ug
1.0 Edelst.) Bj. 2012

Rb.li,re,o,u ...... Rahmenbreite links,rechts,oben, unten [m]
Stb. ...... Stulpbreite [m]
Pfb. ...... Pfostenbreite [m]

H-Sp. Anz  ...... Anzahl der horizontalen Sprossen
V-Sp. Anz  ...... Anzahl der vertikalen Sprossen

Spb. .... Sprossenbreite [m]
% ........ Rahmenanteil des gesamten Fensters

Typ ...... Prüfnormmaßtyp
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a a
a2

Horizontüberhöhung horizontale Überstände vertikale (seitliche) Überstände1 2 3

a1

ssaF F FBauteil FFBezeichnung FFFa a1hw hs ow os fw fs sw1 2 3

a2 b2

a2

horiz.

1,0000,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000FD02 1,000E: 1,00 x 1,00
Lichtkuppel

EG 1,0000,0 1,0000,0

N

0,23266,5 0,414 0,477 0,0 1,000 1,000AW02 0,486B: 1,25 x 1,65KG 0,44574,0 0,1840,0

0,2520,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW03 0,252B: 1,38 x 1,95EG 0,21263,6 0,21280,1

0,3540,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW03 0,354B: 1,38 x 1,95EG 0,28884,9 0,28838,0

1,0000,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW15 1,000E: 2,33 x 2,10 TurnsaalEG 1,0000,0 1,0000,0

0,38061,9 0,425 0,486 0,0 1,000 1,000EW04 0,782D: 1,20 x 1,20EG 0,69931,6 0,29731,6

0,31166,0 0,415 0,478 0,0 1,000 1,000EW04 0,651D: 1,25 x 1,65EG 0,59642,4 0,24742,4

0,35566,0 0,415 0,478 0,0 1,000 1,000EW04 0,743D: 1,78 x 1,40EG 0,66835,1 0,27735,1

0,37561,9 0,425 0,486 0,0 1,000 1,000EW04 0,772E: 1,20 x 1,20EG 0,70017,1 0,29843,3

0,2520,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW03 0,252B: 1,38 x 1,95OG1 0,21263,6 0,21280,1

0,3540,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW03 0,354B: 1,38 x 1,95OG1 0,28884,9 0,28838,0

0,7470,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW08 0,747B: 1,45 x 1,53OG1 0,72548,7 0,7250,0

1,0000,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW08 1,000D: 1,05 x 2,31OG1 1,0000,0 1,0000,0

0,8750,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW08 0,875D: 1,05 x 2,31OG1 0,82833,1 0,8280,0

1,0000,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW08 1,000D: 3,57 x 1,82OG1 1,0000,0 1,0000,0

0,4110,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AD03 0,411B: 1,38 x 1,70OG2 0,34011,0 0,34080,1

0,3540,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AD03 0,354B: 1,38 x 1,70OG2 0,28884,9 0,28838,0

1,0000,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW08 1,000D: 1,05 x 2,31OG2 1,0000,0 1,0000,0

0,8750,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW08 0,875D: 1,05 x 2,31OG2 0,82833,1 0,8280,0

1,0000,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW08 1,000D: 3,57 x 2,31OG2 1,0000,0 1,0000,0

0,7470,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW10 0,747B: 1,45 x 1,53OG2 0,72548,7 0,7250,0

O

1,0000,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW02 1,000A: 1,20 x 1,20KG 1,0000,0 1,0000,0

1,0000,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW01 1,000A: 1,35 x 1,90EG 1,0000,0 1,0000,0

1,0000,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW01 1,000A: 1,35 x 1,66EG 1,0000,0 1,00039,4

0,8050,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW01 0,805A: 1,35 x 1,90EG 0,79339,4 0,7930,0

1,0000,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW01 1,000A: 0,68 x 1,40EG 1,0000,0 1,0000,0

1,0000,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW01 1,000A: 1,35 x 1,66EG 1,0000,0 1,0000,0

0,32962,4 0,277 0,351 0,0 1,000 1,000AW06 0,939D: 0,97 x 1,37EG 0,89221,5 0,24782,4

0,32362,4 0,277 0,351 0,0 1,000 1,000AW06 0,922D: 1,00 x 1,37EG 0,87923,7 0,24370,0

0,31762,4 0,277 0,351 0,0 1,000 1,000AW06 0,905D: 0,95 x 1,37EG 0,86726,0 0,24059,2

Bildungszentrum Rennweg, Rennweg 64, 9863 Rennweg am

Verschattung detailliert

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at

p2026,738901 REPFEN1HDET o23 - Kärnten                07.06.2026 Seite 52

             Bearbeiter Architekt Dipl.-Ing.  Herbe



ssaF F FBauteil FFBezeichnung FFFa a1hw hs ow os fw fs sw1 2 3

a2 b2

a2

0,30962,4 0,277 0,351 0,0 1,000 1,000AW06 0,880D: 0,97 x 1,37EG 0,84929,3 0,23549,0

0,29962,4 0,277 0,351 0,0 1,000 1,000AW06 0,853D: 0,95 x 1,37EG 0,82933,0 0,22942,6

0,28762,4 0,277 0,351 0,0 1,000 1,000AW06 0,819D: 0,97 x 1,37EG 0,80437,4 0,22336,7

1,0000,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW13 1,000E: 0,90 x 2,50EG 1,0000,0 1,00076,2

1,0000,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW13 1,000E: 1,30 x 2,50EG 1,0000,0 1,00082,9

1,0000,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW13 1,000E: 1,30 x 2,50EG 1,0000,0 1,00079,7

0,24651,0 0,385 0,465 0,0 1,000 1,000AW17 0,531C: 1,40 x 3,54 FassadeEG 0,58462,6 0,22585,3

0,12551,0 0,385 0,465 0,0 1,000 1,000AW17 0,270C: 1,30 x 3,54 FassadeEG 0,28085,6 0,10862,4

0,24665,8 0,258 0,324 0,0 1,000 1,000EW06 0,760E: 1,70 x 1,98EG 0,76243,5 0,19743,5

0,26163,4 0,271 0,343 0,0 1,000 1,000EW06 0,762E: 1,20 x 1,20EG 0,76443,3 0,20743,3

1,0000,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW01 1,000A: 0,68 x 1,40OG1 1,0000,0 1,0000,0

0,37227,9 0,633 0,701 0,0 1,000 1,000AW01 0,531C: 1,40 x 3,54 FassadeOG1 0,58462,6 0,37085,3

0,18927,9 0,633 0,701 0,0 1,000 1,000AW01 0,270C: 1,30 x 3,54 FassadeOG1 0,28085,6 0,17762,4

1,0000,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW03 1,000A: 1,35 x 1,90OG1 1,0000,0 1,0000,0

1,0000,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW03 1,000A: 1,35 x 1,90OG1 1,0000,0 1,00039,4

0,8050,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW03 0,805A: 1,35 x 1,90OG1 0,79339,4 0,7930,0

1,0000,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW09 1,000D: 0,94 x 1,67OG1 1,0000,0 1,0000,0

0,52845,0 0,448 0,528 0,0 1,000 1,000AW09 1,000D: 0,94 x 1,67OG1 1,0000,0 0,4480,0

0,2700,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW12 0,270E: 1,70 x 2,98OG1 0,28087,0 0,2800,0

1,0000,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW12 1,000E: 1,42 x 2,97OG1 1,0000,0 1,00088,8

1,0000,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW01 1,000A: 1,35 x 1,90OG2 1,0000,0 1,0000,0

1,0000,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW01 1,000A: 1,35 x 1,90OG2 1,0000,0 1,00039,4

0,8050,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW01 0,805A: 1,35 x 1,90OG2 0,79339,4 0,7930,0

1,0000,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW01 1,000A: 0,68 x 1,40OG2 1,0000,0 1,0000,0

1,0000,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW09 1,000D: 0,94 x 1,67OG2 1,0000,0 1,0000,0

0,71426,6 0,647 0,714 0,0 1,000 1,000AW09 1,000D: 0,94 x 1,67OG2 1,0000,0 0,6470,0

1,0000,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW12 1,000E: 1,42 x 2,97OG2 1,0000,0 1,00088,8

0,2700,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW12 0,270E: 1,70 x 2,98OG2 0,28087,0 0,2800,0

0,47210,0 0,860 0,890 0,0 1,000 1,000AW17 0,531C: 1,40 x 2,50 FassadeOG2 0,58462,6 0,50285,3

0,24010,0 0,860 0,890 0,0 1,000 1,000AW17 0,270C: 1,30 x 2,50 FassadeOG2 0,28085,6 0,24162,4

S

1,0000,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW02 1,000B: 1,25 x 1,50KG 1,0000,0 1,0000,0

0,8780,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW02 0,878B: 1,25 x 1,50KG 0,95318,7 0,9530,0

0,7390,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW02 0,739B: 1,25 x 1,50KG 0,91829,0 0,9180,0

1,0000,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW02 1,000A: HT 0,90 x 2,20 (AL)
Alu, 2-fach WSG, Bj:
2012

KG 1,0000,0 1,0000,0

1,0000,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW02 1,000A: 1,20 x 1,50KG 1,0000,0 1,0000,0

1,0000,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW02 1,000B: HT 1,15 x 2,25 (AL)
Alu, 2-f.WSG, Bj. 2012

KG 1,0000,0 1,0000,0

1,0000,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW01 1,000A: 1,20 x 1,66EG 1,0000,0 1,0000,0

1,0000,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW03 1,000B: 1,35 x 2,12EG 1,0000,0 1,0000,0

0,7320,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW03 0,732B: 1,35 x 2,12EG 0,91729,5 0,9170,0

0,1700,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW04 0,170C: 1,10 x 3,15 FassadeEG 0,43087,1 0,4300,0

1,0000,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW06 1,000D: 1,25 x 2,72EG 1,0000,0 1,0000,0

0,2310,0 1,000 1,000 59,0 0,688 0,628AW06 0,368D: HT 3,15 x 2,72 (AL)
Alu, 2-f WSG, Bj. 2012

EG 0,7970,0 0,54855,1

0,1030,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW06 0,103D: 2,66 x 1,25EG 0,42042,8 0,42076,7
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ssaF F FBauteil FFBezeichnung FFFa a1hw hs ow os fw fs sw1 2 3

a2 b2

a2

1,0000,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW06 1,000D: 1,25 x 2,72EG 1,0000,0 1,0000,0

1,0000,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW12 1,000E: 1,10 x 0,90EG 1,0000,0 1,0000,0

0,2540,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW12 0,254E: 1,10 x 0,90EG 0,65067,1 0,6500,0

0,3100,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW12 0,310E: BT 5,50 x 2,87EG 0,77459,3 0,7740,0

1,0000,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW12 1,000E: 1,50 x 2,70 Tür Gard.EG 1,0000,0 1,0000,0

1,0000,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW13 1,000E: BT 5,40 x 2,87EG 1,0000,0 1,0000,0

1,0000,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW13 1,000E: 1,30 x 2,69EG 1,0000,0 1,0000,0

1,0000,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW03 1,000B: 1,35 x 2,12OG1 1,0000,0 1,0000,0

0,5670,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW03 0,567B: 1,35 x 2,12OG1 0,87540,9 0,8750,0

1,0000,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW07 1,000D: 1,36 x 2,12OG1 1,0000,0 1,0000,0

0,2040,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW07 0,204D: 1,36 x 2,12OG1 0,51974,7 0,5190,0

0,1740,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW07 0,174D: 1,36 x 2,12OG1 0,44179,3 0,4410,0

0,1700,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW07 0,170D: 1,36 x 2,12OG1 0,43083,9 0,4300,0

0,1700,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW11 0,170D: 1,36 x 2,12OG1 0,4300,0 0,43080,8

0,2420,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW11 0,242D: 1,36 x 2,12OG1 0,6170,0 0,61769,0

0,3200,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW11 0,320D: 1,36 x 2,12OG1 0,7780,0 0,77858,6

1,0000,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW12 1,000E: 1,40 x 2,10OG1 1,0000,0 1,0000,0

1,0000,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW03 1,000B: 1,35 x 2,12OG2 1,0000,0 1,0000,0

0,5670,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW03 0,567B: 1,35 x 2,12OG2 0,87540,9 0,8750,0

1,0000,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW07 1,000D: 1,36 x 2,12OG2 1,0000,0 1,0000,0

0,2040,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW07 0,204D: 1,36 x 2,12OG2 0,51974,7 0,5190,0

0,1740,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW07 0,174D: 1,36 x 2,12OG2 0,44179,3 0,4410,0

0,1700,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW07 0,170D: 1,36 x 2,12OG2 0,43083,9 0,4300,0

0,1700,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW11 0,170D: 1,36 x 2,12OG2 0,4300,0 0,43080,8

0,2420,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW11 0,242D: 1,36 x 2,12OG2 0,6170,0 0,61769,0

0,3200,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW11 0,320D: 1,36 x 2,12OG2 0,7780,0 0,77858,6

1,0000,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW12 1,000E: 1,40 x 2,10OG2 1,0000,0 1,0000,0

W

1,0000,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW02 1,000B: 1,00 x 0,80KG 1,0000,0 1,0000,0

0,66421,3 0,706 0,767 42,9 0,681 0,866AW01 1,000C: 9,75 x 2,80 FassadeEG 1,0000,0 0,48181,0

1,0000,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW03 1,000B: 1,00 x 1,70EG 1,0000,0 1,0000,0

1,0000,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW12 1,000E: 1,10 x 0,90 LüftungEG 1,0000,0 1,0000,0

1,0000,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW03 1,000B: 1,00 x 2,11OG1 1,0000,0 1,0000,0

0,9270,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW04 0,927C: 8,45 x 3,45 FassadeOG1 0,88323,1 0,88382,9

1,0000,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW12 1,000E: 1,40 x 2,10OG1 1,0000,0 1,0000,0

1,0000,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW03 1,000B: 1,00 x 1,73OG2 1,0000,0 1,0000,0

0,9270,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW04 0,927C: 8,45 x 4,55 FassadeOG2 0,88323,1 0,88382,9

1,0000,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000AW12 1,000E: 1,40 x 2,10OG2 1,0000,0 1,0000,0

... Verschattungsfaktor für den Horizont (Topographie) F    = F    x F    x Ffsss hs os

s ... Sommer

w ... Winter

... Neigungswinkel [°]a

Fh

Fo ... Verschattungsfaktor der Überhange

Ff ... Verschattungsfaktor der seitlichen Überstände

Fs ... Verschattungsfaktor

F     = F     x F     x Ffwsw hw ow
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Kühlbedarf Standort  (Rennweg)

BGF   5.154,37 m² L 3.312,88 W/KT

Monate Tage Mittlere
Außen-

temperaturen

Lüftungs-
wärme-
verluste

Wärme-
verluste

kWh

Innere
Gewinne

kWh

Solare
Gewinne

kWh

Gesamt-
Gewinne

kWh

Kühl-
bedarf

kWh

wärme-
verluste

Transm.-

Innentemperatur  26 °C

BRI  20.610,58 m³

fcorr 1,00

°C kWh kWh

Ausnut-
zungsgrad

    71.750Jänner 31     16.209     87.959     20.248-3,11     28.088     7.840  1,00          0

    62.092Februar 28     13.647     75.739     17.994-1,89     28.208    10.214  1,00          0

    60.114März 31     13.580     73.694     20.248 1,61     33.123    12.875  1,00          0

    48.894April 30     10.952     59.846     19.497 5,50     32.232    12.735  1,00          0

    39.761Mai 31      8.982     48.743     20.248 9,87     33.312    13.064  0,99          0

    29.572Juni 30      6.624     36.196     19.49713,60     32.099    12.602  0,96          0

    25.124Juli 31      5.676     30.799     20.24815,81     33.839    13.591  0,86      4.594

    26.575August 31      6.004     32.579     20.24815,22     34.154    13.906  0,89      3.755

    32.578September 30      7.298     39.876     19.49712,34     32.487    12.990  0,98          0

    44.579Oktober 31     10.071     54.649     20.248 7,91     30.684    10.436  1,00          0

    57.678November 30     12.920     70.599     19.497 1,82     27.957     8.460  1,00          0

    69.583Dezember 31     15.719     85.303     20.248-2,23     26.528     6.279  1,00          0

   568.300Gesamt 365    127.682    695.982    237.720    372.711   134.991      8.349

KB =   1,62 kWh/m²a
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Außen induzierter Kühlbedarf Referenzklima

BGF   5.154,37 m² L 3.312,88 W/KT

Monate Tage Mittlere
Außen-

temperaturen

Lüftungs-
wärme-
verluste

Wärme-
verluste

kWh

Innere
Gewinne

kWh

Solare
Gewinne

kWh

Gesamt-
Gewinne

kWh

Kühl-
bedarf

kWh

wärme-
verluste

Transm.-

Innentemperatur  26 °C

BRI  20.610,58 m³

fcorr 1,00

°C kWh kWh

Ausnut-
zungsgrad

    62.926Jänner 31     10.386     73.312          0 0,47      4.574     4.574  1,00          0

    51.805Februar 28      8.550     60.355          0 2,73      7.170     7.170  1,00          0

    47.299März 31      7.807     55.106          0 6,81     10.144    10.144  1,00          0

    34.300April 30      5.661     39.961          011,62     11.435    11.435  1,00          0

    24.155Mai 31      3.987     28.142          016,20     14.098    14.098  1,00          0

    15.910Juni 30      2.626     18.536          019,33     13.554    13.554  0,99          0

    12.028Juli 31      1.985     14.013          021,12     14.202    14.202  0,91      1.271

    13.408August 31      2.213     15.621          020,56     13.208    13.208  0,97          0

    21.396September 30      3.531     24.927          017,03     10.945    10.945  1,00          0

    35.394Oktober 31      5.842     41.236          011,64      8.594     8.594  1,00          0

    47.324November 30      7.811     55.134          0 6,16      4.768     4.768  1,00          0

    58.687Dezember 31      9.686     68.372          0 2,19      3.748     3.748  1,00          0

   424.632Gesamt 365     70.084    494.716          0    116.441   116.441      1.271

KB* =   0,06 kWh/m³a
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Raumheizung
Allgemeine Daten

gebäudezentralWärmebereitstellung

Radiatoren, EinzelraumheizerHaupt Wärmeabgabe

Abgabe

Systemtemperatur

Regelfähigkeit

Heizkostenabrechnung

70°/55°

Einzelraumregelung mit Thermostatventilen

Individuelle Wärmeverbrauchsermittlung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Verteilung

Verteilleitungen Ja

Steigleitungen

Anbindeleitungen

Verhältnis
Dämmstoffdicke  zu
Rohrdurchmesser

gedämmt

Ja

Nein

3/3

1/3

Außen-
Durchmesser

[mm]

   20,0

Leitungslänge
[m]

Leitungslängen lt. Defaultwerten

2.886,45

  412,35

  205,43

100

0

Dämmung
Armaturen

Nein

Nein

Nein

konditioniert
[%]

Speicher kein Wärmespeicher vorhanden

Nah-/FernwärmeBereitstellungssystem

Bereitstellung

gleitender BetriebBetriebsweise

Energieträger Fernwärme aus Heizwerk (erneuerbar)

Hilfsenergie - elektrische Leistung

Umwälzpumpe   357,39 W Defaultwert

*) Wert pro Wärmebereitstellungseinheit (Wohnung bzw. Nutzungseinheit)
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Warmwasserbereitung

Allgemeine Daten

gebäudezentralWärmebereitstellung

kombiniert mit Raumheizung

Individuelle Wärmeverbrauchsermittlung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)Heizkostenabrechnung

Abgabe

Wärmeverteilung ohne Zirkulation

Verteilleitungen Ja

Steigleitungen

Stichleitungen

Verhältnis
Dämmstoffdicke  zu
Rohrdurchmesser

gedämmt

Ja

2/3

1/3

Leitungslänge
[m]

Leitungslängen lt. Defaultwerten

  247,41

  206,17

   60,61

100

Stahl  2,42 W/mMaterial

0

Dämmung
Armaturen

Nein

Nein

konditioniert
[%]

indirekt beheizter SpeicherArt des Speichers

Speicher

Standort

Baujahr

Nennvolumen

konditionierter Bereich

Ab 1994

 1.270 l freie Eingabe

mit Elektropatrone

Anschlussteile gedämmt

Täglicher Bereitschaftsverlust Wärmespeicher
b,WS

q            = 3,89 kWh/d Defaultwert

Defaultwert

Hilfsenergie - elektrische Leistung

Speicherladepumpe   357,39 W

*) Wert pro Wärmebereitstellungseinheit (Wohnung bzw. Nutzungseinheit)
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Lüftung

0,204energetisch wirksamer Luftwechsel 1/h

Infiltrationsrate 0,06 1/h

1/hLuftwechselrate Blower Door Test 0,80

Temperaturänderungsgrad  65 % freie Eingabe (Prüfzeugnis)

Feuchterückgewinnung keine Feuchterückgewinnung

Erdvorwärmung kein Erdwärmetauscher

energetisch wirksames Luftvolumen

Gesamtes Gebäude Vv

Luftvolumen RLT Anlage Vv

10.721,10
m³

10.721,09
m³

Temperaturänderungsgrad Gesamt  65 %

Art der Lüftung Lufterneuerung

ohne Heiz- und ohne KühlfunktionLüftungsanlage

tägl. Betriebszeit der Anlage  14 h

Wh/m³Zuluftventilator spez. Leistung

Abluftventilator spez. Leistung      0,83 Wh/m³

     0,83

NERLTh          0 kWh/a (nur Lufterneuerung)

(nur Lufterneuerung)NERLTk          0 kWh/a

(nur Lufterneuerung)NERLTd          0 kWh/a

LFEB     77.387 kWh/a

Legende

NERLTh ...   spezifischer, jährlicher Nutzenergiebedarf für das Heizen des Luftvolumenstroms

NERLTk ...   spezifischer, jährlicher Nutzenergiebedarf für das Kühlen des Luftvolumenstroms

NERLTd ...   spezifischer, jährlicher Nutzenergiebedarf für das Dampfbefeuchten des Luftvolumenstroms

...   spezifischer, jährlicher LuftförderungsenergiebedarfLFEB

Bildungszentrum Rennweg, Rennweg 64, 9863 Rennweg am
Katschberg; Ist-Zustand 2026
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Photovoltaik

Peakleistung

Ausrichtung

Neigungswinkel

Geländewinkel

kWp

Grad

Grad

Grad

    21,14

    0

 15

0,80

  0

freie Eingabe

Kollektoreigenschaften PV Bildungszentrum Rennweg

Systemeigenschaften und Verschattung

Gebäudeintegration

Systemwirkungsgrad

Stromspeicher -

Mäßig belüftete (< 0,5 m) oder auf Dach aufgesetzte Module

Art des PV-Moduls Monokristallines Silicium

Peakleistung 21,14 kWp

Erzeugter Strom  22.355 kWh/a

Bildungszentrum Rennweg, Rennweg 64, 9863 Rennweg am
Katschberg; Ist-Zustand 2026
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Endenergiebedarf

Q            =    404.893Heizenergiebedarf
HEB

kWh/a

Q            =          0Kühlenergiebedarf kWh/a

Q            =    495.638Endenergiebedarf EEB kWh/a

KEB

Q            =    102.263Beleuchtungsenergiebedarf kWh/aBelEB

Q            =     10.837Betriebsstrombedarf kWh/aBSB

NPVE     =     22.355Netto-Photovoltaikertrag kWh/a

Heizenergiebedarf - HEB

Q             =    125.688Heiztechnikenergiebedarf HTEB kWh/a

Q            =    404.893Heizenergiebedarf
HEB

kWh/a

Q              =

Q              =

Q              =

Q              =

Q              =

Q              =

Q              =

Q              =

Warmwasserbereitung

    13.865Warmwasserwärmebedarf tw kWh/a

     1.289Abgabe
TW,WA

kWh/a

    20.378Verteilung
TW,WV

kWh/a

     1.438Speicher
TW,WS

kWh/a

       739Bereitstellung
kom,WB

kWh/a

    23.844
TW

kWh/aQ              =

Wärmeverluste

Q              =

         0Verteilung TW,WV,HE kWh/a

        70Speicher TW,WS,HE kWh/a

         0Bereitstellung TW,WB,HE kWh/a

        70TW,HE kWh/a

Hilfsenergiebedarf

Q              =     23.844Heiztechnikenergiebedarf - Warmwasser HTEB,TW kWh/a

Q            =     37.709Heizenergiebedarf Warmwasser HEB,TW kWh/a

Bildungszentrum Rennweg, Rennweg 64, 9863 Rennweg am

Endenergiebedarf
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Q            =

Q              =    579.370Wärmeverluste
l

kWh/a

   265.340Heizwärmebedarf kWh/a

Q              =    477.785Transmissionswärmeverluste T
kWh/a

Q              =    101.585Lüftungswärmeverluste V
kWh/a

Q              =    295.086Wärmegewinne
g

kWh/a

Q              =    174.247Solare Wärmegewinne
s

kWh/a

Q              =    120.838Innere Wärmegewinne i
kWh/a

h

Q              =

Q              =

Q              =

Q              =

Q              =

Q              =

Q              =

Raumheizung

    23.490
H,WA

kWh/a

   183.289
H,WV

kWh/a

         0
H,WS

kWh/a

     5.930
kom,WB

kWh/a

   212.709
H

kWh/aQ              =

Wärmeverluste

Q              =

    64.691Verteilung H,WV,HE kWh/a

         0Speicher H,WS,HE kWh/a

         0Bereitstellung H,WB,HE kWh/a

    64.691H,HE kWh/a

Hilfsenergiebedarf

Q            =     37.083Heiztechnikenergiebedarf Raumheizung HTEB,H kWh/a

Q              =          0Abgabe H,WA,HE kWh/a

Q            =    302.423Heizenergiebedarf Raumheizung HEB,H kWh/a

Abgabe

Verteilung

Speicher

Bereitstellung

Q              =    189.413

Warmwasserbereitung
H,beh

kWh/a

Q              =     17.492

Raumheizung

TW,beh
kWh/a

Zurückgewinnbare Verluste

Bildungszentrum Rennweg, Rennweg 64, 9863 Rennweg am

Endenergiebedarf
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Beleuchtung
gemäß ÖNORM H 5059-1:2019-01-15

Beleuchtungsenergiebedarf  19,84 kWh/m²a

Berechnung: Defaultwert

BelEB

Bildungszentrum Rennweg, Rennweg 64, 9863 Rennweg am
Katschberg; Ist-Zustand 2026

Beleuchtung
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Brutto-Grundfläche   5.154

charakteristische Länge (lc) 2,51

Brutto-Volumen

Gebäude-Hüllfläche

Kompaktheit

 20.611

  8.208

0,40

m²

m³

m²

1/m

m

Bildungszentrum Rennweg, Rennweg 64, 9863 Rennweg am Katschberg; Ist-Zustand 2026

   57,2HEB

   78,6HEB

RK

RK,26 kWh/m²a

kWh/m²a (auf Basis HWB

   62,3 kWh/m²a)

kWh/m²a)   37,8

(auf Basis HWB RK,26

RK

    0,0KEB

    0,0KEB

RK

RK,26 kWh/m²a

kWh/m²a

kWh/m²a   19,8BelEB

kWh/m²a    2,1BSB

(bezogen auf eine Geschoßhöhe von 3,00 m)

(bezogen auf eine Geschoßhöhe von 3,00 m)BelEB    13,2 kWh/m²a26

(bezogen auf eine Geschoßhöhe von 3,00 m)BSB     2,8 kWh/m²a26

    3,9PVE kWh/m²a (Netto-Photovoltaikertrag = nutzbarer Ertrag aus PV)

EEB          =  HEB          + KEB         + BelEB     + BSB

   75,2EEB

   94,7EEB

RK

RK,26 kWh/m²a

kWh/m²a

RK,26               RK,26              RK,26                 26               26

EEB       =  HEB       + KEB       + BelEB + BSB - PVERK                 RK                RK

0,79f GEE,RK f              =  EEB       /  EEBGEE,RK                 RK                RK,26

Gesamtenergieeffizienzfaktor
gemäß ÖNORM H 5050-1 (Referenzklimabedingungen)
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Brutto-Grundfläche   5.154

charakteristische Länge (lc) 2,51

Brutto-Volumen

Gebäude-Hüllfläche

Kompaktheit

 20.611

  8.208

0,40

m²

m³

m²

1/m

m

Bildungszentrum Rennweg, Rennweg 64, 9863 Rennweg am Katschberg; Ist-Zustand 2026

   78,6HEB

  112,9HEB

SK

SK,26 kWh/m²a

kWh/m²a (auf Basis HWB

   62,3 kWh/m²a)

kWh/m²a)   54,1

(auf Basis HWB SK,26

SK

    0,0KEB

    0,0KEB

SK

SK,26 kWh/m²a

kWh/m²a

kWh/m²a   19,8BelEB

kWh/m²a    2,1BSB

(bezogen auf eine Geschoßhöhe von 3,00 m)

(bezogen auf eine Geschoßhöhe von 3,00 m)BelEB    13,2 kWh/m²a26

(bezogen auf eine Geschoßhöhe von 3,00 m)BSB     2,8 kWh/m²a26

    4,3PVE kWh/m²a (Netto-Photovoltaikertrag = nutzbarer Ertrag aus PV)

EEB          =  HEB          + KEB         + BelEB     + BSB

   96,2EEB

  128,9EEB

SK

SK,26 kWh/m²a

kWh/m²a

SK,26               SK,26              SK,26                 26               26

EEB       =  HEB       + KEB       + BelEB + BSB - PVESK                 SK                SK

0,75f GEE,SK f              =  EEB       /  EEBGEE,SK                 SK                SK,26

Gesamtenergieeffizienzfaktor
gemäß ÖNORM H 5050-1 (Standortklimabedingungen)
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