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Umsetzungsstand Ist-Zustand

GEE,SKf2eq,SKCOSKPEBRef,SKHWB

SPEZIFISCHER REFERENZ-HEIZWÄRMEBEDARF, PRIMÄRENERGIEBEDARF,
KOHLENDIOXIDEMISSIONEN und GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR jeweils unter STANDORTKLIMA-(SK)-Bedingungen

   E    E
   E

   D

HWBRef: Der Referenz-Heizwärmebedarf ist jene Wärmemenge, die in den Räumen
bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtemperatur,
ohne Berücksichtigung allfälliger Erträge aus Wärmerückgewinnung, zu halten.

WWWB: Der Warmwasserwärmebedarf ist in Abhängigkeit der Gebäudekategorie
als flächenbezogener Defaultwert festgelegt.

HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zusätzlich zum Heiz- und Warmwasser-
wärmebedarf die Verluste des gebäudetechnischen Systems berücksichtigt, dazu
zählen insbesondere die Verluste der Wärmebereitstellung, der Wärmeverteilung,
der Wärmespeicherung und der Wärmeabgabe sowie allfälliger Hilfsenergie.

KB: Der Kühlbedarf ist jene Wärmemenge, welche aus den Räumen abgeführt werden
muss, um unter der Solltemperatur zu bleiben. Er errechnet sich aus den nicht
nutzbaren inneren und solaren Gewinnen.

BefEB: Beim Befeuchtungsenergiebedarf wird der allfällige Energiebedarf zur
Befeuchtung dargestellt.

KEB: Beim Kühlenergiebedarf werden zusätzlich zum Kühlbedarf die Verluste des
Kühlsystems und der Kältebereitstellung berücksichtigt.

RK: Das Referenzklima ist ein virtuelles Klima. Es dient zur Ermittlung von
Energiekennzahlen.

BelEB: der Beleuchtungsenergiebedarf ist als flächenbezogener Defaultwert
festgelegt und entspricht dem Energiebedarf zur nutzungsgerechten Beleuchtung.

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten BenutzerInnenverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundfläche an.

BSB: Der Betriebsstrombedarf ist als flächenbezogener Defaultwert festgelegt und
entspricht der Hälfte der mittleren inneren Lasten.

EEB: Der Endenergiebedarf umfasst zusätzlich zum Heizenergiebedarf den jeweils
allfälligen Betriebsstrombedarf, Kühlenergiebedarf und Beleuchtungsenergiebedarf,
abzüglich allfälliger Endenergieerträge und zuzüglich eines dafür notwendigen
Hilfsenergiebedarfs. Der Endenergiebedarf entspricht jener Energiemenge, die
eingekauft werden muss (Lieferenergiebedarf).

fGEE: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus einerseits dem
Endenergiebedarf abzüglich allfälliger Endenergieerträge und zuzüglich des dafür
notwendigen Hilfsenergiebedarfs und andererseits einem Referenz-Endenergiebedarf
(Anforderung 2007).

PEB: Der Primärenergiebedarf ist der Endenergiebedarf einschließlich der Verluste in
allen Vorketten. Der Primärenergiebedarf weist einen erneuerbaren (PEB ern.) und einen
nicht erneuerbaren (PEB n.ern.) Anteil auf.

CO2eq: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnenden äquivalenten
Kohlendioxidemissionen (Treibhausgase), einschließlich jener für Vorketten.

SK: Das Standortklima ist das reale Klima am Gebäudestandort. Dieses Klimamodell
wurde auf Basis der Primärdaten (1970 bis 1999) der Zentralanstalt für Meteorologie und
Geodynamik für die Jahre 1978 bis 2007 gegenüber der Vorfassung aktualisiert.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der OIB-Richtlinie 6 „Energieeinsparung und Wärmeschutz“ des Österreichischen Instituts für Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie
2010/31/EU vom 19. Mai 2010 über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden bzw. 2018/844/EU vom 30. Mai 2018 und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG). Der
Ermittlungszeitraum für die Konversionsfaktoren für Primärenergie und Kohlendioxidemissionen ist für Strom: 2018-01 – 2021-12, und es wurden übliche Allokationsregeln unterstellt.

Energieausweis für Nicht-Wohngebäude
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GEBÄUDEKENNDATEN

Brutto-Grundfläche (BGF)   6.541,5 m²

charakteristische Länge (lc) 2,91 m mittlerer U-Wert 1,11 W/m²K

Heiztage

Brutto-Volumen (V  )

Gebäude-Hüllfläche (A) Norm-Außentemperatur

Bezugsfläche (BF) Heizgradtage

Klimaregion

Kompaktheit (A/V) Soll-Innentemperatur

LEK   -Wert

Art der Lüftung

Bauweise

  5.233,2 m²

 25.758,2 m³

  8.843,2 m²

0,34 1/m

  -12,9 °C

365 d

SB

  4.763 Kd

   67,62

   22,0 °C

schwer

Fensterlüftung

T

EA-Art:

Teil-BF

Teil-V

Teil-BGF - m²

- m²

- m³

Solarthermie

Photovoltaik

Stromspeicher

WW-WB-System (primär)

WW-WB-System (sekundär, opt.)

RH-WB-System (primär)

RH-WB-System (sekundär, opt.)

- kWp

-

- m²

B

B Kältebereitstellungs-System

WÄRME- UND ENERGIEBEDARF (Referenzklima)

Referenz-Heizwärmebedarf kWh/m²a128,4Ref,RK =HWB

Ergebnisse

RK 0,0Außeninduzierter Kühlbedarf KB* kWh/m³a=

Endenergiebedarf kWh/m²a207,3RK =EEB

Gesamtenergieeffizienz-Faktor 2,39GEE,RK =f

RKHeizwärmebedarf kWh/m²aHWB 133,4=

HEB+BelEB,n.ern.,RK
Primärenergiebedarf
n.ern. für RH+WW+Bel

kWh/m²aPEB 212,2=

WÄRME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)

Referenz-Heizwärmebedarf HWB 178,1 kWh/m²a1.164.720 kWh/a Ref,SK =h,Ref,SK =Q

AWZ,WW

SKHeizwärmebedarf

Warmwasserwärmebedarf

Heizenergiebedarf

Energieaufwandszahl Heizen

184,5HWB kWh/m²a

WWWB 2,7 kWh/m²a

251,1HEB kWh/m²a

1,39

1.206.793 kWh/a

1.642.262 kWh/a

17.597 kWh/a

SK

AWZ,H

=

=

=

=

Energieaufwandszahl Warmwasser 8,72e =

e

AWZ,RHEnergieaufwandszahl Raumheizung 1,28e =

=

=

=

h,SKQ

twQ

HEB,SKQ

SK

AWZ,K

Betriebsstrombedarf

Kühlbedarf

Kühlenergiebedarf

Beleuchtungsenergiebedarf

2,1BSB kWh/m²a

0,0 kWh/m²a

-KEB kWh/m²a

13.753 kWh/a

- kWh/a

0 kWh/a

=

=

=

Energieaufwandszahl Kühlen 0,00e =

Befeuchtungsenergiebedarf

=

=

=

BSBQ

KB,SKQ

KEB,SKQ

SKKB

SK -BefEB kWh/m²a- kWh/a ==BefEB,SKQ

19,8BelEB kWh/m²a129.783 kWh/a ==BelEBQ

SK

n.ern.,SK

ern.,SK

Endenergiebedarf

Primärenergiebedarf

Primärenergiebedarf nicht erneuerbar

Gesamtenergieeffizienz-Faktor

273,0EEB kWh/m²a

330,3 kWh/m²a

286,2PEB kWh/m²a

1.785.798 kWh/a

1.872.099 kWh/a

2.160.841 kWh/a

=

=

=

Primärenergiebedarf erneuerbar 44,1PEB =

äquivalente Kohlendioxidemissionen

=

=

=

EEB,SKQ

PEB,SKQ

PEBn.ern.,SKQ

SKPEB

2eq,SK 52,8CO kg/m²a345.550 kg/a ==CO2eq,SKQ

2,39=GEE,SK

Photovoltaik-Export - kWh/m²a- kWh/a ==PVE,SKQ EXPORT,SKPVE

f

PEBern.,SKQ = kWh/m²a288.742 kWh/a

GWR-Zahl

ERSTELLT

Ausstellungsdatum 09.06.2026

08.06.2036Gültigkeitsdatum

ErstellerIn

Unterschrift

Architekt Dipl.-Ing.  Herbert ANGERER
Kanzleisitz: Neusach 47, 9762 Weißensee

Geschäftszahl

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschließlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter können bei tatsächlicher Nutzung erhebliche Abweichungen auftreten.
Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage können aus Gründen der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von den hier angegebenen abweichen.

Energieausweis für Nicht-Wohngebäude

OIB-Richtlinie 6
Ausgabe: Mai 2023
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Anzeige in Druckwerken und elektronischen Medien

HWB Ref,SK 178 f GEE,SK 2,39

Gebäudedaten

Brutto-Grundfläche BGF

Konditioniertes Brutto-Volumen

Gebäudehüllfläche AB

charakteristische Länge Ic
Kompaktheit A    / VB B

6.541 m²

25.758 m³

8.843 m²

2,91 m

0,34 m -1

Geometrische Daten: Bestandsplan Neue Mittelschule Radenthein, 15.02.2019

Ermittlung der Eingabedaten

Bauphysikalische Daten:

Haustechnik Daten:

Energieausweis ZEUS Nr. 11.39916.01, 17.01.2011

Energieausweis ZEUS Nr. 11.39916.01, 17.01.2011

Haustechniksystem

Raumheizung: Flüssiger oder gasförmiger Brennstoff (Gas)

Warmwasser Stromheizung direkt (Strom)

Lüftung: Fensterlüftung

Berechnungsgrundlagen
Der Energieausweis wurde mit folgenden ÖNORMen und Hilfsmitteln erstellt: GEQ von Zehentmayer Software GmbH - www.geq.at

Bauteile nach ON EN ISO 6946 / Fenster nach ON EN ISO 10077-1 / Erdberührte Bauteile vereinfacht nach ON B 8110-6-1 / Unkonditionierte
Gebäudeteile vereinfacht nach ON B 8110-6-1 / Wärmebrücken pauschal nach ON B 8110-6-1 / Verschattung vereinfacht nach ON B 8110-6-1

Verwendete Normen und Richtlinien:
ON B 8110-1  / ON B 8110-2  / ON B 8110-3  / ON B 8110-5  / ON B 8110-6-1  / ON H 5056-1  / ON H 5057-1  / ON H 5058-1  / ON H 5059-1  /
ON EN ISO 13790  / ON EN ISO 13370  / ON EN ISO 6946  / ON EN ISO 10077-1  / OIB-Richtlinie 6 Ausgabe: Mai 2023

Der Energieausweis dient zur Information über den energetischen Standard des Gebäudes. Der Berechnung liegen durchschnittliche Klimadaten,
standardisierte interne Wärmegewinne sowie ein standardisiertes Nutzerverhalten zugrunde. Die errechneten Bedarfswerte können daher von den
tatsächlichen Verbrauchswerten abweichen. Bei Mehrfamilienwohnhäusern ergeben sich je nach Lage der Wohnung im Gebäude unterschiedliche
Energiekennzahlen. Für die exakte Auslegung der Heizungsanlage muss eine Berechnung der Heizlast gemäß ÖNORM H 7500 erstellt werden.

Anmerkung

MS Radenthein, Schulstr. 13-17, 9545 Radenthein; Ist-Zustand
2026

Datenblatt GEQ
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Gebäudehülle

- Dämmung Dach / oberste Decke

- Fenstertausch

Haustechnik

- Dämmung Wärmeverteilleitungen

- Einregulierung / hydraulischer Abgleich

Die im bestehenden Energieausweis angeführten Empfehlungen und Sanierungshinweise wurden im Zuge
der gegenständlichen Fortschreibung fachlich überprüft und werden weiterhin als nachvollziehbar und
grundsätzlich zweckmäßig erachtet.

Energetische Sanierungsmaßnahmen sind grundsätzlich unter Berücksichtigung der vorhandenen
Bausubstanz, der wirtschaftlichen Verhältnismäßigkeit sowie allfälliger denkmalpflegerischer
Anforderungen durchzuführen.

Zur Verbesserung der Gesamtenergieeffizienz wird weiterhin eine schrittweise thermische Sanierung jener
Bauteile empfohlen, welche die Anforderungen der OIB-Richtlinie 6, Ausgabe 2023, nicht erfüllen bzw. im
Verhältnis zum Gesamtbestand erhöhte wärmeschutztechnische Verluste aufweisen.

Insbesondere erscheinen weiterhin sinnvoll:

• thermische Verbesserung der Außenwand- und Dachkonstruktionen,
• Sanierung bzw. Austausch älterer Fensterkonstruktionen,
• Dämmung warmwasserführender Rohrleitungen und Armaturen in unkonditionierten Bereichen,
• hydraulischer Abgleich der Heizungsanlage,
• mittelfristige Umstellung auf erneuerbare Energieträger.

Im Hinblick auf zukünftige Dekarbonisierungsmaßnahmen wird weiterhin die Prüfung eines möglichen
Anschlusses an ein Fernwärmenetz bzw. alternativer erneuerbarer Energieversorgungssysteme
empfohlen.

Die angeführten Empfehlungen und Sanierungshinweise entsprechen im Wesentlichen den Aussagen des
bestehenden Energieausweises und wurden im Zuge der Fortschreibung fortgeführt.

Eine vertiefte technische, wirtschaftliche oder fördertechnische Bewertung einzelner
Sanierungsmaßnahmen war nicht Gegenstand der gegenständlichen Fortschreibung.

Schlussbemerkung

Im Anhang des Energieausweises ist anzugeben (OIB 2023): Empfehlung von Maßnahme deren Implementierung den Endenergiebedarf des Gebäudes reduziert
und technisch und wirtschaftlich zweckmäßig ist.

MS Radenthein, Schulstr. 13-17, 9545 Radenthein; Ist-Zustand
Empfehlungen zur Verbesserung
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Allgemein

Der vorliegende Energieausweis stellt eine Fortschreibung des bestehenden Energieausweises für die MS
Radenthein (Mittelschule Radenthein) dar. Die Fortschreibung erfolgt auf Grundlage der OIB-Richtlinie 6, Ausgabe
2023, unter Berücksichtigung der bestehenden Energieausweisdaten, vorhandener Bestandsunterlagen,
ergänzender Plausibilitätsprüfungen sowie einer örtlichen Begehung des Gebäudes.

Es handelt sich ausdrücklich nicht um eine vollständige Neuerstellung des Energieausweises, sondern um eine
Fortschreibung des bestehenden Bestandsenergieausweises unter Übernahme und Aktualisierung relevanter
geometrischer, bauphysikalischer und haustechnischer Eingangsparameter.

Die Berechnung umfasst das gesamte Gebäude bestehend aus Altbau (Baujahr 1923) und Zubau (Baujahr 1960)
und erfolgt entsprechend der Gebäudekategorie "Pflichtschule/Mittelschule".

Die Berechnung der energetischen Kennwerte erfolgt entsprechend der OIB-Richtlinie 6, Ausgabe 2023, unter
Anwendung der aktuell gültigen normativen Berechnungsverfahren für Nichtwohngebäude. Die
Soll-Innentemperatur wurde entsprechend den Vorgaben der maßgeblichen ÖNORMEN sowie der OIB-Richtlinie
6 mit 22 °C angesetzt. Aufgrund der gegenüber früheren Berechnungsansätzen erhöhten normativen
Temperaturdifferenz zwischen Innen- und Außenklima ergibt sich rechnerisch ein entsprechend erhöhter
Heizwärmebedarf.

Die energetische Bewertung erfolgt im gegenständlichen Energieausweis auf Grundlage der aktuellen
Energiekennzahlen gemäß OIB-Richtlinie 6, Ausgabe 2023, insbesondere anhand des spezifischen
Referenz-Heizwärmebedarfs (HWBRef,SK) sowie des Gesamtenergieeffizienz-Faktors (fGEE). Die im
ursprünglichen Energieausweis verwendete Energiekennzahl (EKZ in kWh/m³a) stellt nach aktueller Rechtslage
keine maßgebliche Bewertungsgröße mehr dar und wurde im Rahmen der Fortschreibung daher nicht
weitergeführt.

Aufgrund der zwischenzeitlich geänderten gesetzlichen, normativen und methodischen Rahmenbedingungen -
insbesondere hinsichtlich Klimadatensätzen, Bewertungsmethodik, Systembewertung, Nutzungsprofilen sowie
energetischer Referenzkennwerte - ist ein unmittelbarer Vergleich zwischen dem ursprünglichen Energieausweis
und der gegenständlichen Fortschreibung nur eingeschränkt möglich.

Für die gegenständliche Fortschreibung ergeben sich unter Standortklima-Bedingungen ein spezifischer
Referenz-Heizwärmebedarf von HWBRef,SK = 178,1 kWh/m²a sowie ein Gesamtenergieeffizienz-Faktor von
fGEE,SK = 2,39. Diese Kennwerte sind ausschließlich nach der aktuell gültigen Methodik der OIB-Richtlinie 6,
Ausgabe 2023, zu beurteilen.

Die im bestehenden Energieausweis angesetzte schwere Bauweise wurde im Zuge der Fortschreibung anhand
der vorhandenen Konstruktionen, Bestandsunterlagen sowie der örtlichen Begehung auf Plausibilität überprüft und
bestätigt. Die tragenden und raumabschließenden Bauteile bestehen überwiegend aus Natursteinmauerwerk,
Vollziegelmauerwerk, Betonhohlsteinen sowie Massiv- und Holzbalkendecken mit unterschiedlichen historischen
Fußbodenaufbauten.

Die im ursprünglichen Energieausweis berücksichtigte Höhenlage gemäß KAGIS wurde im Zuge der
Fortschreibung überprüft und bestätigt.

Die Fortschreibung des Energieausweises erfolgt unter Verwendung und Fortschreibung der im bestehenden
Energieausweis dokumentierten Eingabedaten und Randbedingungen. Eine vollständige Neuerhebung sämtlicher
geometrischer, bauphysikalischer und haustechnischer Bestandsdaten sowie umfassende zerstörende
Bauteiluntersuchungen waren nicht Gegenstand der gegenständlichen Fortschreibung.

Die übernommenen Bestandsdaten wurden anhand vorhandener Planunterlagen, augenscheinlicher
Bestandsaufnahmen sowie einer örtlichen Begehung auf Plausibilität überprüft und - soweit im Rahmen der
Fortschreibung möglich und erforderlich - aktualisiert.

Sofern keine abweichenden oder ergänzenden Nachweise vorlagen, wurden die Ansätze, Randbedingungen und

MS Radenthein, Schulstr. 13-17, 9545 Radenthein; Ist-Zustand
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Sofern keine abweichenden oder ergänzenden Nachweise vorlagen, wurden die Ansätze, Randbedingungen und
Eingabedaten des bestehenden Energieausweises für die Fortschreibung weitergeführt

Bauteile

Die bauphysikalische Bewertung der Bauteile erfolgte auf Grundlage der vorhandenen Bestandskonstruktionen,
der Angaben des bestehenden Energieausweises sowie unter Berücksichtigung der Anforderungen der
OIB-Richtlinie 6, Ausgabe 2023.

Im bestehenden Energieausweis dokumentierte sanierte bzw. thermisch verbesserte Bauteile weisen im Verhältnis
zum Gesamtbestand vergleichsweise günstigere wärmeschutztechnische Eigenschaften auf. Dies betrifft
insbesondere:

- sanierte Außenwandbereiche des Zubaus mit Wärmedämmverbundsystem,
- gedämmte Dach- und Deckenbereiche,
- Kunststofffenster mit 2-fach-Isolierverglasung aus den Baujahren 2000 und 2001.

Mehrere Bauteile des historischen Altbestandes sowie unsanierte Bereiche des Zubaus entsprechen aufgrund des
Baualters, der ursprünglichen Konstruktionen sowie der damaligen bauphysikalischen Standards nicht den
Anforderungen der OIB-Richtlinie 6, Ausgabe 2023. Dies betrifft insbesondere:

- historische Außenwandkonstruktionen ohne zusätzliche Wärmedämmung,
- erdberührte Fußbodenaufbauten,
- Dach- und Deckenkonstruktionen im Altbestand,
- ältere Holzfensterkonstruktionen mit 2-fach-Isolierverglasung aus den Baujahren 1989 und 1990.

Die wärmeschutztechnischen Kennwerte folgender Bauteile wurden entsprechend den Ansätzen des bestehenden
Energieausweises unter Verwendung von Defaultwerten gemäß OIB-Leitfaden übernommen:

- warme Zwischendecken,
- historische Fenster- und Türkonstruktionen,
- einzelne Bestandsbauteile ohne zerstörungsfreie Schichtfeststellung.

Die im bestehenden Energieausweis angesetzten Bauteilaufbauten, Schichtfolgen sowie wärmetechnischen
Kennwerte wurden im Zuge der Fortschreibung grundsätzlich übernommen und anhand der verfügbaren
Bestandsunterlagen sowie einer augenscheinlichen Plausibilitätsprüfung bewertet.

Bauteile mit außergewöhnlich hohen Schichtdicken bzw. historischen Massivkonstruktionen wurden entsprechend
den Ansätzen des bestehenden Energieausweises fortgeführt und im Zuge der örtlichen Begehung auf Plausibilität
überprüft.

Eine zerstörende Öffnung von Bauteilen zur exakten Überprüfung sämtlicher Schichtaufbauten sowie
Materialkennwerte war nicht Gegenstand der gegenständlichen Fortschreibung.

Fenster

Die wärmetechnischen Kennwerte der Fenster- und Türkonstruktionen wurden aus dem bestehenden
Energieausweis für die gegenständliche Fortschreibung übernommen. Die vorhandenen Fensterkonstruktionen
wurden im Zuge der örtlichen Begehung stichprobenartig hinsichtlich Bauart, Materialität, Verglasungssystem
sowie Sanierungsstand auf Plausibilität überprüft.

Im Bestand befinden sich sowohl historische Kastenfenster als auch sanierte Kunststoff- und Holzfenster mit
2-fach-Isolierverglasung.

Die angegebenen Fenster- und Türabmessungen beziehen sich auf Architekturlichte.

Für historische Kastenfenster des Altbestandes wurde - entsprechend den Ansätzen des bestehenden
Energieausweises - kein zusätzlicher Wärmeverlust infolge eines Glasrandverbundes angesetzt. Dies ist dadurch
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Energieausweises - kein zusätzlicher Wärmeverlust infolge eines Glasrandverbundes angesetzt. Dies ist dadurch
begründet, dass historische Kastenfenster keine Isolierverglasungen mit thermisch relevantem
Abstandhaltersystem aufweisen und daher die bei modernen Mehrscheiben-Isolierverglasungen auftretenden
linienförmigen Wärmebrückeneffekte im Randverbundbereich bauphysikalisch nicht in vergleichbarer Form
vorhanden sind.

Die Bewertung der Fenster- und Türkonstruktionen erfolgte im Rahmen der Fortschreibung auf Grundlage des
bestehenden Energieausweises sowie ergänzender stichprobenartiger Sichtprüfungen vor Ort. Eine umfassende
bauteilbezogene Bestandsaufnahme sämtlicher Fenster- und Türkonstruktionen sowie eine detaillierte konstruktive
Untersuchung aller Fensteraufbauten war nicht Gegenstand der gegenständlichen Fortschreibung

Geometrie

Die geometrischen Eingabedaten sowie die Zonierung des Gebäudes wurden auf Grundlage des bestehenden
Energieausweises, der vorhandenen Bestands- und Einreichpläne sowie ergänzender Plausibilitätsprüfungen für
die gegenständliche Fortschreibung übernommen.

Das Gebäude ist vollständig unterkellert. Das Kellergeschoß wurde entsprechend den Ansätzen des bestehenden
Energieausweises als konditionierter Gebäudebereich berücksichtigt. Die angesetzten geometrischen
Randbedingungen und Zonierungsannahmen wurden im Zuge der Fortschreibung anhand der vorhandenen
Unterlagen sowie der örtlichen Begehung auf Plausibilität überprüft.

Nicht dauerhaft genutzte Bereiche des Altbau-Nordtraktes wurden - entsprechend dem bestehenden
Energieausweis - weiterhin als Pufferzonen bzw. unkonditionierte Bereiche angesetzt.

Die geometrischen Ansätze, Flächenannahmen sowie Zonierungsdefinitionen wurden aus dem bestehenden
Energieausweis fortgeführt und anhand der verfügbaren Bestandsunterlagen plausibilisiert. Eine vollständige
geometrische Neuaufnahme des Gebäudes sowie eine vollständige vermessungstechnische Bestandsaufnahme
waren nicht Gegenstand der gegenständlichen Fortschreibung.

Haustechnik

Die haustechnischen Eingangsparameter sowie Systemannahmen wurden auf Grundlage des bestehenden
Energieausweises für die gegenständliche Fortschreibung übernommen und im Zuge der örtlichen Begehung
augenscheinlich auf Plausibilität überprüft.

Die Wärmebereitstellung erfolgt zentral über zwei voneinander getrennte gasbefeuerte Heizungsanlagen für
Altbau und Zubau.

Der Heizkessel des Altbaus (Baujahr 1989) weist entsprechend dem bestehenden Energieausweis eine
Nennwärmeleistung von 205-674 kW auf.
Der Heizkessel des Zubaus (Baujahr 1983) weist entsprechend dem bestehenden Energieausweis eine
Nennwärmeleistung von 406-464 kW auf.

Die im bestehenden Energieausweis angesetzte vereinfachte Heizlastberechnung gemäß EN 12831 mit einer
Gesamt-Heizlast von 788 kW wurde im Zuge der Fortschreibung unverändert übernommen und für die weitere
Berechnung fortgeführt.

Die Wärmeabgabe erfolgt überwiegend über Radiatoren in einem Hochtemperatur-Heizsystem.

Die Warmwasserbereitung erfolgt getrennt von der Raumheizung über direkt elektrisch beheizte Speicheranlagen.
Entsprechend den Ansätzen des bestehenden Energieausweises wurde für den Altbau ein Speicher mit 500 l
sowie für den Zubau ein Speicher mit 1000 l berücksichtigt.

Eine mechanische Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung ist entsprechend dem bestehenden Energieausweis
nicht vorhanden. Dieser Umstand wurde im Zuge der örtlichen Begehung überprüft und bestätigt.

Die haustechnischen Systemdaten wurden im Rahmen der Fortschreibung auf Grundlage des bestehenden
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Die haustechnischen Systemdaten wurden im Rahmen der Fortschreibung auf Grundlage des bestehenden
Energieausweises fortgeführt. Eine detaillierte technische Anlagenanalyse, messtechnische Überprüfung der
Anlageneffizienz sowie vollständige haustechnische Bestandsaufnahme waren nicht Gegenstand der
gegenständlichen Fortschreibung.
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Tel.:

Planer / Baufirma / Hausverwaltung

Berechnungsblatt

Abschätzung der Gebäude-Heizlast auf Basis der
Energieausweis-Berechnung

Bauherr

Schulgemeindeverband Spittal an der Drau

Tirolerstraße 12

9800 Spittal an der Drau

Tel.:

Norm-Außentemperatur:

Berechnungs-Raumtemperatur:

-12,9

22

Standort: Radenthein

 25.758,25 m³

Brutto-Rauminhalt der

Bauteile
Fläche

Wärmed.-
koeffizient

Korr.-
faktor

A U
[W/m² K][m²]

f
[1]

Leitwert

Temperatur-Differenz: 34,9 beheizten Gebäudeteile:

[W/K]

°C

°C

K

  8.843,22 m²Gebäudehüllfläche:

AD01 Altbau: Decke über Koordinatoren    32,30 0,605 0,90      17,58

AD02 Altbau: Decke DG/Dachraum   333,55 0,216 0,90      64,69

AD03 Zubau: Decke über Turnsaal, Verbindungsgang   477,53 0,861 0,90     370,25

AD04 Zubau: Decke OG1/Dachraum   621,41 0,960 0,90     536,64

AD05 Zubau: Decke OG2/ Dachraum   394,62 0,960 0,90     340,79

AW01 Altbau: Außenwand EG-OG, DG   701,84 1,175 1,00     824,39

AW02 Altbau: Außenwand KG frei   191,56 2,085 1,00     399,36

AW03 Zubau: Außenwand EG/OG1/OG2 1.587,15 0,256 1,00     406,33

AW04 Zubau: Außenwand KG frei   265,84 1,063 1,00     282,59

AW05 Altbau: Außenwand Dachgeschoss Bereich
Gesimsdach

   31,22 1,062 1,00      33,16

DD01 Zubau: Außendecke, KG Freiluftkl./EG
Naturgeschichte

   74,72 0,227 1,00      16,96

DD02 Zubau: Vorsprung WDVS über KG;
(Geometrieausgleich)

   28,29 0,200 1,00       5,66

DS01 Altbau: Dachschräge   105,69 0,663 1,00      70,12

FE/TÜ Fenster u. Türen   919,87 1,710   1.573,09

EB01 Altbau: erdanliegender Fußboden (<=1,5m unter
Erdreich) Polsterholz Parkett

  339,96 0,395 0,70      94,12

EB03 Altbau: erdanliegender Fußboden (<=1,5m unter
Erdreich) Fliese

  253,90 0,857 0,70     152,38

EB04 Altbau: erdanliegender Fußboden (>1,5m unter
Erdreich) Linoleum

  101,26 0,508 0,50      25,72

EB05 Altbau: erdanliegender Fußboden (>1,5m unter
Erdreich) Schulwartwohnung Parkett

   57,01 0,498 0,50      14,20

EB06 Zubau: erdanliegender Fußboden (<=1,5m unter
Erdreich) Linoleum

  440,23 2,584 0,70     796,30

EB07 Zubau: erdanliegender Fußboden (>=1,5m unter
Erdreich) Linoleum

  149,53 2,584 0,50     193,19

EB08 Zubau: erdanliegender Fußboden (<=1,5m unter
Erdreich) Linoleum Gymnastikraum

   95,58 3,517 0,70     235,30

EB09 Zubau: erdanliegender Fußboden (>=1,5m unter
Erdreich) Linoleum Gymnastikraum

   41,84 3,517 0,50      73,57

EB10 Zubau: erdanliegender Fußboden (<=1,5m unter
Erdreich) Terrazzo

  318,22 3,862 0,70     860,24

EB11 Zubau: erdanliegender Fußboden (>=1,5m unter
Erdreich) Terrazzo

  345,15 3,862 0,50     666,45
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EB12 Altbau: erdanliegender Fußboden (<=1,5m unter
Erdreich) Linoleum

   21,53 0,508 0,70       7,66

EW01 Altbau: erdanliegende Wand <1,5m   143,12 2,274 0,80     260,42

EW02 Altbau: erdanliegende Wand >1,5m   236,40 2,274 0,60     322,61

EW03 Altbau: erdanliegende Wand <1,5m; Schulwartwgh.
Nord

   22,91 1,827 0,80      33,50

EW04 Altbau: erdanliegende Wand >1,5m; Schulwartwhg.
Nord

   12,79 1,827 0,60      14,02

EW05 Zubau: erdanliegende Wand <1,5m    70,49 1,110 0,80      62,61

EW06 Zubau: erdanliegende Wand >1,5m    13,24 1,110 0,60       8,82

AG01 Altbau Nordtrakt: Decke EG/OG1 zu unkond.
Pufferraum

  389,46 0,424 0,70     115,53

IW01 Altbau: Innenwand zu unkonditioniertem Dachraum    25,01 1,062 0,90      23,91

Summe OBEN-Bauteile 2.354,56

Summe UNTEN-Bauteile 2.267,22

Summe Außenwandflächen 3.276,56

Summe Innenwandflächen    25,01

Fensteranteil in Außenwänden 21,9 %   918,07

Fenster in Innenwänden     1,80

Summe [W/K]   8.902

Wärmebrücken (vereinfacht)     890[W/K]

Transmissions - Leitwert   9.792,34[W/K]

Gebäude-Heizlast Abschätzung    527,4[kW]

Flächenbez. Heizlast Abschätzung (   80,63[W/m² BGF]

Lüftungs - Leitwert   5.320,06[W/K]

6.541 m²)

Luftwechsel = 1,15 1/h

Die Gebäude-Heizlast Abschätzung dient als Anhaltspunkt für die Auslegung des Wärmeerzeugers.

Für die Dimensionierung ist eine Heizlast-Berechnung gemäß ÖNORM H 7500 erforderlich.

Dem Lüftungsleitwert liegt eine Nutzung von 24 Stunden mal 365 Tage zugrunde.
Die erforderliche Leistung für die Warmwasserbereitung ist unberücksichtigt.
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AD01 Altbau: Decke über Koordinatoren
l d / lDickevon Außen nach Innenbestehend

Sturzschalung - Schnittholz Nadelholz, rauh,luftgetr.  0,0240  0,120  0,200B

15,0 %Tram dazw.  0,4000  0,120  0,500B

85,0 %     Luft steh., W-Fluss horizontal d > 200 mm  1,560  0,218B

Holzschalung - Schnittholz Nadelholz, rauh,luftgetr.  0,0240  0,120  0,200B

Schilf Putzträgermatte  0,0050  0,060  0,083B

Kalkputz  0,0200  0,900  0,022B

Luft steh., W-Fluss n. oben   96 < d <= 100 mm  0,1000  0,625  0,160B

Mineralfaserdecke abgeh.  0,0200  0,047  0,426B

Dicke gesamt  0,5930 U-WertRTo   1,7191 RTu   1,5887 RT   1,6539

Tram: Achsabstand 0,800 Breite 0,120 0,2Rse+Rsi

 0,60

AD02 Altbau: Decke DG/Dachraum
l d / lDickevon Außen nach Innenbestehend

Normalbeton  0,0500  1,710  0,029B

Schlacke  0,0500  0,350  0,143B

Sturzschalung - Schnittholz Nadelholz, rauh,luftgetr.  0,0240  0,120  0,200B

15,0 %Tram dazw.  0,3500  0,120  0,438B

85,0 %     Luft steh., W-Fluss horizontal d > 200 mm  1,560  0,191B

15,0 %Tram dazw.  0,0500  0,120  0,063B

85,0 %     Schlacke  0,350  0,121B

Holzschalung - Schnittholz Nadelholz, rauh,luftgetr.  0,0240  0,120  0,200B

Schilf Putzträgermatte  0,0050  0,060  0,083B

Kalkputz  0,0200  0,900  0,022B

Steinwolle MW-W zwischen Aluminium UK  0,1200  0,043  2,791B

Mineralfaserdecke abgeh.  0,0200  0,047  0,426B

Dicke gesamt  0,7130 U-WertRTo   4,7679 RTu   4,5128 RT   4,6403

Tram:

Tram:

Achsabstand

Achsabstand

0,800

0,800

Breite

Breite

0,120

0,120 0,2Rse+Rsi

 0,22

AD03 Zubau: Decke über Turnsaal, Verbindungsgang
l d / lDickevon Außen nach Innenbestehend

Holzschalung - Schnittholz Nadelholz, rauh,luftgetr.  0,0240  0,120  0,200B

15,0 %Tram zwischen Fachwerk dazw.  0,1600  0,120  0,200B

85,0 %     Luft steh., W-Fluss n. oben  156 < d <= 160 mm  1,000  0,136B

Holzschalung - Schnittholz Nadelholz, rauh,luftgetr.  0,0240  0,120  0,200B

10,0 %Lattung dazw.  0,0500  0,120  0,042B

90,0 %     Luft steh., W-Fluss n. oben   46 < d <= 50 mm  0,313  0,144B

Holzsichtschalung - Schnittholz Nadelholz, gehobelt, techn.
getr.

 0,0200  0,120  0,167B

Dicke gesamt  0,2780 U-WertRTo   1,2003 RTu   1,1212 RT   1,1608

Lattung:

Tram zwischen

Achsabstand

Achsabstand

0,800

0,800

Breite

Breite

0,080

0,120 0,2Rse+Rsi

 0,86

AD04 Zubau: Decke OG1/Dachraum
l d / lDickevon Außen nach Innenbestehend

Zementestrich  0,0500  1,700  0,029B

Heraklith C (3,5 cm)  0,0350  0,100  0,350B

Ziegelhohlkörper ohne Aufbeton (Decke)  0,3000  0,670  0,448B

Kalkzementputz  0,0150  1,000  0,015B

Dicke gesamt  0,4000 U-WertRse+Rsi = 0,2  0,96
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AD05 Zubau: Decke OG2/ Dachraum
l d / lDickevon Außen nach Innenbestehend

Zementestrich  0,0500  1,700  0,029B

Heraklith C (3,5 cm)  0,0350  0,100  0,350B

Ziegelhohlkörper ohne Aufbeton (Decke)  0,3000  0,670  0,448B

Kalkzementputz  0,0150  1,000  0,015B

Dicke gesamt  0,4000 U-WertRse+Rsi = 0,2  0,96

AG01 Altbau Nordtrakt: Decke EG/OG1 zu unkond. Pufferraum
l d / lDickevon Außen nach Innenbestehend

Massivparkett  0,0230  0,150  0,153B

Blindboden - Schnittholz Nadelholz, rauh,luftgetr.  0,0240  0,120  0,200B

12,0 %Polsterholz dazw.  0,0800  0,120  0,080B

88,0 %     Schlacke  0,350  0,201B

Schlacke  0,0250  0,350  0,071B

Sturzschalung - Schnittholz Nadelholz, rauh,luftgetr.  0,0240  0,120  0,200B

15,0 %Tram dazw.  0,4000  0,120  0,500B

85,0 %     Luft steh., W-Fluss n. oben d > 200 mm  1,563  0,218B

Holzschalung - Schnittholz Nadelholz, rauh,luftgetr.  0,0240  0,120  0,200B

Schilf Putzträgermatte  0,0050  0,060  0,083B

Kalkputz  0,0200  0,900  0,022B

Luft steh., W-Fluss n. oben   96 < d <= 100 mm  0,1000  0,625  0,160B

Mineralfaserdecke abgeh.  0,0200  0,047  0,426B

Dicke gesamt  0,7450 U-WertRTo   2,4584 RTu   2,2610 RT   2,3597

Tram:

Polsterholz:

Achsabstand

Achsabstand

0,800

0,800

Breite

Breite

0,120

0,096 0,2Rse+Rsi

 0,42

AW01 Altbau: Außenwand EG-OG, DG
l d / lDickevon Innen nach Außenbestehend

Kalkputz  0,0250  0,900  0,028B

Ziegel - Vollziegel  0,4400  0,700  0,629B

KalkzementPutz  0,0250  1,000  0,025B

Reibputz, Spritzputz  0,0100  1,000  0,010*B

Dicke gesamt 0,5000 U-WertRse+Rsi = 0,17  1,17

Dicke  0,4900

AW02 Altbau: Außenwand KG frei
l d / lDickevon Innen nach Außenbestehend

Kalkputz  0,0400  0,900  0,044B

Natursteinmauerwerk  0,6100  2,300  0,265B

Dicke gesamt  0,6500 U-WertRse+Rsi = 0,17  2,08

AW03 Zubau: Außenwand EG/OG1/OG2
l d / lDickevon Innen nach Außenbestehend

Kalkzementputz  0,0200  1,000  0,020B

Lecabetonstein  0,3800  0,560  0,679B

KalkzementPutz  0,0200  1,000  0,020B

Reibputz, Spritzputz  0,0050  1,000  0,005B

Kleber mineralisch  0,0050  1,000  0,005B

Heralan PTP (bis 11.01.2012)  0,1200  0,040  3,000B

Kleber mineralisch  0,0050  1,000  0,005B

Silikatputz armiert  0,0020  0,800  0,003B

Dicke gesamt  0,5570 U-WertRse+Rsi = 0,17  0,26
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AW04 Zubau: Außenwand KG frei
l d / lDickevon Innen nach Außenbestehend

Kalkzementputz  0,0200  1,000  0,020B

Lecabetonstein  0,3800  0,560  0,679B

Zementmörtel  0,0200  1,000  0,020B

Natursteinmauerwerk  0,1200  2,300  0,052B

Dicke gesamt  0,5400 U-WertRse+Rsi = 0,17  1,06

AW05 Altbau: Außenwand Dachgeschoss Bereich Gesimsdach
l d / lDickevon Innen nach Außenbestehend

Kalkputz  0,0250  0,900  0,028B

Ziegel - Vollziegel  0,4400  0,700  0,629B

KalkzementPutz  0,0250  1,000  0,025B

Reibputz, Spritzputz  0,0100  1,000  0,010*B

Dicke gesamt 0,5000 U-WertRse+Rsi = 0,26  1,06

Dicke  0,4900

DD01 Zubau: Außendecke, KG Freiluftkl./EG Naturgeschichte
l d / lDickevon Innen nach Außenbestehend

Korklinoleum  0,0020  0,081  0,025B

Asphalt  0,0200  0,700  0,029B

Schlacke  0,0400  0,350  0,114B

Heraklith C (5,0 cm)  0,0500  0,091  0,549B

Ziegelhohlkörper ohne Aufbeton (Decke)  0,3000  0,670  0,448B

Kalkzementputz  0,0150  1,000  0,015B

Reibputz  0,0050  1,000  0,005B

Kleber mineralisch  0,0050  1,000  0,005B

Heralan PTP (bis 11.01.2012)  0,1200  0,040  3,000B

Kleber mineralisch  0,0050  1,000  0,005B

Silikatputz armiert  0,0020  0,800  0,003*B

Dicke gesamt 0,5640 U-WertRse+Rsi = 0,21  0,23

Dicke  0,5620

DD02 Zubau: Vorsprung WDVS über KG; (Geometrieausgleich)
bestehend

Dicke gesamt  0,4200 U-Wert  0,20

DS01 Altbau: Dachschräge
l d / lDickevon Außen nach Innenbestehend

Faserzementplatte  0,0050  0,600  0,008B

Holzschalung - Schnittholz Nadelholz, rauh,luftgetr.  0,0240  0,120  0,200B

15,0 %Sparren dazw.  0,1600  0,120  0,200B

85,0 %     Luft steh., W-Fluss n. oben  156 < d <= 160 mm  1,000  0,136B

Holzschalung - Schnittholz Nadelholz, rauh,luftgetr.  0,0240  0,120  0,200B

Schilf Putzträgermatte  0,0050  0,060  0,083B

Kalkputz  0,0200  0,900  0,022B

10,0 %Lattung dazw.  0,0300  0,120  0,025B

90,0 %     Luft steh., W-Fluss n. oben   26 < d <= 30 mm  0,200  0,135B

Holzschalung - Schnittholz Nadelholz, rauh,luftgetr.  0,0240  0,120  0,200B

Heraklith C (2,5 cm)  0,0250  0,100  0,250B

Kalkgipsputz  0,0150  0,700  0,021B

Dicke gesamt  0,3320 U-WertRTo   1,5489 RTu   1,4659 RT   1,5074

Lattung:

Sparren:

Achsabstand

Achsabstand

0,600

0,800

Breite

Breite

0,060

0,120 0,14Rse+Rsi

 0,66

MS Radenthein, Schulstr. 13-17, 9545 Radenthein; Ist-Zustand

Bauteile

             Bearbeiter Architekt Dipl.-Ing.  HerbeGEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at

p2026,738901 REPBAUTEILE o23 - Kärnten                09.06.2026 Seite 13

Eingang am 09. Jun. 2026
ZEUS Nr. 26.172618.01

Typ: Bestand
Einreichzweck: Archiv

https://www.energieausweise.net/


EB01 Altbau: erdanliegender Fußboden (<=1,5m unter Erdreich) Polsterholz Parkett
l d / lDickevon Innen nach Außenbestehend

Massivparkett  0,0240  0,150  0,160B

Blindboden - Schnittholz Nadelholz, rauh,luftgetr.  0,0240  0,120  0,200B

12,0 %Polsterholz dazw.  0,0350  0,120  0,035B

88,0 %     Luft steh., W-Fluss n. unten   31 < d <= 35 mm  0,159  0,194B

Zementestrich  0,0600  1,700  0,035B

Polyethylenbahn, -Folie (PE)  0,0002  0,500  0,000B

Herathan S  0,0500  0,030  1,667B

Polymerbitumen-Dichtungsbahn  0,0050  0,230  0,022B

Normalbeton  0,0800  1,710  0,047B

Dicke gesamt  0,2782 U-WertRTo   2,5294 RTu   2,5277 RT   2,5285

Polsterholz: Achsabstand 0,800 Breite 0,096 0,17Rse+Rsi

 0,40

EB03 Altbau: erdanliegender Fußboden (<=1,5m unter Erdreich) Fliese
l d / lDickevon Innen nach Außenbestehend

Fliesen  0,0100  1,000  0,010B

Zementmörtel  0,0250  1,000  0,025B

Zementestrich  0,0600  1,700  0,035B

Polyethylenbahn, -Folie (PE)  0,0002  0,500  0,000B

Heralan Trittschalldämmplatte  0,0300  0,035  0,857B

Polymerbitumen-Dichtungsbahn  0,0050  0,230  0,022B

Normalbeton  0,0800  1,710  0,047B

Dicke gesamt  0,2102 U-WertRse+Rsi = 0,17  0,86

EB04 Altbau: erdanliegender Fußboden (>1,5m unter Erdreich) Linoleum
l d / lDickevon Innen nach Außenbestehend

Linoleum  0,0050  0,180  0,028B

Zementestrich  0,0600  1,700  0,035B

Polyethylenbahn, -Folie (PE)  0,0002  0,500  0,000B

Herathan S  0,0500  0,030  1,667B

Polymerbitumen-Dichtungsbahn  0,0050  0,230  0,022B

Normalbeton  0,0800  1,710  0,047B

Dicke gesamt  0,2002 U-WertRse+Rsi = 0,17  0,51

EB05 Altbau: erdanliegender Fußboden (>1,5m unter Erdreich) Schulwartwohnung Parkett
l d / lDickevon Innen nach Außenbestehend

Massivparkett  0,0100  0,150  0,067B

Zementestrich  0,0600  1,700  0,035B

Polyethylenbahn, -Folie (PE)  0,0002  0,500  0,000B

Herathan S  0,0500  0,030  1,667B

Polymerbitumen-Dichtungsbahn  0,0050  0,230  0,022B

Normalbeton  0,0800  1,710  0,047B

Dicke gesamt  0,2052 U-WertRse+Rsi = 0,17  0,50

EB06 Zubau: erdanliegender Fußboden (<=1,5m unter Erdreich) Linoleum
l d / lDickevon Innen nach Außenbestehend

Linoleum  0,0020  0,180  0,011B

Asphalt  0,0200  0,700  0,029B

Zementestrich  0,0100  1,700  0,006B

Schlacke  0,0400  0,350  0,114B

Schüttung (Sand, Kies, Split)  0,0400  0,700  0,057B

Dicke gesamt  0,1120 U-WertRse+Rsi = 0,17  2,58
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EB07 Zubau: erdanliegender Fußboden (>=1,5m unter Erdreich) Linoleum
l d / lDickevon Innen nach Außenbestehend

Linoleum  0,0020  0,180  0,011B

Asphalt  0,0200  0,700  0,029B

Zementestrich  0,0100  1,700  0,006B

Schlacke  0,0400  0,350  0,114B

Schüttung (Sand, Kies, Splitt)  0,0400  0,700  0,057B

Dicke gesamt  0,1120 U-WertRse+Rsi = 0,17  2,58

EB08 Zubau: erdanliegender Fußboden (<=1,5m unter Erdreich) Linoleum Gymnastikraum
l d / lDickevon Innen nach Außenbestehend

Linoleum  0,0020  0,180  0,011B

Asphalt  0,0200  0,700  0,029B

Zementestrich  0,0400  1,700  0,024B

Bitumenanstrich  0,0010  0,230  0,004B

Normalbeton  0,0800  1,710  0,047B

Dicke gesamt  0,1430 U-WertRse+Rsi = 0,17  3,52

EB09 Zubau: erdanliegender Fußboden (>=1,5m unter Erdreich) Linoleum Gymnastikraum
l d / lDickevon Innen nach Außenbestehend

Linoleum  0,0020  0,180  0,011B

Asphalt  0,0200  0,700  0,029B

Zementestrich  0,0400  1,700  0,024B

Bitumenanstrich  0,0010  0,230  0,004B

Normalbeton  0,0800  1,710  0,047B

Dicke gesamt  0,1430 U-WertRse+Rsi = 0,17  3,52

EB10 Zubau: erdanliegender Fußboden (<=1,5m unter Erdreich) Terrazzo
l d / lDickevon Innen nach Außenbestehend

Kunststein - Terrazzo  0,0200  1,400  0,014B

Zementestrich  0,0400  1,700  0,024B

Bitumenanstrich  0,0010  0,230  0,004B

Normalbeton  0,0800  1,710  0,047B

Dicke gesamt  0,1410 U-WertRse+Rsi = 0,17  3,86

EB11 Zubau: erdanliegender Fußboden (>=1,5m unter Erdreich) Terrazzo
l d / lDickevon Innen nach Außenbestehend

Kunststein - Terrazzo  0,0200  1,400  0,014B

Zementestrich  0,0400  1,700  0,024B

Bitumenanstrich  0,0010  0,230  0,004B

Normalbeton  0,0800  1,710  0,047B

Dicke gesamt  0,1410 U-WertRse+Rsi = 0,17  3,86

EB12 Altbau: erdanliegender Fußboden (<=1,5m unter Erdreich) Linoleum
l d / lDickevon Innen nach Außenbestehend

Linoleum  0,0050  0,180  0,028B

Zementestrich  0,0600  1,700  0,035B

Polyethylenbahn, -Folie (PE)  0,0002  0,500  0,000B

Herathan S  0,0500  0,030  1,667B

Polymerbitumen-Dichtungsbahn  0,0050  0,230  0,022B

Normalbeton  0,0800  1,710  0,047B

Dicke gesamt  0,2002 U-WertRse+Rsi = 0,17  0,51

EW01 Altbau: erdanliegende Wand <1,5m
l d / lDickevon Innen nach Außenbestehend

Kalkputz  0,0400  0,900  0,044B

Natursteinmauerwerk  0,6100  2,300  0,265B

Dicke gesamt  0,6500 U-WertRse+Rsi = 0,13  2,27
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EW02 Altbau: erdanliegende Wand >1,5m
l d / lDickevon Innen nach Außenbestehend

Kalkputz  0,0400  0,900  0,044B

Natursteinmauerwerk  0,6100  2,300  0,265B

Dicke gesamt  0,6500 U-WertRse+Rsi = 0,13  2,27

EW03 Altbau: erdanliegende Wand <1,5m; Schulwartwgh. Nord
l d / lDickevon Innen nach Außenbestehend

Kalkgipsputz  0,0150  0,700  0,021B

Kalkputz  0,0400  0,900  0,044B

Natursteinmauerwerk  0,6100  2,300  0,265B

Normalbeton  0,1400  1,710  0,082B

Bitumenanstrich  0,0010  0,230  0,004B

Dicke gesamt  0,8060 U-WertRse+Rsi = 0,13  1,83

EW04 Altbau: erdanliegende Wand >1,5m; Schulwartwhg. Nord
l d / lDickevon Innen nach Außenbestehend

Kalkgipsputz  0,0150  0,700  0,021B

Kalkputz  0,0400  0,900  0,044B

Natursteinmauerwerk  0,6100  2,300  0,265B

Normalbeton  0,1400  1,710  0,082B

Bitumenanstrich  0,0010  0,230  0,004B

Dicke gesamt  0,8060 U-WertRse+Rsi = 0,13  1,83

EW05 Zubau: erdanliegende Wand <1,5m
l d / lDickevon Innen nach Außenbestehend

Kalkzementputz  0,0200  1,000  0,020B

Lecabetonstein  0,3800  0,560  0,679B

Zementmörtel  0,0200  1,000  0,020B

Natursteinmauerwerk  0,1200  2,300  0,052B

Dicke gesamt  0,5400 U-WertRse+Rsi = 0,13  1,11

EW06 Zubau: erdanliegende Wand >1,5m
l d / lDickevon Innen nach Außenbestehend

Kalkzementputz  0,0200  1,000  0,020B

Lecabetonstein  0,3800  0,560  0,679B

Zementmörtel  0,0200  1,000  0,020B

Natursteinmauerwerk  0,1200  2,300  0,052B

Dicke gesamt  0,5400 U-WertRse+Rsi = 0,13  1,11

IW01 Altbau: Innenwand zu unkonditioniertem Dachraum
l d / lDickevon Innen nach Außenbestehend

Kalkputz  0,0250  0,900  0,028B

Ziegel - Vollziegel  0,4400  0,700  0,629B

KalkzementPutz  0,0250  1,000  0,025B

Dicke gesamt  0,4900 U-WertRse+Rsi = 0,26  1,06

ZD01 Altbau: Zwischendecke KG/EG
bestehend

Dicke gesamt  0,4900 U-Wert **  1,20

ZD02 Altbau: Zwischendecke EG/OG1
bestehend

Dicke gesamt  0,4000 U-Wert **  1,20

ZD03 Altbau: Zwischendecke OG1/DG
bestehend

Dicke gesamt  0,4900 U-Wert **  1,20

ZD04 Zubau: Zwischendecke KG/EG
bestehend

Dicke gesamt  0,4200 U-Wert **  1,20
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ZD05 Zubau: Zwischendecke EG/OG1
bestehend

Dicke gesamt  0,4200 U-Wert **  1,20

ZD06 Zubau: Zwischendecke OG1/OG2
bestehend

Dicke gesamt  0,4200 U-Wert **  1,20

RTu ... unterer Grenzwert RTo ... oberer  Grenzwert laut ÖNORM EN ISO 6946
*... Schicht zählt nicht zum U-Wert B... BestandsschichtF... enthält Flächenheizung **...Defaultwert lt. OIB
Einheiten: Dicke [m], Achsabstand [m], Breite [m], U-Wert [W/m²K],  Dichte [kg/m³],     [W/mK]l
Dicke ... wärmetechnisch relevante Dicke
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Altbau Nordtrakt

a = 27,35     b  = 13,82
lichte Raumhöhe  =  3,58 + obere Decke: 0,49 => 4,07m
BGF      377,98m² BRI  1.538,37m³

Wand W1   29,26m² EW02 Altbau: erdanliegende Wand >1,5m
         Teilung 27,35 x 1,50 (Länge x Höhe)
          41,03m² AW02 Altbau: Außenwand KG frei
         Teilung 27,35 x 1,50 (Länge x Höhe)
          41,03m² EW01 Altbau: erdanliegende Wand <1,5m
Wand W2   21,70m² EW04 Altbau: erdanliegende Wand >1,5m; Sch
         Teilung 13,82 x 1,00 (Länge x Höhe)
          13,82m² AW02 Altbau: Außenwand KG frei
         Teilung 13,82 x 1,50 (Länge x Höhe)
          20,73m² EW03 Altbau: erdanliegende Wand <1,5m; Sch
Wand W3   60,01m² EW02 Altbau: erdanliegende Wand >1,5m
         Teilung 17,10 x 1,50 (Länge x Höhe)
          25,65m² AW02 Altbau: Außenwand KG frei
         Teilung 17,10 x 1,50 (Länge x Höhe)
          25,65m² EW01 Altbau: erdanliegende Wand <1,5m
Wand W4   56,25m² AW02 Altbau: Außenwand KG frei

Decke    377,98m² ZD01 Altbau: Zwischendecke KG/EG
Boden    156,09m² EB03 Altbau: erdanliegender Fußboden (<=1,
Teilung   47,58m² EB01
Teilung   21,53m² EB12
Teilung   95,77m² EB04
Teilung   57,01m² EB05

KG

Altbau: Südtrakt

a = 19,60     b  = 16,65
lichte Raumhöhe  =  3,58 + obere Decke: 0,49 => 4,07m
BGF      326,34m² BRI  1.328,20m³

Wand W1   67,77m² AW02 Altbau: Außenwand KG frei
Wand W2  -79,77m² AW02
Wand W3   42,79m² AW02
         Teilung 16,65 x 1,50 (Länge x Höhe)
          24,98m² EW01 Altbau: erdanliegende Wand <1,5m
Wand W4   69,97m² AW02
         Teilung 19,60 x 0,50 (Länge x Höhe)
           9,80m² EW01 Altbau: erdanliegende Wand <1,5m

Decke    326,34m² ZD01 Altbau: Zwischendecke KG/EG
Boden     91,82m² EB03 Altbau: erdanliegender Fußboden (<=1,
Teilung  234,52m² EB01

KG

Altbau: Verbindung Nord- und Südtrakt

a =  4,75     b  =  6,80
lichte Raumhöhe  =  3,58 + obere Decke: 0,49 => 4,07m
BGF       32,30m² BRI    131,46m³

Wand W1   27,68m² AW02 Altbau: Außenwand KG frei
Wand W2  -19,33m² AW02
Wand W3   20,55m² AW02
         Teilung  4,75 x 1,50 (Länge x Höhe)
           7,13m² EW01 Altbau: erdanliegende Wand <1,5m
Wand W4  -19,33m² AW02

Decke     32,30m² ZD01 Altbau: Zwischendecke KG/EG
Boden     32,30m² EB01 Altbau: erdanliegender Fußboden (<=1,

KG
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Altbau: Vorsprung Südtrakt Medienraum

a =  7,10     b  =  3,60
lichte Raumhöhe  =  3,58 + obere Decke: 0,49 => 4,07m
BGF       25,56m² BRI    104,03m³

Wand W1   14,65m² AW02 Altbau: Außenwand KG frei
Wand W2  -28,90m² AW02
Wand W3   14,65m² AW02
Wand W4   28,90m² AW02
Decke     25,56m² ZD01 Altbau: Zwischendecke KG/EG
Boden     25,56m² EB01 Altbau: erdanliegender Fußboden (<=1,

KG

Altbau: Vorsprung West Nordtrakt

a = 10,25     b  =  1,12
lichte Raumhöhe  =  3,58 + obere Decke: 0,49 => 4,07m
BGF       11,48m² BRI     46,72m³

Wand W1    1,20m² EW02 Altbau: erdanliegende Wand >1,5m
         Teilung  1,12 x 1,50 (Länge x Höhe)
           1,68m² AW02 Altbau: Außenwand KG frei
         Teilung  1,12 x 1,50 (Länge x Höhe)
           1,68m² EW01 Altbau: erdanliegende Wand <1,5m
Wand W2  -41,72m² EW02
Wand W3    1,20m² EW02
         Teilung  1,12 x 1,50 (Länge x Höhe)
           1,68m² AW02 Altbau: Außenwand KG frei
         Teilung  1,12 x 1,50 (Länge x Höhe)
           1,68m² EW01 Altbau: erdanliegende Wand <1,5m
Wand W4   10,97m² EW02
         Teilung 10,25 x 1,50 (Länge x Höhe)
          15,38m² AW02 Altbau: Außenwand KG frei
         Teilung 10,25 x 1,50 (Länge x Höhe)
          15,38m² EW01 Altbau: erdanliegende Wand <1,5m

Decke     11,48m² ZD01 Altbau: Zwischendecke KG/EG
Boden      5,99m² EB03 Altbau: erdanliegender Fußboden (<=1,
Teilung    5,49m² EB04

KG
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Zubau: Südtrakt

a = 17,76     b  = 26,63
lichte Raumhöhe  =  3,10 + obere Decke: 0,42 => 3,52m
BGF      472,95m² BRI  1.664,78m³

Wand W1   27,16m² EW06 Zubau: erdanliegende Wand >1,5m
         Teilung 26,63 x 1,00 (Länge x Höhe)
          26,63m² AW04 Zubau: Außenwand KG frei
         Teilung 26,63 x 1,50 (Länge x Höhe)
          39,95m² EW05 Zubau: erdanliegende Wand <1,5m
Wand W2  -62,52m² AW02 Altbau: Außenwand KG frei
Wand W3   93,74m² AW04 Zubau: Außenwand KG frei
Wand W4  -62,52m² EW06 Zubau: erdanliegende Wand >1,5m

Decke    472,95m² ZD04 Zubau: Zwischendecke KG/EG
Boden    132,38m² EB10 Zubau: erdanliegender Fußboden (<=1,5
Teilung  103,05m² EB06
Teilung   45,04m² EB07
Teilung   95,58m² EB08
Teilung   41,84m² EB09
Teilung   55,06m² EB11

KG

Zubau: Mitteltrakt

a = 50,34     b  = 10,60
lichte Raumhöhe  =  3,10 + obere Decke: 0,42 => 3,52m
BGF      533,60m² BRI  1.878,29m³

Wand W1  -37,31m² EW06 Zubau: erdanliegende Wand >1,5m
Wand W2   95,75m² EW06
         Teilung 32,58 x 1,00 (Länge x Höhe)
          32,58m² AW04 Zubau: Außenwand KG frei
         Teilung 32,58 x 1,50 (Länge x Höhe)
          48,87m² EW05 Zubau: erdanliegende Wand <1,5m
Wand W3   37,31m² AW04 Zubau: Außenwand KG frei
Wand W4  152,03m² AW04
         Teilung 50,34 x 0,50 (Länge x Höhe)
          25,17m² EW05 Zubau: erdanliegende Wand <1,5m

Decke    533,60m² ZD04 Zubau: Zwischendecke KG/EG
Boden     55,33m² EB10 Zubau: erdanliegender Fußboden (<=1,5
Teilung  335,57m² EB06
Teilung  142,70m² EB11

KG

Zubau: Nordtrakt

a = 15,00     b  = 25,60
lichte Raumhöhe  =  3,10 + obere Decke: 0,42 => 3,52m
BGF      384,00m² BRI  1.351,68m³

Wand W1   90,11m² EW02 Altbau: erdanliegende Wand >1,5m
Wand W2  -52,80m² EW02
Wand W3   90,11m² EW02
Wand W4   52,80m² EW02
Decke    384,00m² ZD04 Zubau: Zwischendecke KG/EG
Boden    130,51m² EB10 Zubau: erdanliegender Fußboden (<=1,5
Teilung    1,61m² EB06
Teilung  104,49m² EB07
Teilung  147,39m² EB11

KG

 2.164,21KG Bruttogrundfläche [m²]:

 8.043,53KG Bruttorauminhalt [m³]:
KG Summe
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Altbau: Nordtrakt

a = 27,35     b  = 13,82
lichte Raumhöhe  =  3,57 + obere Decke: 0,75 => 4,32m
BGF      377,98m² BRI  1.630,97m³

Wand W1  118,02m² AW01 Altbau: Außenwand EG-OG, DG
Wand W2   59,63m² AW01
Wand W3  118,02m² AW01
Wand W4   59,63m² AW01
Decke    377,98m² AG01 Altbau Nordtrakt: Decke EG/OG1 zu unk
Boden   -377,98m² ZD01 Altbau: Zwischendecke KG/EG

EG

Altbau: Südtrakt

a = 19,60     b  = 16,65
lichte Raumhöhe  =  3,57 + obere Decke: 0,40 => 3,97m
BGF      326,34m² BRI  1.295,57m³

Wand W1   66,10m² AW01 Altbau: Außenwand EG-OG, DG
Wand W2  -77,81m² AW01
Wand W3   66,10m² AW01
Wand W4   77,81m² AW01
Decke    326,34m² ZD02 Altbau: Zwischendecke EG/OG1
Boden   -326,34m² ZD01 Altbau: Zwischendecke KG/EG

EG

Altbau: Verbindung Nord- und Südtrakt

a =  6,80     b  =  4,75
lichte Raumhöhe  =  3,57 + obere Decke: 0,59 => 4,16m
BGF       32,30m² BRI    134,46m³

Wand W1   19,77m² AW01 Altbau: Außenwand EG-OG, DG
Wand W2  -28,31m² AW01
Wand W3   19,77m² AW01
Wand W4  -28,31m² AW01
Decke     32,30m² AD01 Altbau: Decke über Koordinatoren
Boden    -32,30m² ZD01 Altbau: Zwischendecke KG/EG

EG

MS Radenthein, Schulstr. 13-17, 9545 Radenthein; Ist-Zustand

Geometrieausdruck

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at

p2026,738901 REPGEOM1 o23 - Kärnten                09.06.2026 Seite 21

             Bearbeiter Architekt Dipl.-Ing.  Herbe

Eingang am 09. Jun. 2026
ZEUS Nr. 26.172618.01

Typ: Bestand
Einreichzweck: Archiv

https://www.energieausweise.net/


Altbau: Vorsprung Südtrakt Garderobe

a =  7,10     b  =  3,60
lichte Raumhöhe  =  3,57 + obere Decke: 0,40 => 3,97m
BGF       25,56m² BRI    101,47m³

Wand W1   14,29m² AW01 Altbau: Außenwand EG-OG, DG
Wand W2  -28,19m² AW01
Wand W3   14,29m² AW01
Wand W4   28,19m² AW01
Decke     25,56m² ZD02 Altbau: Zwischendecke EG/OG1
Boden    -25,56m² ZD01 Altbau: Zwischendecke KG/EG

EG

Altbau: Vorsprung West Nordtrakt

a = 10,25     b  =  1,12
lichte Raumhöhe  =  3,57 + obere Decke: 0,75 => 4,32m
BGF       11,48m² BRI     49,54m³

Wand W1    4,83m² AW01 Altbau: Außenwand EG-OG, DG
Wand W2  -44,23m² AW01
Wand W3    4,83m² AW01
Wand W4   44,23m² AW01
Decke     11,48m² AG01 Altbau Nordtrakt: Decke EG/OG1 zu unk
Boden    -11,48m² ZD01 Altbau: Zwischendecke KG/EG

EG

Zubau: Südtrakt Turnsaal, Verbindungsgang

a = 18,02     b  = 26,50
lichte Raumhöhe  =  5,40 + obere Decke: 0,28 => 5,68m
BGF      477,53m² BRI  2.711,42m³

Wand W1  150,47m² AW03 Zubau: Außenwand EG/OG1/OG2
Wand W2 -102,32m² AW01 Altbau: Außenwand EG-OG, DG
Wand W3  150,47m² AW03 Zubau: Außenwand EG/OG1/OG2
Wand W4  102,32m² AW03
Decke    477,53m² AD03 Zubau: Decke über Turnsaal, Verbindun
Boden   -468,70m² ZD04 Zubau: Zwischendecke KG/EG
Teilung    8,83m² DD02

EG

MS Radenthein, Schulstr. 13-17, 9545 Radenthein; Ist-Zustand

Geometrieausdruck

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at

p2026,738901 REPGEOM1 o23 - Kärnten                09.06.2026 Seite 22

             Bearbeiter Architekt Dipl.-Ing.  Herbe

Eingang am 09. Jun. 2026
ZEUS Nr. 26.172618.01

Typ: Bestand
Einreichzweck: Archiv

https://www.energieausweise.net/


Zubau: Mitteltrakt

a = 50,34     b  = 10,86
lichte Raumhöhe  =  3,10 + obere Decke: 0,42 => 3,52m
BGF      546,69m² BRI  1.924,36m³

Wand W1  -38,23m² AW03 Zubau: Außenwand EG/OG1/OG2
Wand W2  177,20m² AW03
Wand W3   38,23m² AW03
Wand W4  177,20m² AW03
Decke    546,69m² ZD05 Zubau: Zwischendecke EG/OG1
Boden   -535,94m² ZD04 Zubau: Zwischendecke KG/EG
Teilung   10,75m² DD02

EG

Zubau: Nordtrakt

a = 15,26     b  = 25,86
lichte Raumhöhe  =  3,10 + obere Decke: 0,42 => 3,52m
BGF      394,62m² BRI  1.389,08m³

Wand W1   91,03m² AW03 Zubau: Außenwand EG/OG1/OG2
Wand W2   53,72m² AW03
Wand W3   91,03m² AW03
Wand W4   53,72m² AW03
Decke    394,62m² ZD05 Zubau: Zwischendecke EG/OG1
Boden   -385,91m² ZD04 Zubau: Zwischendecke KG/EG
Teilung    8,71m² DD02

EG

Zubau: Vorsprung Mitteltrakt Naturgeschichte

a = 10,86     b  =  6,88
lichte Raumhöhe  =  3,10 + obere Decke: 0,42 => 3,52m
BGF       74,72m² BRI    263,00m³

Wand W1   24,22m² AW03 Zubau: Außenwand EG/OG1/OG2
Wand W2  -38,23m² AW03
Wand W3   24,22m² AW03
Wand W4   38,23m² AW03
Decke     74,72m² ZD05 Zubau: Zwischendecke EG/OG1
Boden     74,72m² DD01 Zubau: Außendecke, KG Freiluftkl./EG

EG

 2.267,22EG Bruttogrundfläche [m²]:

 9.499,87EG Bruttorauminhalt [m³]:
EG Summe
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Altbau: Südtrakt

a = 16,65     b  = 19,60
lichte Raumhöhe  =  3,60 + obere Decke: 0,49 => 4,09m
BGF      326,34m² BRI  1.334,73m³

Wand W1   68,10m² AW01 Altbau: Außenwand EG-OG, DG
Wand W2   80,16m² AW01
Wand W3   68,10m² AW01
Wand W4   80,16m² AW01
Decke    326,34m² ZD03 Altbau: Zwischendecke OG1/DG
Boden   -326,34m² ZD02 Altbau: Zwischendecke EG/OG1

OG1

Altbau: Vorsprung Südtrakt Depot

a =  7,10     b  =  3,60
lichte Raumhöhe  =  3,60 + obere Decke: 0,49 => 4,09m
BGF       25,56m² BRI    104,54m³

Wand W1   14,72m² AW01 Altbau: Außenwand EG-OG, DG
Wand W2  -29,04m² AW01
Wand W3   14,72m² AW01
Wand W4   29,04m² AW01
Decke     25,56m² ZD03 Altbau: Zwischendecke OG1/DG
Boden    -25,56m² ZD02 Altbau: Zwischendecke EG/OG1

OG1

Zubau: Mitteltrakt

a = 57,22     b  = 10,86
lichte Raumhöhe  =  3,10 + obere Decke: 0,40 => 3,50m
BGF      621,41m² BRI  2.174,93m³

Wand W1  -38,01m² AW03 Zubau: Außenwand EG/OG1/OG2
Wand W2  200,27m² AW03
Wand W3   38,01m² AW03
Wand W4  200,27m² AW03
Decke    621,41m² AD04 Zubau: Decke OG1/Dachraum
Boden   -621,41m² ZD05 Zubau: Zwischendecke EG/OG1

OG1
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Zubau: Nordtrakt

a = 15,26     b  = 25,86
lichte Raumhöhe  =  3,10 + obere Decke: 0,42 => 3,52m
BGF      394,62m² BRI  1.389,08m³

Wand W1   91,03m² AW03 Zubau: Außenwand EG/OG1/OG2
Wand W2   53,72m² AW03
Wand W3   91,03m² AW03
Wand W4   53,72m² AW03
Decke    394,62m² ZD06 Zubau: Zwischendecke OG1/OG2
Boden   -394,62m² ZD05 Zubau: Zwischendecke EG/OG1

OG1

 1.367,93OG1 Bruttogrundfläche [m²]:

 5.003,28OG1 Bruttorauminhalt [m³]:
OG1 Summe

Altbau: Südtrakt Dachkörper

Dachneigung a(°) 80,00
a = 19,60     b  = 16,65
h1=  0,43
lichte Raumhöhe(h)=  3,40 + obere Decke: 0,71 => 4,11m
BGF      326,34m² BRI  1.257,61m³

Dachfl.  261,42m²
Decke    280,94m²
Wand W1    8,43m² AW05 Altbau: Außenwand Dachgeschoss Bereic
Wand W2    7,16m² AW05
Wand W3    8,43m² AW05
Wand W4    7,16m² AW05
Dach     261,42m² DS01 Altbau: Dachschräge
Decke    280,94m² AD02 Altbau: Decke DG/Dachraum
Boden   -326,34m² ZD03 Altbau: Zwischendecke OG1/DG

DG

Altbau: Vorsprung Südtrakt Klasse

Dachneigung a(°) 80,00
a =  3,60     b  =  7,10
h1=  0,43
lichte Raumhöhe(h)=  3,40 + obere Decke: 0,71 => 4,11m
BGF       25,56m² BRI    103,97m³

Dachfläche        29,36m²
Dach-Anliegefl.   24,12m²

Decke     24,65m²
Wand W1   26,81m² IW01 Altbau: Innenwand zu unkonditionierte
Wand W2    1,55m² AW05 Altbau: Außenwand Dachgeschoss Bereic
Wand W3   -3,05m² AW05
Wand W4    1,55m² AW05
Dach      29,36m² DS01 Altbau: Dachschräge
Decke     24,65m² AD02 Altbau: Decke DG/Dachraum
Boden    -25,56m² ZD03 Altbau: Zwischendecke OG1/DG

DG
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Altbau: Südtrakt Gaube West

Dachneigung a(°)  0,00
b  =  5,19
lichte Raumhöhe(h)=  2,97 + obere Decke: 0,71 => 3,68m
BRI      6,21m³

Dachfläche         3,37m²
Dach-Anliegefl.   19,41m²

Wand W1   19,11m² AW01 Altbau: Außenwand EG-OG, DG
Wand W2    1,20m² AW01
Wand W4    1,20m² AW01
Dach       3,37m² AD02 Altbau: Decke DG/Dachraum

DG

Altbau: Südtrakt Gaube Süd1

Dachneigung a(°)  0,00
b  = 11,95
lichte Raumhöhe(h)=  2,97 + obere Decke: 0,71 => 3,68m
BRI     14,29m³

Dachfläche         7,76m²
Dach-Anliegefl.   44,69m²

Wand W1   44,01m² AW01 Altbau: Außenwand EG-OG, DG
Wand W2    1,20m² AW01
Wand W4    1,20m² AW01
Dach       7,76m² AD02 Altbau: Decke DG/Dachraum

DG

Altbau: Südtrakt Gaube Süd2

Dachneigung a(°)  0,00
b  =  3,60
lichte Raumhöhe(h)=  2,97 + obere Decke: 0,71 => 3,68m
BRI      4,31m³

Dachfläche         2,34m²
Dach-Anliegefl.   13,46m²

Wand W1   13,26m² AW01 Altbau: Außenwand EG-OG, DG
Wand W2    1,20m² AW01
Wand W4    1,20m² AW01
Dach       2,34m² AD02 Altbau: Decke DG/Dachraum

DG
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Altbau: Südtrakt Gauben Ost

Anzahl  3
Dachneigung a(°)  0,00
b  =  3,60
lichte Raumhöhe(h)=  2,97 + obere Decke: 0,71 => 3,68m
BRI     12,92m³

Dachfläche         7,01m²
Dach-Anliegefl.   40,39m²

Wand W1   39,78m² AW01 Altbau: Außenwand EG-OG, DG
Wand W2    3,59m² AW01
Wand W4    3,59m² AW01
Dach       7,01m² AD02 Altbau: Decke DG/Dachraum

DG

Altbau: Südtrakt Gaube Nord

Dachneigung a(°)  0,00
b  = 11,50
lichte Raumhöhe(h)=  2,97 + obere Decke: 0,71 => 3,68m
BRI     13,75m³

Dachfläche         7,47m²
Dach-Anliegefl.   43,01m²

Wand W1   42,35m² AW01 Altbau: Außenwand EG-OG, DG
Wand W2    1,20m² AW01
Wand W4    1,20m² AW01
Dach       7,47m² AD02 Altbau: Decke DG/Dachraum

DG

Zubau: Nordtrakt

a = 15,26     b  = 25,86
lichte Raumhöhe  =  3,10 + obere Decke: 0,40 => 3,50m
BGF      394,62m² BRI  1.381,18m³

Wand W1   90,51m² AW03 Zubau: Außenwand EG/OG1/OG2
Wand W2   53,41m² AW03
Wand W3   90,51m² AW03
Wand W4   53,41m² AW03
Decke    394,62m² AD05 Zubau: Decke OG2/ Dachraum
Boden   -394,62m² ZD06 Zubau: Zwischendecke OG1/OG2

DG

   746,52DG Bruttogrundfläche [m²]:

 2.794,23DG Bruttorauminhalt [m³]:
DG Summe

BGF - Reduzierung (manuell)

     -4,40 m²

DG

    -4,40 Summe Reduzierung Bruttogrundfläche [m²]:

Deckenvolumen EB01

 Fläche    339,96 m²  x Dicke 0,28 m =      94,58 m³
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Deckenvolumen EB03

 Fläche    253,90 m²  x Dicke 0,21 m =      53,37 m³

Deckenvolumen EB12

 Fläche     21,53 m²  x Dicke 0,20 m =       4,31 m³

Deckenvolumen EB04

 Fläche    101,26 m²  x Dicke 0,20 m =      20,27 m³

Deckenvolumen EB05

 Fläche     57,01 m²  x Dicke 0,21 m =      11,70 m³

Deckenvolumen EB06

 Fläche    440,23 m²  x Dicke 0,11 m =      49,31 m³

Deckenvolumen EB07

 Fläche    149,53 m²  x Dicke 0,11 m =      16,75 m³

Deckenvolumen EB08

 Fläche     95,58 m²  x Dicke 0,14 m =      13,67 m³

Deckenvolumen EB09

 Fläche     41,84 m²  x Dicke 0,14 m =       5,98 m³

Deckenvolumen EB10

 Fläche    318,22 m²  x Dicke 0,14 m =      44,87 m³

Deckenvolumen EB11

 Fläche    345,15 m²  x Dicke 0,14 m =      48,67 m³

Deckenvolumen DD01

 Fläche     74,72 m²  x Dicke 0,56 m =      41,99 m³

Deckenvolumen DD02

 Fläche     28,29 m²  x Dicke 0,42 m =      11,88 m³

   417,34 Bruttorauminhalt [m³]:
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Fassadenstreifen - Automatische Ermittlung

 Wand     Boden     Dicke       Länge       Fläche

 AW02  -  EB01      0,278m       6,55m       1,82m²
 AW02  -  EB03      0,210m      81,63m      17,16m²
 AW02  -  EB10      0,141m     -17,76m      -2,50m²
 EW01  -  EB01      0,278m       4,75m       1,32m²
 EW01  -  EB03      0,210m      93,19m      19,59m²
 EW02  -  EB03      0,210m     -56,94m     -11,97m²
 EW02  -  EB10      0,141m      51,20m       7,22m²
 EW03  -  EB03      0,210m      13,82m       2,90m²
 EW04  -  EB03      0,210m     -13,82m      -2,90m²
 AW03  -  DD01      0,562m      13,76m       7,73m²
 AW04  -  EB10      0,141m      96,44m      13,60m²
 EW05  -  EB10      0,141m     109,55m      15,45m²
 EW06  -  EB10      0,141m     -69,81m      -9,84m²

  6.541,49Gesamtsumme Bruttogeschoßfläche [m²]:

 25.758,25Gesamtsumme Bruttorauminhalt [m³]:
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Ag
m²

Breite
m

Höhe
m

Anz. Fläche
m²

Ug
W/m²K

Uf
W/m²K

Uw
W/m²K

Bauteil AxUxf
W/K

PSI
W/mK

Typ gBezeichnung fs gtot amsc

 1,32 1,23  1,48   1,82 1,10 1,60 0,060Prüfnormmaß Typ 1 (T1) 0,62B 1,39

 1,32 1,23  1,48   1,82 1,30 1,60 0,060Prüfnormmaß Typ 2 (T2) 0,62B 1,54

 1,32 1,23  1,48   1,82 2,20 2,20Prüfnormmaß Typ 3 (T3) 0,65B 2,20

 1,32 1,23  1,48   1,82 5,80 2,20Prüfnormmaß Typ 4 (T4) 0,83B 4,81

  5,28

N

 1,32 1,10  1,152   2,53 2,20 2,20AW02     5,57T3 AB 1,10 x 1,15 KF 0,65 0,40KGB 1,00 0,002,20

 0,32 0,60  0,602   0,72 1,30 1,60 0,060EW03     1,25T2 AB 0,60 x 0,60 2-f. 1989 0,62 0,40KGB 1,00 0,001,73

 9,60 2,00  1,405  14,00 1,10 1,60 0,060EW05    20,72T1 ZB 2,00 x 1,40 Kst 0,62 0,40KGB 1,00 0,001,48

 7,56 1,20  1,407  11,76 1,10 1,60 0,060EW05    17,81T1 ZB 1,20 x 1,40 Kst 0,62 0,40KGB 1,00 0,001,51

 2,16 2,10  1,401   2,94 1,10 1,60 0,060EW05     4,13T1 ZB 2,10 x 1,40 Kst 0,62 0,40KGB 1,00 0,001,40

 1,32 1,10  1,152   2,53 2,20 2,20AW01     5,57T3 AB 1,10 x 1,15 KF 0,65 0,40EGB 1,00 0,002,20

 5,37 3,40  2,051   6,97 1,10 1,60 0,060AW03     9,71T1 ZB 3,40 x 2,05 Kst 0,62 0,40EGB 1,00 0,001,39

 5,74 3,60  2,051   7,38 1,10 1,60 0,060AW03    10,20T1 ZB 3,60 x 2,05 Kst 0,62 0,40EGB 1,00 0,001,38

11,43 3,59  2,052  14,72 1,10 1,60 0,060AW03    20,35T1 ZB 3,59 x 2,05 Kst 0,62 0,40EGB 1,00 0,001,38

 5,35 3,39  2,051   6,95 1,10 1,60 0,060AW03     9,68T1 ZB 3,39 x 2,05 Kst 0,62 0,40EGB 1,00 0,001,39

 8,40 1,20  1,407  11,76 1,10 1,60 0,060AW03    16,46T1 ZB 1,20 x 1,40 Kst 0,62 0,40EGB 1,00 0,001,40

 6,34 1,08  2,085  11,23 2,20 2,20AW01    24,71T3 AB 1,08 x 2,08 KF 0,65 0,40OG1B 1,00 0,002,20

14,88 2,25  2,005  22,50 1,10 1,60 0,060AW03    34,74T1 ZB 2,25 x 2,00 Kst 0,62 0,40OG1B 1,00 0,001,54

 1,32 1,10  1,152   2,53 2,20 2,20AW03     5,57T3 AB 1,10 x 1,15 KF 0,65 0,40OG1B 1,00 0,002,20

 1,93 1,00  1,802   3,60 2,20 2,20AW01     7,92T3 AB 1,00 x 1,80 KF 0,65 0,40DGB 1,00 0,002,20

 1,04 1,30  1,401   1,82 2,20 2,20AW01     4,00T3 AB 1,30 x 1,40 KF 0,65 0,40DGB 1,00 0,002,20

 0,44 0,70  1,201   0,84 2,20 2,20AW01     1,85T3 AB 0,70 x 1,20 KF 0,65 0,40DGB 1,00 0,002,20

14,88 2,25  2,005  22,50 1,10 1,60 0,060AW03    34,74T1 ZB 2,25 x 2,00 Kst 0,62 0,40DGB 1,00 0,001,54

 0,90  2,001   1,80IW01     4,86Tor - T 0,90 x 2,00 DL
Holz-KT Bj. 1924

DGB 3,00

149,08    239,84   53  99,40

O

 1,75 1,02  1,003   3,06 1,30 1,60 0,060AW02     5,76T2 AB 1,02 x 1,00 2-f. 1989 0,62 0,40KGB 1,00 0,001,88

 0,55 0,60  1,002   1,20 2,20 2,20AW02     2,64T3 AB 0,60 x 1,00 KF 0,65 0,40KGB 1,00 0,002,20

 1,24 1,10  1,102   2,42 2,20 2,20AW02     5,32T3 AB 1,10 x 1,10 KF 0,65 0,40KGB 1,00 0,002,20

 5,96 1,10  1,905  10,45 2,20 2,20AW02    22,99T3 AB 1,10 x 1,90 KF 0,65 0,40KGB 1,00 0,002,20

43,52 2,00  1,8016  57,60 1,10 1,60 0,060AW04    79,81T1 ZB 2,00 x 1,80 Kst 0,62 0,40KGB 1,00 0,001,39

 4,20 2,00  3,001   6,00EW04    12,00T 2,00 x 3,00 AL Alu,
2-fach Iso; Bj. 2002

0,62 0,40KGB 1,00 0,002,00

11,40 1,08  2,089  20,22 2,20 2,20AW01    44,48T3 AB 1,08 x 2,08 KF 0,65 0,40EGB 1,00 0,002,20

 1,12 1,08  1,102   2,38 2,20 2,20AW01     5,23T3 AB 1,08 x 1,10 KF 0,65 0,40EGB 1,00 0,002,20

49,73 2,75  2,0013  71,50 1,10 1,60 0,060AW03   107,17T1 ZB 2,75 x 2,00 Kst 0,62 0,40EGB 1,00 0,001,50

 5,78 3,90  2,001   7,80 1,10 1,60 0,060AW03    11,22T1 ZB 3,90 x 2,00 Kst 0,62 0,40EGB 1,00 0,001,44

 7,48 1,40  2,004  11,20 1,10 1,60 0,060AW03    16,87T1 ZB 1,40 x 2,00 Kst 0,62 0,40EGB 1,00 0,001,51

 3,60 1,50  1,702   5,10 1,10 1,60 0,060AW03     7,37T1 ZB 1,50 x 1,70 Kst 0,62 0,40EGB 1,00 0,001,44

 6,34 1,08  2,085  11,23 2,20 2,20AW01    24,71T3 AB 1,08 x 2,08 KF 0,65 0,40OG1B 1,00 0,002,20

38,68 2,25  2,0013  58,50 1,10 1,60 0,060AW03    90,33T1 ZB 2,25 x 2,00 Kst 0,62 0,40OG1B 1,00 0,001,54

 5,78 3,90  2,001   7,80 1,10 1,60 0,060AW03    11,22T1 ZB 3,90 x 2,00 Kst 0,62 0,40OG1B 1,00 0,001,44

 7,48 1,40  2,004  11,20 1,10 1,60 0,060AW03    16,87T1 ZB 1,40 x 2,00 Kst 0,62 0,40OG1B 1,00 0,001,51

 3,60 1,50  1,702   5,10 1,10 1,60 0,060AW03     7,37T1 ZB 1,50 x 1,70 Kst 0,62 0,40OG1B 1,00 0,001,44

 5,46 1,65  1,703   8,42 2,20 2,20AW01    18,51T3 AB 1,65 x 1,70 KF 0,65 0,40DGB 1,00 0,002,20

 5,78 3,90  2,001   7,80 1,10 1,60 0,060AW03    11,22T1 ZB 3,90 x 2,00 Kst 0,62 0,40DGB 1,00 0,001,44
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Ag
m²

Breite
m

Höhe
m

Anz. Fläche
m²

Ug
W/m²K

Uf
W/m²K

Uw
W/m²K

Bauteil AxUxf
W/K

PSI
W/mK

Typ gBezeichnung fs gtot amsc

 7,48 1,40  2,004  11,20 1,10 1,60 0,060AW03    16,87T1 ZB 1,40 x 2,00 Kst 0,62 0,40DGB 1,00 0,001,51

320,18    517,96   93 216,93

S

 9,53 1,10  1,908  16,72 2,20 2,20AW02    36,78T3 AB 1,10 x 1,90 KF 0,65 0,40KGB 1,00 0,002,20

13,25 2,60  2,323  18,10 1,10 1,60 0,060AW04    26,23T1 ZB 2,60 x 2,32 Kst 0,62 0,40KGB 1,00 0,001,45

 7,70 1,40  1,605  11,20 1,10 1,60 0,060AW04    16,41T1 ZB 1,40 x 1,60 Kst 0,62 0,40KGB 1,00 0,001,47

 2,20 1,20  2,621   3,14AW04     7,86T 1,20 x 2,62 AL Holz,
2-fach Iso; Bj. 1989

0,62 0,40KGB 1,00 0,002,50

10,14 1,08  2,088  17,97 2,20 2,20AW01    39,54T3 AB 1,08 x 2,08 KF 0,65 0,40EGB 1,00 0,002,20

11,63 2,78  2,003  16,68 1,10 1,60 0,060AW03    24,96T1 ZB 2,78 x 2,00 Kst 0,62 0,40EGB 1,00 0,001,50

 1,25 1,30  1,451   1,89 1,10 1,60 0,060AW03     2,81T1 ZB 1,30 x 1,45 Kst 0,62 0,40EGB 1,00 0,001,49

26,31 1,57  3,267  35,83 1,30 1,60 0,060AW03    56,54T2 ZB 1,57 x 3,26 2-f. 1990 0,62 0,40EGB 1,00 0,001,58

10,14 1,08  2,088  17,97 2,20 2,20AW01    39,54T3 AB 1,08 x 2,08 KF 0,65 0,40OG1B 1,00 0,002,20

11,63 2,78  2,003  16,68 1,10 1,60 0,060AW03    24,96T1 ZB 2,78 x 2,00 Kst 0,62 0,40OG1B 1,00 0,001,50

 1,25 1,30  1,451   1,89 1,10 1,60 0,060AW03     2,81T1 ZB 1,30 x 1,45 Kst 0,62 0,40OG1B 1,00 0,001,49

 3,87 1,00  1,804   7,20 2,20 2,20AW01    15,84T3 AB 1,00 x 1,80 KF 0,65 0,40DGB 1,00 0,002,20

 1,53 0,90  1,402   2,52 2,20 2,20AW01     5,54T3 AB 0,90 x 1,40 KF 0,65 0,40DGB 1,00 0,002,20

 3,00 2,70  1,701   4,59 2,20 2,20AW01    10,10T3 AB 2,70 x 1,70 KF 0,65 0,40DGB 1,00 0,002,20

 1,25 1,30  1,451   1,89 1,10 1,60 0,060AW03     2,81T1 ZB 1,30 x 1,45 Kst 0,62 0,40DGB 1,00 0,001,49

 0,56 0,90  1,001   0,90 1,10 1,60 0,060AW03     1,34T1 ZB 0,90 x 1,00 Kst 0,62 0,40DGB 1,00 0,001,49

175,17    314,07   57 115,24

W

 4,01 2,57  2,191   5,63 2,20 2,20AW02    12,38T3 AB 2,57 x 2,19 KF 0,65 0,40KGB 1,00 0,002,20

 7,15 1,10  1,906  12,54 2,20 2,20AW02    27,59T3 AB 1,10 x 1,90 KF 0,65 0,40KGB 1,00 0,002,20

 0,95 1,30  1,301   1,69 2,20 2,20AW02     3,72T3 AB 1,30 x 1,30 KF 0,65 0,40KGB 1,00 0,002,20

 0,66 1,10  1,151   1,27 2,20 2,20AW02     2,78T3 AB 1,10 x 1,15 KF 0,65 0,40KGB 1,00 0,002,20

 2,92 1,02  1,005   5,10 1,30 1,60 0,060EW01     9,59T2 AB 1,02 x 1,00 2-f. 1989 0,62 0,40KGB 1,00 0,001,88

17,28 2,00  1,409  25,20 1,10 1,60 0,060EW05    37,30T1 ZB 2,00 x 1,40 Kst 0,62 0,40KGB 1,00 0,001,48

 3,24 1,20  1,403   5,04 1,10 1,60 0,060EW05     7,63T1 ZB 1,20 x 1,40 Kst 0,62 0,40KGB 1,00 0,001,51

12,67 1,08  2,0810  22,46 2,20 2,20AW01    49,42T3 AB 1,08 x 2,08 KF 0,65 0,40EGB 1,00 0,002,20

 1,49 2,17  1,251   2,71 2,20 2,20AW01     5,97T3 AB 2,17 x 1,25 KF 0,65 0,40EGB 1,00 0,002,20

 2,27 1,30  1,502   3,90 2,20 2,20AW01     8,58T3 AB 1,30 x 1,50 KF 0,65 0,40EGB 1,00 0,002,20

 4,01 2,57  2,191   5,63 2,20 2,20AW01    12,38T3 AB 2,57 x 2,19 KF 0,65 0,40EGB 1,00 0,002,20

 0,46 0,40  1,004   1,60 5,80 2,20AW01     5,18T4 AB 0,40 x 1,00 1-f. 1923 0,83 0,40EGB 1,00 0,003,24

 0,33 2,52  0,312   1,56 5,80 2,20AW01     4,62T4 AB 2,52 x 0,31 (i.Mi.) 1-f.
1923

0,83 0,40EGB 1,00 0,002,96

 4,97 1,55  2,292   7,10AW01    24,85HT 1,55 x 2,29 AL Holz,
1-fach Glas; Bj. 1924

0,83 0,40EGB 1,00 0,003,50

10,85 5,00  3,101  15,50AW01    31,00HT 5,00 x 3,10 AL, Alu,
2-fach Iso; Bj. 2002

0,62 0,40EGB 1,00 0,002,00

 8,25 3,80  3,101  11,78AW01    23,56HT 3,80 x 3,10 AL, Alu,
2-fach Iso; Bj. 2002

0,62 0,40EGB 1,00 0,002,00

34,43 2,75  2,009  49,50 1,10 1,60 0,060AW03    74,19T1 ZB 2,75 x 2,00 Kst 0,62 0,40EGB 1,00 0,001,50

 3,75 1,30  1,453   5,66 1,10 1,60 0,060AW03     8,43T1 ZB 1,30 x 1,45 Kst 0,62 0,40EGB 1,00 0,001,49

 2,53 1,08  2,082   4,49 2,20 2,20AW01     9,88T3 AB 1,08 x 2,08 KF 0,65 0,40OG1B 1,00 0,002,20

 3,83 1,50  2,002   6,00 2,20 2,20AW01    13,20T3 AB 1,50 x 2,00 KF 0,65 0,40OG1B 1,00 0,002,20

26,78 2,25  2,009  40,50 1,10 1,60 0,060AW03    62,54T1 ZB 2,25 x 2,00 Kst 0,62 0,40OG1B 1,00 0,001,54

 3,75 1,30  1,453   5,66 1,10 1,60 0,060AW03     8,43T1 ZB 1,30 x 1,45 Kst 0,62 0,40OG1B 1,00 0,001,49

 7,02 2,35  2,002   9,40 1,10 1,60 0,060AW03    13,29T1 ZB 2,35 x 2,00 Kst 0,62 0,40OG1B 1,00 0,001,41

 0,55 1,50  0,502   1,50 2,20 2,20AW01     3,30T3 AB 1,50 x 0,50 (i.Mi.) KF 0,65 0,40DGB 1,00 0,002,20

 5,75 1,50  2,003   9,00 2,20 2,20AW01    19,80T3 AB 1,50 x 2,00 KF 0,65 0,40DGB 1,00 0,002,20
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Ag
m²

Breite
m

Höhe
m

Anz. Fläche
m²

Ug
W/m²K

Uf
W/m²K

Uw
W/m²K

Bauteil AxUxf
W/K

PSI
W/mK

Typ gBezeichnung fs gtot amsc

 3,75 1,30  1,453   5,66 1,10 1,60 0,060AW03     8,43T1 ZB 1,30 x 1,45 Kst 0,62 0,40DGB 1,00 0,001,49

 7,02 2,35  2,002   9,40 1,10 1,60 0,060AW03    13,29T1 ZB 2,35 x 2,00 Kst 0,62 0,40DGB 1,00 0,001,41

275,48    501,33   90 180,67

919,91  1.573,20Summe   293 612,24

g... Energiedurchlassgrad Verglasung    fs... Verschattungsfaktor
Ug... Uwert Glas    Uf... Uwert Rahmen    PSI... Linearer Korrekturkoeffizient    Ag... Glasfläche

B... Fenster gehört zum Bestand des Gebäudes
gtot ... Gesamtenergiedurchlassgrad der Verglasung inkl. Abschlüsse amsc... Param. zur Bewert. der Aktivierung von Sonnenschutzeinricht. Sommer
Typ... Prüfnormmaßtyp
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0,1000,100Typ 1 (T1) 0,100 0,100  28 Kunststofffenster 2-f. Iso Bj.
2000/01: lt. OIB Leitfaden

0,1000,100Typ 2 (T2) 0,100 0,100  28 Holzfenster 2-f. Iso Bj. 1989: lt. OIB
Leitfaden

0,1000,100Typ 3 (T3) 0,100 0,100  28 Holzkastenfenster Bj. 1924: lt. OIB
Leitfaden

0,1000,100Typ 4 (T4) 0,100 0,100  28 Holzfenster 1-fach Glas Bj. 1924: lt.
OIB Leitfaden

1 0,1000,1000,100 0,100 0,1002 1ZB 3,90 x 2,00 Kst 0,100 0,100  26 Kunststofffenster 2-f. Iso Bj.
2000/01: lt. OIB Leitfaden

1 0,1000,1000,100 0,1001ZB 1,40 x 2,00 Kst 0,100 0,100  33 Kunststofffenster 2-f. Iso Bj.
2000/01: lt. OIB Leitfaden

0,1000,100 0,1001ZB 1,30 x 1,45 Kst 0,100 0,100  34 Kunststofffenster 2-f. Iso Bj.
2000/01: lt. OIB Leitfaden

0,1000,100ZB 0,90 x 1,00 Kst 0,100 0,100  38 Kunststofffenster 2-f. Iso Bj.
2000/01: lt. OIB Leitfaden

0,1000,100 0,1002ZB 2,35 x 2,00 Kst 0,100 0,100  25 Kunststofffenster 2-f. Iso Bj.
2000/01: lt. OIB Leitfaden

23 0,0300,1000,100 0,1001AB 1,00 x 1,80 KF 0,100 0,100  46 Holzkastenfenster Bj. 1924: lt. OIB
Leitfaden

23 0,0300,1000,100 0,1001AB 1,30 x 1,40 KF 0,100 0,100  43 Holzkastenfenster Bj. 1924: lt. OIB
Leitfaden

12 0,0300,1000,100AB 0,70 x 1,20 KF 0,100 0,100  47 Holzkastenfenster Bj. 1924: lt. OIB
Leitfaden

12 0,0300,1000,100AB 0,90 x 1,40 KF 0,100 0,100  39 Holzkastenfenster Bj. 1924: lt. OIB
Leitfaden

42 0,0300,1000,100 0,100 0,1002 1AB 2,70 x 1,70 KF 0,100 0,100  35 Holzkastenfenster Bj. 1924: lt. OIB
Leitfaden

22 0,0300,1000,100 0,1001AB 1,50 x 0,50 (i.Mi.)
KF

0,100 0,100  64 Holzkastenfenster Bj. 1924: lt. OIB
Leitfaden

24 0,0300,1000,100 0,1001AB 1,50 x 2,00 KF 0,100 0,100  36 Holzkastenfenster Bj. 1924: lt. OIB
Leitfaden

23 0,0300,1000,100 0,1001AB 1,65 x 1,70 KF 0,100 0,100  35 Holzkastenfenster Bj. 1924: lt. OIB
Leitfaden

1 0,1000,1000,100 0,100 0,1002 1ZB 2,25 x 2,00 Kst 0,100 0,100  34 Kunststofffenster 2-f. Iso Bj.
2000/01: lt. OIB Leitfaden

0,1000,100 0,1003ZB 3,40 x 2,05 Kst 0,100 0,100  23 Kunststofffenster 2-f. Iso Bj.
2000/01: lt. OIB Leitfaden

0,1000,100 0,1003ZB 3,60 x 2,05 Kst 0,100 0,100  22 Kunststofffenster 2-f. Iso Bj.
2000/01: lt. OIB Leitfaden

0,1000,100 0,1003ZB 3,59 x 2,05 Kst 0,100 0,100  22 Kunststofffenster 2-f. Iso Bj.
2000/01: lt. OIB Leitfaden

0,1000,100 0,1003ZB 3,39 x 2,05 Kst 0,100 0,100  23 Kunststofffenster 2-f. Iso Bj.
2000/01: lt. OIB Leitfaden

0,1000,100ZB 1,20 x 1,40 Kst 0,100 0,100  29 Kunststofffenster 2-f. Iso Bj.
2000/01: lt. OIB Leitfaden

1 0,1000,1000,100 0,100 0,1002 1ZB 2,75 x 2,00 Kst 0,100 0,100  30 Kunststofffenster 2-f. Iso Bj.
2000/01: lt. OIB Leitfaden

0,1000,100 0,1001ZB 1,50 x 1,70 Kst 0,100 0,100  29 Kunststofffenster 2-f. Iso Bj.
2000/01: lt. OIB Leitfaden

1 0,1000,1000,100 0,100 0,1002 1ZB 2,78 x 2,00 Kst 0,100 0,100  30 Kunststofffenster 2-f. Iso Bj.
2000/01: lt. OIB Leitfaden

1 0,1000,1000,100 0,1001ZB 1,57 x 3,26 2-f.
1990

0,100 0,100  27 Holzfenster 2-f. Iso Bj. 1989: lt. OIB
Leitfaden

22 0,0300,1000,100 0,1001AB 1,10 x 1,15 KF 0,100 0,100  48 Holzkastenfenster Bj. 1924: lt. OIB
Leitfaden

24 0,0300,1000,100 0,1001AB 1,08 x 2,08 KF 0,100 0,100  44 Holzkastenfenster Bj. 1924: lt. OIB
Leitfaden

24 0,0300,1000,100 0,1001AB 1,08 x 1,10 KF 0,100 0,100  53 Holzkastenfenster Bj. 1924: lt. OIB
Leitfaden

43 0,0300,1000,100 0,100 0,1002 1AB 2,17 x 1,25 KF 0,100 0,100  45 Holzkastenfenster Bj. 1924: lt. OIB
Leitfaden

23 0,0300,1000,100 0,1001AB 1,30 x 1,50 KF 0,100 0,100  42 Holzkastenfenster Bj. 1924: lt. OIB
Leitfaden

32 0,0300,1000,100 0,1002AB 2,57 x 2,19 KF 0,100 0,100  29 Holzkastenfenster Bj. 1924: lt. OIB
Leitfaden

14 0,0300,1000,100AB 0,40 x 1,00 1-f.
1923

0,100 0,100  71 Holzfenster 1-fach Glas Bj. 1924: lt.
OIB Leitfaden

91 0,0300,1000,100AB 2,52 x 0,31 (i.Mi.)
1-f. 1923

0,100 0,100  79 Holzfenster 1-fach Glas Bj. 1924: lt.
OIB Leitfaden
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0,1000,100 0,1002ZB 2,00 x 1,40 Kst 0,100 0,100  31 Kunststofffenster 2-f. Iso Bj.
2000/01: lt. OIB Leitfaden

0,1000,100 0,1001ZB 1,20 x 1,40 Kst 0,100 0,100  36 Kunststofffenster 2-f. Iso Bj.
2000/01: lt. OIB Leitfaden

0,1000,100 0,1001ZB 2,10 x 1,40 Kst 0,100 0,100  27 Kunststofffenster 2-f. Iso Bj.
2000/01: lt. OIB Leitfaden

0,1000,100 0,1001ZB 2,00 x 1,80 Kst 0,100 0,100  24 Kunststofffenster 2-f. Iso Bj.
2000/01: lt. OIB Leitfaden

2 0,1000,1000,100 0,1001ZB 2,60 x 2,32 Kst 0,100 0,100  27 Kunststofffenster 2-f. Iso Bj.
2000/01: lt. OIB Leitfaden

0,1000,100 0,1001ZB 1,40 x 1,60 Kst 0,100 0,100  31 Kunststofffenster 2-f. Iso Bj.
2000/01: lt. OIB Leitfaden

0,1000,100AB 0,60 x 0,60 2-f.
1989

0,100 0,100  56 Holzfenster 2-f. Iso Bj. 1989: lt. OIB
Leitfaden

12 0,0300,1000,100AB 1,02 x 1,00 2-f.
1989

0,100 0,100  43 Holzfenster 2-f. Iso Bj. 1989: lt. OIB
Leitfaden

12 0,0300,1000,100AB 0,60 x 1,00 KF 0,100 0,100  54 Holzkastenfenster Bj. 1924: lt. OIB
Leitfaden

22 0,0300,1000,100 0,1001AB 1,10 x 1,10 KF 0,100 0,100  49 Holzkastenfenster Bj. 1924: lt. OIB
Leitfaden

23 0,0300,1000,100 0,1001AB 1,10 x 1,90 KF 0,100 0,100  43 Holzkastenfenster Bj. 1924: lt. OIB
Leitfaden

23 0,0300,1000,100 0,1001AB 1,30 x 1,30 KF 0,100 0,100  44 Holzkastenfenster Bj. 1924: lt. OIB
Leitfaden

Rb.li,re,o,u ...... Rahmenbreite links,rechts,oben, unten [m]
Stb. ...... Stulpbreite [m]
Pfb. ...... Pfostenbreite [m]

H-Sp. Anz  ...... Anzahl der horizontalen Sprossen
V-Sp. Anz  ...... Anzahl der vertikalen Sprossen

Spb. .... Sprossenbreite [m]
% ........ Rahmenanteil des gesamten Fensters

Typ ...... Prüfnormmaßtyp
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Ist-Zustand 2026

Rahmen

Bezeichnung H-Sp.
Anz.

 Spb.
m

  Rb.li.
m

  Rb.re.
m

Stulp
Anz.

Pfost
Anz.

  Stb.
m

 Pfb.
m

V-Sp.
Anz.

  Rb.o.
m

 Rb.u.
m %
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Kühlbedarf Standort  (Radenthein)

BGF   6.541,49 m² L 8.438,48 W/KT

Monate Tage Mittlere
Außen-

temperaturen

Lüftungs-
wärme-
verluste

Wärme-
verluste

kWh

Innere
Gewinne

kWh

Solare
Gewinne

kWh

Gesamt-
Gewinne

kWh

Kühl-
bedarf

kWh

wärme-
verluste

Transm.-

Innentemperatur  26 °C

BRI  25.758,25 m³

fcorr 1,40

°C kWh kWh

Ausnut-
zungsgrad

   187.077Jänner 31     43.753    230.830     25.697-3,80     35.685     9.988  1,00          0

   153.678Februar 28     34.602    188.280     22.837-1,10     38.032    15.195  1,00          0

   141.582März 31     33.113    174.695     25.697 3,45     47.396    21.699  1,00          0

   109.133April 30     25.228    134.361     24.744 8,04     48.399    23.656  1,00          0

    84.904Mai 31     19.857    104.761     25.69712,48     52.792    27.095  0,99          0

    59.563Juni 30     13.769     73.332     24.74416,20     51.480    26.736  0,96          0

    49.286Juli 31     11.527     60.812     25.69718,15     54.584    28.886  0,89          0

    54.625August 31     12.776     67.401     25.69717,30     53.172    27.475  0,93          0

    72.998September 30     16.875     89.873     24.74413,99     48.217    23.473  0,99          0

   109.362Oktober 31     25.577    134.939     25.697 8,58     42.018    16.321  1,00          0

   145.328November 30     33.595    178.923     24.744 2,08     35.446    10.702  1,00          0

   181.764Dezember 31     42.511    224.275     25.697-2,95     33.428     7.731  1,00          0

 1.349.301Gesamt 365    313.182 1.662.483    301.693    540.649   238.956          0

KB =   0,00 kWh/m²a

MS Radenthein, Schulstr. 13-17, 9545 Radenthein; Ist-Zustand
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Außen induzierter Kühlbedarf Referenzklima

BGF   6.541,49 m² L 8.438,48 W/KT

Monate Tage Mittlere
Außen-

temperaturen

Lüftungs-
wärme-
verluste

Wärme-
verluste

kWh

Innere
Gewinne

kWh

Solare
Gewinne

kWh

Gesamt-
Gewinne

kWh

Kühl-
bedarf

kWh

wärme-
verluste

Transm.-

Innentemperatur  26 °C

BRI  25.758,25 m³

fcorr 1,40

°C kWh kWh

Ausnut-
zungsgrad

   160.283Jänner 31     13.181    173.464          0 0,47      7.590     7.590  1,00          0

   131.956Februar 28     10.851    142.807          0 2,73     12.148    12.148  1,00          0

   120.479März 31      9.907    130.387          0 6,81     18.158    18.158  1,00          0

    87.369April 30      7.185     94.553          011,62     22.144    22.144  1,00          0

    61.527Mai 31      5.060     66.586          016,20     28.234    28.234  1,00          0

    40.525Juni 30      3.332     43.857          019,33     27.710    27.710  0,98          0

    30.638Juli 31      2.519     33.157          021,12     29.035    29.035  0,91          0

    34.154August 31      2.809     36.962          020,56     26.034    26.034  0,96          0

    54.499September 30      4.482     58.981          017,03     20.523    20.523  1,00          0

    90.155Oktober 31      7.414     97.569          011,64     14.875    14.875  1,00          0

   120.542November 30      9.913    130.455          0 6,16      7.844     7.844  1,00          0

   149.485Dezember 31     12.293    161.777          0 2,19      5.978     5.978  1,00          0

 1.081.612Gesamt 365     88.944 1.170.556          0    220.274   220.274          0

KB* =   0,00 kWh/m³a

MS Radenthein, Schulstr. 13-17, 9545 Radenthein; Ist-Zustand

Außen induzierter Kühlbedarf Referenzklima
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Raumheizung
Allgemeine Daten

gebäudezentralWärmebereitstellung

Radiatoren, EinzelraumheizerHaupt Wärmeabgabe

Abgabe

Systemtemperatur

Regelfähigkeit

Heizkostenabrechnung

70°/55°

Raumthermostat-Zonenregelung mit Zeitsteuerung

Individuelle Wärmeverbrauchsermittlung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Verteilung

Verteilleitungen Ja

Steigleitungen

Anbindeleitungen

Verhältnis
Dämmstoffdicke  zu
Rohrdurchmesser

gedämmt

Nein

Nein

3/3

Außen-
Durchmesser

[mm]

   20,0

   40,0

Leitungslänge
[m]

Leitungslängen lt. Defaultwerten

3.663,23

  523,32

  258,69

100

0

Dämmung
Armaturen

Nein

Nein

Nein

konditioniert
[%]

Speicher kein Wärmespeicher vorhanden

Flüssiger oder gasförmiger BrennstoffBereitstellungssystem

Bereitstellung

Energieträger

Modulierung

Nennwärmeleistung

Gas

mit Modulierungsfähigkeit

  788,00 kW freie Eingabe

StandardkesselHeizgerät

Standort nicht konditionierter Bereich

gleitender BetriebHeizkreis

Baujahr Kessel 1978-1994

Kesselwirkungsgrad bei Betriebsbedingungen  87,2%
be,100%

=h

Kessel bei Volllast 100%

Kesselwirkungsgrad entsprechend Prüfbericht

 84,8%

100%
=h

Kesselwirkungsgrad bei Betriebsbedingungen

 87,2%

be,30% =h

Kessel bei Teillast 30%

Kesselwirkungsgrad entsprechend Prüfbericht  84,8%
30%

=h

Korrekturwert des Wärmebereitstellungssystems  0,50%
r

=k

Defaultwert

Defaultwert

Fixwert

Betriebsbereitschaftsverlust bei Prüfung  0,6%bb,Pb =q Defaultwert

Hilfsenergie - elektrische Leistung

Umwälzpumpe   441,72 W Defaultwert

*) Wert pro Wärmebereitstellungseinheit (Wohnung bzw. Nutzungseinheit)

MS Radenthein, Schulstr. 13-17, 9545 Radenthein; Ist-Zustand
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Warmwasserbereitung

Allgemeine Daten

gebäudezentralWärmebereitstellung

getrennt von Raumheizung

Individuelle Wärmeverbrauchsermittlung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)Heizkostenabrechnung

Abgabe

Wärmeverteilung mit Zirkulation

Verteilleitungen Ja

Steigleitungen

Stichleitungen

Verhältnis
Dämmstoffdicke  zu
Rohrdurchmesser

gedämmt

Nein

3/3

Außen-
Durchmesser

[mm]

   40,0

Leitungslänge
[m]

Leitungslängen lt. freier Eingabe

1.046,64

  261,66

   75,03

100

Stahl  2,42 W/mMaterial

100

Dämmung
Armaturen

Nein

Nein

konditioniert
[%]

Zirkulationsleitung Rücklauflänge

Verteilleitung

Steigleitung

   74,03

  261,66

Ja

Nein

3/3

   40,0 100

100

Nein

Nein

konditioniert [%]

direkt elektrisch beheizter SpeicherArt des Speichers

Speicher

Standort

Baujahr

Nennvolumen

nicht konditionierter Bereich

Vor 1989

 1.500 l freie Eingabe

mit Elektropatrone

Täglicher Bereitschaftsverlust Wärmespeicher
b,WS

q            = 9,65 kWh/d Defaultwert

Stromheizung direktBereitstellungssystem

Bereitstellung

Hilfsenergie - elektrische Leistung

Zirkulationspumpe    84,57 W Defaultwert

*) Wert pro Wärmebereitstellungseinheit (Wohnung bzw. Nutzungseinheit)

MS Radenthein, Schulstr. 13-17, 9545 Radenthein; Ist-Zustand
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Endenergiebedarf

Q            =  1.642.262Heizenergiebedarf
HEB

kWh/a

Q            =          0Kühlenergiebedarf kWh/a

Q            =  1.785.798Endenergiebedarf EEB kWh/a

KEB

Q            =    129.783Beleuchtungsenergiebedarf kWh/aBelEB

Q            =     13.753Betriebsstrombedarf kWh/aBSB

NPVE     =          0Netto-Photovoltaikertrag kWh/a

Heizenergiebedarf - HEB

Q             =    536.584Heiztechnikenergiebedarf HTEB kWh/a

Q            =  1.642.262Heizenergiebedarf
HEB

kWh/a

Q              =

Q              =

Q              =

Q              =

Q              =

Q              =

Q              =

Q              =

Warmwasserbereitung

    17.597Warmwasserwärmebedarf tw kWh/a

     1.636Abgabe
TW,WA

kWh/a

   128.632Verteilung
TW,WV

kWh/a

     4.511Speicher
TW,WS

kWh/a

       760Bereitstellung
TW,WB

kWh/a

   135.539
TW

kWh/aQ              =

Wärmeverluste

Q              =

       741Verteilung TW,WV,HE kWh/a

         0Speicher TW,WS,HE kWh/a

         0Bereitstellung TW,WB,HE kWh/a

       741TW,HE kWh/a

Hilfsenergiebedarf

Q              =    135.168Heiztechnikenergiebedarf - Warmwasser HTEB,TW kWh/a

Q            =    152.765Heizenergiebedarf Warmwasser HEB,TW kWh/a

MS Radenthein, Schulstr. 13-17, 9545 Radenthein; Ist-Zustand

Endenergiebedarf
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Q            =

Q              =  1.467.146Wärmeverluste
l

kWh/a

 1.088.082Heizwärmebedarf kWh/a

Q              =  1.222.657Transmissionswärmeverluste T
kWh/a

Q              =    244.489Lüftungswärmeverluste V
kWh/a

Q              =    253.295Wärmegewinne
g

kWh/a

Q              =     91.043Solare Wärmegewinne
s

kWh/a

Q              =    162.252Innere Wärmegewinne i
kWh/a

h

Q              =

Q              =

Q              =

Q              =

Q              =

Q              =

Q              =

Raumheizung

    30.218
H,WA

kWh/a

   356.591
H,WV

kWh/a

         0
H,WS

kWh/a

   362.605
H,WB

kWh/a

   749.414
H

kWh/aQ              =

Wärmeverluste

Q              =

       631Verteilung H,WV,HE kWh/a

         0Speicher H,WS,HE kWh/a

         0Bereitstellung H,WB,HE kWh/a

       631H,HE kWh/a

Hilfsenergiebedarf

Q            =    400.044Heiztechnikenergiebedarf Raumheizung HTEB,H kWh/a

Q              =          0Abgabe H,WA,HE kWh/a

Q            =  1.488.125Heizenergiebedarf Raumheizung HEB,H kWh/a

Abgabe

Verteilung

Speicher

Bereitstellung

Q              =    363.676

Warmwasserbereitung
H,beh

kWh/a

Q              =    121.310

Raumheizung

TW,beh
kWh/a

Zurückgewinnbare Verluste

MS Radenthein, Schulstr. 13-17, 9545 Radenthein; Ist-Zustand

Endenergiebedarf
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Beleuchtung
gemäß ÖNORM H 5059-1:2019-01-15

Beleuchtungsenergiebedarf  19,84 kWh/m²a

Berechnung: Defaultwert

BelEB

MS Radenthein, Schulstr. 13-17, 9545 Radenthein; Ist-Zustand
2026

Beleuchtung
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Brutto-Grundfläche   6.541

charakteristische Länge (lc) 2,91

Brutto-Volumen

Gebäude-Hüllfläche

Kompaktheit

 25.758

  8.843

0,34

m²

m³

m²

1/m

m

MS Radenthein, Schulstr. 13-17, 9545 Radenthein; Ist-Zustand 2026

  185,3HEB

   21,3HEB

RK

RK,26 kWh/m²a

kWh/m²a (auf Basis HWB

   57,6 kWh/m²a)

kWh/m²a)  133,4

(auf Basis HWB RK,26

RK

    0,0KEB

    0,0KEB

RK

RK,26 kWh/m²a

kWh/m²a

kWh/m²a   19,8BelEB

kWh/m²a    2,1BSB

(bezogen auf eine Geschoßhöhe von 3,00 m)

(bezogen auf eine Geschoßhöhe von 3,00 m)BelEB    13,0 kWh/m²a26

(bezogen auf eine Geschoßhöhe von 3,00 m)BSB     2,8 kWh/m²a26

EEB          =  HEB          + KEB         + BelEB     + BSB

  207,3EEB

   86,7EEB

RK

RK,26 kWh/m²a

kWh/m²a

RK,26               RK,26              RK,26                 26               26

EEB       =  HEB       + KEB       + BelEB + BSB - PVERK                 RK                RK

2,39f GEE,RK f              =  EEB       /  EEBGEE,RK                 RK                RK,26

Gesamtenergieeffizienzfaktor
gemäß ÖNORM H 5050-1 (Referenzklimabedingungen)
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Brutto-Grundfläche   6.541

charakteristische Länge (lc) 2,91

Brutto-Volumen

Gebäude-Hüllfläche

Kompaktheit

 25.758

  8.843

0,34

m²

m³

m²

1/m

m

MS Radenthein, Schulstr. 13-17, 9545 Radenthein; Ist-Zustand 2026

  251,1HEB

   32,1HEB

SK

SK,26 kWh/m²a

kWh/m²a (auf Basis HWB

   57,6 kWh/m²a)

kWh/m²a)  184,5

(auf Basis HWB SK,26

SK

    0,0KEB

    0,0KEB

SK

SK,26 kWh/m²a

kWh/m²a

kWh/m²a   19,8BelEB

kWh/m²a    2,1BSB

(bezogen auf eine Geschoßhöhe von 3,00 m)

(bezogen auf eine Geschoßhöhe von 3,00 m)BelEB    13,0 kWh/m²a26

(bezogen auf eine Geschoßhöhe von 3,00 m)BSB     2,8 kWh/m²a26

EEB          =  HEB          + KEB         + BelEB     + BSB

  273,0EEB

  114,2EEB

SK

SK,26 kWh/m²a

kWh/m²a

SK,26               SK,26              SK,26                 26               26

EEB       =  HEB       + KEB       + BelEB + BSB - PVESK                 SK                SK

2,39f GEE,SK f              =  EEB       /  EEBGEE,SK                 SK                SK,26

Gesamtenergieeffizienzfaktor
gemäß ÖNORM H 5050-1 (Standortklimabedingungen)
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